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PROIECT
HOTARIRE

privind aprobare documentatiei in faza SF ( studiu de fezabilitate ) precum si a
indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii ¢ Instalatii
detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu la Sediu Primérie, str.

Grigore Ghica nr.34 “

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta
extraordinara ia data

analizand expunerea de motive a Primarului municipiului Dorohoi si referatul
de specialitate intocmit de catre compartimentul investitii inregistrat la nr. i2 3J 9din
12.09.2016 , prin care se propune aprobarea documentatiei in faza SF ( studiu de
fezabilitate ) precum si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de
investitii “ Instalatii detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu la Sediu
Primarie, str. Grigore Ghica nr.34

avind in vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea
nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, ale art.
26(5) din Legea nr. 273 / 2006 — Legea Finantelor Publice Locale cu completarile si
modificarile ulterioare,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura
Consiliului Local al municipiului Dorohoi

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 —Legea administratiei publice
locale, republicata si modificata.

hotaraste :

Art.1. (1) Se aproba documentatia in faza SF ( studiu de fezabilitate ) precum
si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii “ Instalatii
detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu la Sediu Primarie, str. Grigore
Ghica nr.34 “, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.



(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:
Valoarea totala INV=119,480 mii lei inclusiv TVA

din care:
C+M=92,353 mii lei inclusiv TVA

Art.2. Cheltuielile vor fi suportate din bugetul local.

Art.3. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Directia Economica si Directia
Tehnica-Compartiment Investitii, va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotariri.

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi; ‘
- Directia Economica si Directia Tehnica-Compartiment Investitii, din L )
cadrul aparatului de specialitate al Primarului ;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR AVIZAT PENTRU LEGALITATE
PRIMAR, SECRETAR,
ing. Dorin Alexandrescu jr. Ciprian Dohotariu
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobare documentatiei in faza SF ( studiu de fezabilitate ) precum sia
indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii *“ Instalatii detectie,
semnalizare si alarmare in caz de incendiu la Sediu Primarie, str. Grigore Ghica
nr.34 ¢

Avind in vedere:
» referatul nr. /12.09.2016 intocmit de directia tehnica;
» prevederile din Legea nr. 215 / 23.04.2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
si faptul ca aceasta investitie este strict necesara si oportuna, incadrandu-se in

prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, va rog sa
analizati proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,
ing. Dorin,Alexandrescu
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APROBAT
PRIMAR,
ing.Dorin ALEXANDRESCU

REFERAT

Subsemnatul ing. Razvan Tuduruta, consilier in cadrul Primariei Dorohoi, propun
spre aprobare documentatia in faza SF ( studiu de fezabilitate ) precum si a
indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii “ Instalatii detectie,
semnalizare si alarmare in caz de incendiu la Sediu Primarie, str. Grigore Ghica nr.34 *

Mentionez ca la acest obiectiv de investitii, proiectul a fost elaborat de catre S.C.
TEHNO INSTAL NORD S.R.L. Botosani.

Conform art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale ,
lucrarile de constructii si reparatii de interes public, se executa numai pe baza
unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, de consiliul local in
limitele si in conditiile prevazute de lege.

Finantarea obiectivului de investitii se face de catre Consilul Local Dorchoi din
bugetul local.

Compartiment Investitii,
ing. Razvan uduruta
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« INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE
IN CAZ DE INCENDIU LA SEDIU PRIMARIA DOROHOI
STR. GRIGORE GHICA, NR.34,

MUN. DOROHOI, JUD. BOTOSANI »

PROIECT nr. 113/ 2016

STUDIU DE FEZABILITATE CONF. H.G. 28 7/ 2008

INSTALATH DETECTIE, SEMNALIZARE 1 ALARMARE IN
GAZ BE INGENDIU LA SEDIU PRIMARIA DOROHS!,

DENUMIRE INVESTITIE STR. GRIGORE GHICA, NR.34,

MUN. DOROKO!, JUB. BOTOSANY'

AMPLASAMENT STR. GRIGORE GHIGA, NR.34,
MUN. BOTOSANI

RENEFICIAR PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C. TEHNO INSTRLNORD SR1.
S.F.-CONFORM 1.G. 28 / 2008

FAZA
NR. PROIECT 13/ 2016




Denumire proiect fFaza N Profectant Beneficiar

/ data de specialitate
“INSTALATH DETECTIE, SEMNALIZARE S| ALARMARE S.F. 113 FEFMO TISTALNORD |~ primaRiA
IN CAZ DE INCENDIU LA SEDIU PRIMARIA DOROHOI, /2016 MUNICIPIULUI
STR. GRIGORE GHICA, NR.34, MUN. DOROHOI, JUD., DOROHO!
BOTOSANI "

1.LISTA Si SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Sef proiect:

Instalatii:

- 2016 -

Caopyright © 2002-2016 TehnolnstalNord. Toate drepturile rezervate conform : Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, Legea 11/1991-Legea combaterii concurentei neloiale cu complet?rile Legii 298/2001 si Legea 21/1996-Legea concurentei;
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1. Pagina de titlu

2. Colectiv de elaborare
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4. Borderou piese desenate

5. Memoriu tehnic conform H.G. 28 / 2008

5.1. DATE GENERALE

5.1.1. Denumirea obiectivului de investifie

5.1.2. Amplasament

5.1.3. Titularul investitiei

5.1.4. Beneficiarul investifiei

5.1.5. Elaboratorul studiului

5.2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

5.2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila pentru

implemenatarea proiectului
5.21.1. Date generale

5212 Situatia actuala

52.1.3. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea
proiectului

5.2.2. Descrierea investitiei

5.2.2.1. Concluziile studiuiui de prefezabilitate sau ale planului detaliat de

investitii pe termen lung
5222 Concluzii raport expertiza

6.2.2.3. Principii si criterii de selectii conform ghidul solicitantufui
5.2.2.4. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului
de investitii pot fi atinse
5.2.2.5. Descrierea constructivd, functionald si tehnologica
5.2.26. Asigurarea cu utilitati
5.3. Date tehnice ale investitiei
5.3.1. Zona si amplasamentul
5.3.2. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat
5.3.3. Situatia ocuparilor definitive/temporare de teren: suprafata fotala,

reprezentand terenuri din intravilan/extravilan

Copyright € 2002-2016 TehnoinstalNord. Toate drepturile rezervate conform : Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, Legea 11/1991-Legea combaterii concurentei neloiale cu completazrile Legii 208/2001 si Legea 21/1996-Legea concurentei;




Denumire proiect Faza Nr. Profectant Beneficiar
/ data de specialitate
YNSTALATH DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE S.F. 113 MEHNCT TRSTAL NORE | pRIMARIA
IN CAZ DE INCENDIU LA SEDIU PRIMARIA DOROHOI, /2016 MUNICIPIULWUI
STR. GRIGORE GHICA, NR.34, MUN. DOROHOI, JUD. DOROHO!
BOTOSAN! * PR LT e
534. Studii de teren
5.3.5. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de
investiti
5.3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum
5.3.6.1. Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
5.3.6.2. Solutii tehnice de asigurare cu utilitati
5.3.7. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului
5.4. Durata de realizare si etapele principale
5.4.1. COSTUR! ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
54.1.1. Valoarea totala cu detaliarea pe structura devizului
5.4.1.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investifiei
5.5. ANALIZA COST-BENEFICIU
55.1. ldentificarea investitiei si definirea obiectivelor, perioada de referinta
552 Analiza opliunilor
5.56.3. Analiza financiara
5.5.4. Analiza economica
5.5.5. Analiza de senzitivitate
5.5.6. Analiza de risc
5.6. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
5.7. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA
5.7.1. Numdr de locuri de munca create in faza de executie;
5.7.2. Numar de locuri de muncé create in faza de operare
5.8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI
5.8.1. Valoarea totala (inv), inclusiv tva (mir lei)
582 Esalonarea investitiei (INV/C+M)
5.8.3 Durata de realizare (luni)
5.8.4. Capacitafi (in unitati fizice si valorice)
5.8.5. Alti Indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata
investitia
5.9. AVIZE S1 ACORDURI DE PRINCIPIU cnare .
6\ Tpb HOR ‘f‘ﬁ_
DEVIZ GENERAL ,51»%0\‘ S
. N
— &
Intocmit, =X
- _
& o

ing. Balinisteanu Cezar

-
S NN
Copyright € 2002-2016 TehnolnstalNord. Toate drepturile rezervate conform : Legea nr 8/1996 p vinc{da %ﬁﬂ\:}r si drepturile
conexe, Legea 11/1991-Legea combaterii concurentei neloiale cu completa3riie Legii 298/2001 si Legea 21/1996-Legea concurentei;




Denumire proiect Faza Nr. Prolectant Beneficiar
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4 Borderou
piese desenate
1. PSlo — Plan incadrare in zona
5. PSlo1 — Sectiune transversala - instalatii detectie, semnalizare si alarmare

in caz de incendiu

intocmit,
ing. Balinisteanu Cezar

Caopyright ® 2002-2016 TehnolnstalNord. Toate drepturile rezervate conform ; Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
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/data de specialitate
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5.NMemoriu tehnic
conform H.G. 28 / 2008

5.1.DATE GENERALE

Legislatia care a stat la baza elaborarii proiectului tehnic

-Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii -
ORDIN Nr. 1558 din 26 august 2004

-OMAI 87/2010 pentru aprobarea procedurilor de atestare/reatestare a persoanelor
care proiecteaza executd, verifica, intretin sifsau repara sisteme gi instalatii de aparare
impotriva incendiilor,efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare,
intretinere si reparare a autospecialelor sifsau a altor mijloace tehnice destinate apararii
impotriva incendiilor.

-OMLPTL 77-N-1997 referitor la regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor,a executiei lucrarilor si constructiilor

-Ordin nr. 14 din 16/03/2009 (Ordin 14/2009) pentru aprobarea Dispozitiilor generale
de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber

-Ordin nr. 80 din 06/05/2009 (Ordin 80/2008) pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila

-Normativele specifice P.S.1.

-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a

incendiilor si a sistemelor de alarmare-partea Il -P118/3-2015

-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice-17/2011

-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

-OMAI 163/2007-norme generale de aparare impotriva incendiilor

-P118/99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor

-HGR 766/1997 privind categoria de importanta a constructiei

-CEN/TS -54-14-ghid pentru proiectarea,instalarea si punerea in

opera,utilizarea si intretinerea instalatiilor de semnalizare-detectare a incendiilor

-SR EN 54, SR-EN 12094 , SR EN 12259 —Standarde europene

armonizate pentru echipemente detectie si semnalizare incendiu

-Ordonata 20/2010-Directiva referitoare la produse pentru constructii

nr.89/106/CE preluata prin HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere
pe piata a produselor pentru constructii

-HGR 1739/2006-Norme privind categorii de constructii si amenajari

care se supun avizariifautorizarii privind securitatea la incendiu

-SR-EN 54-2-Echipament control si semnalizare e.c.s.

SR-EN 54-3-Dispozitive de alarmare la incendiu.Sonerii

-SR-EN 54-4-Echipament de alimentare electrica a e.c.s.

-SR-EN 54-5-Detectoare punctuale de caidura

-SR-RN 54-7-Detectoare de fum.detectoare punctuale care utilizeaza

dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

-SR-EN 54-11-Butoane manuale de semnalizare

-SR-EN 54-15-Detectoare punctuale multisenzor

-SR-EN 54-17-Izolatori de scurtcircuit

-SR-EN 54-18-Dispozitive de intrare / iesire

-SR-EN 54-21-Dispozitive de transmisie a alarmei la incendiu si a

semnalului de defect a echipamentelor de transmisie
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-SR-EN 54-23-Dispozitive de alarmare la incendiu.alarme vizuale

-STAS 4483/1- Conducte pentru instalatii telecomunicatii

-STAS 4483/2- Conducte pentru instalatii telecomunicatii

-STAS 6271- Prize de pamant pentru instalatii de telecomunicatii

-STAS 7757/2- Cabluri coaxiale cu izolafie de polietilena

-STAS 7757/3- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena

-STAS 7757/4- Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena

-STAS 7757/5- Cabluri coaxiale cu izolafie de polietilena

-GP 052 — 2000 — Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la

1000 V c.a. si 1500 ;

-NP099 — 2004 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor

electrice in mediu cu pericol de explozie ;

-Norme de Protectia a Muncii — editia 2002 ce cuprinde:

-Masuri de protectie impotriva pericolului de electrocutare cu

respectarea art. 345, 346, 347, 348, 349, 350;

-Proiectarea, executarea si montarea instalatiilor si echipamentelor

electrice cu respectarea art. 351, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363,

-Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice cu respectarea art.

368, 369, 371, 373, 380, 381, 383.

-Legea 90-1996 — Norme generale de protectia munci.

-Legea 319/2006 — privind securitatea si sanatatea in munca;

-Hotararea 971/2006 — privind cerintele minime pentru semnalizarea de

securitate sifsau de sanatate la locul de munca;

-Hotararea 1048/2006 — privind cerintele minime de securitate si

santate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie
la locui de munca;

-Hotararea 1091/2006 — privind cerintele minime de securitate si

sanatate pentru locul de munca ;

-HG 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a legii 319/2006;

-Hotararea 300/2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
sarntierele temporare sau mobile.

In timpul punerii in functiune si exploatarii, actele normative care se aplica sunt :

-Norme generale de Protectie a Muncii — ed. 2002;

-STAS 12604/5-90 — Protectia impotriva electrocutarii.Instalatii electrice

fixe.Prescriptii de proiectare, executie si verificare;

-Norme de Protectia a Muncii — proprii domeniului industrial de care

apartine lucrarea.

5.1.1.Denumirea obiectivului de investitie :
<[nstalatii detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu fa sediu Primaria
Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr.34, mun. Dorohoi, judetul Botosani >

5.1.2.Amplasament ;
Cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este amplasata in municipiul
Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr.34, in intravilanul municipiului Dorohoi in cadrul PC 2234 si

face parte din domeniul public a Primariei Municipiutui Dorohoi.
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5.1.3.Investitor :

PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI
Municipiul Dorohoi, Judetul Botosani
CUI: 4112945

tel./ffax. : 0231.611.310

5.1.4.Elaboratorul studiului ;

S.C. TEHNO INSTAL NORD S.R.L.

Botosani, strada Unirii, nr.13, bloc A1, parter

RO 14834669, J07/238/2002

mobil ; 0728.984.158 ., tel./fax. : 0231.527.694, e-mail:
proiectare@tehnoinstalnord.ro ;
tehnoinstalnord@yahoo.com ;

Clasa de importanta conform P100-1/06 : ,,IIl”

Categoria de importanta conform HGR 766/97 : “B”-deosebita

Grad de rezistenta la foc conform P118/99 : Il

Risc de incendiu conform P118/99 - risc mic de incendiu

Destinatia cladirilor si constructiilor (conform normativ P 118 si HG 525/96)-
administratie publica;

Tipurile si parametrii de functionare specifici ale echipamentelor, timpii de alarmare-
alertare i zonele protejate (conform OMI 84/2001, P118-3/2015).-conform scenariu
securitate la incendiu : acoperire totala tip 1-10 secunde/10 minute ;

5.2.INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

5.2.1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu
implementarea proiectului

5.2.1.1.Date generale

Edificiul Primariei municipiului Dorohoi face parte din lista monumentelor istorice al
Judetului Botosani, vand numar de ordine 412 cu indicativul BT-lI-m-B-01975.

Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din din zidarie portanta de caramida.
La demisol si parter peretii au grosimea de 70 cm, iar la etaj de 60 cm. Peretii de
compartimentare interior au grosimea de 40 cm.

5.2.1.2.Situatia actuala
In prezent cladirea ce face obiectul prezentei documentatii nu este prevazuta cu
sistem detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu.

5.2.1.3. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului
Entitatea responsabila cu cu implementarea proiectului este Primaria Municipiului

Dorohoi.
Date de contact : Str. A.l. Cuza, nr.41, mun. Dorchoi, judetul Botosani
CUI : 4112945

tel./ffax. : 0231-613119

5.2.2. Descrierea investitiei
5.2.2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de

investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind

Capyright ® 2002-2016 TehnolnstalNord. Toate drepturile rezervate conform : Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
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situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii investitiei, precum si
scenariul tehnico-economic selectat.

Conform P118-3/2015, cap. 3.3.1-(1)-(b)-constructii inchise de importanta deosebita,
este necesar prevederea unei instalatii de detectie, semnalizare si alertare in caz incendiu
detip 1.

Raportat la art.3.3.2 se va prevedea o instaiatie detectie, semnalizare si alarmare in
caz de incendiu cu acoperire totala, cu exceptia spatiilor sociale{(grupuri sanitare).

In prezent cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este finalizata in proportie
de 100%, fapt care coroborat cu incadrarea cladirii in categoria de importanta « B » si
respectiv monument istoric, impune realizarea unei instalatii de tip mixt :

-tehnologie wireless la nivelul parterutui+etaj 1, unde gradul de finisaj arhitectural
coroborat cu cerinta investitorului nu permite interventii asupra obiectivului ;

-tehologie tip adresabila prin cablu la nivelul demisolului ;

5.2.2.2.Concluzii asupra analizei situatiei existente

In conformitate cu P118/3-2015 si respectiv scenariu de securitate la incendiu
intocmit de SC Proiect Botosani SRL. nr.2008/2016, prin care este necesar a se prevedea
constructia cu instalatii de detectie si semnalizare incendiu cu senzori de fum/temperatura,
puncte de apelare manuale, sirene acustice interioare/exterioare de tip 1 acoperire totala.

5.2.2.4. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de
investitii pot fi atinse

Tntrucat nu a fost realizat un prim studiu de prefezabilitate prezentdm pe scurt
variantele privind amplasamentul si solutiile tehnice pentru fiecare caz :

» SCENARII PROPUSE

Sunt propuse urmatoarele scenarii alternative:

< Scenariul 0 — este varianta fara investitie, unde nivelul investitional este cotat
la 0.

Aceasta varianta se refera la momentul de fata care descrie starea de fapt, prin
pastrarea conditiilor actuale fara posibilitatea obtinerii avizului de securitate la incendiu,
deci implicit imposibilitatea utilizarii cladirii ;

Scenariul prezentat este privit cu scepticism datorita caracterului limitat de posibilitati
de valorificare a potentialului obiectivului.

Acest scenariu nu este admisibil datorita dezavantajelor care conduc la
imposobilitatea utilizarii obiectivului si a deschiderii acestuia catre publicul larg, respectiv a
utilizarii ca sediu administrativ. _

- Scenariul | — este varianta cu investitie, prin care se va implementa un sistem
de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu.

Scenariul | are urmatoarele :

Avantaje.

-nivel investitional mediu;

-satisfacerea unor nevoi sociale, economice si de securitate imediate;

-obtinerea avizului de securitate la incendiu necesar desfasurarii activitatilor
administrative in cadrul obiectivului ;

Dezavantaje:
-imposibilitatea desfasurarii activitatilor administrative in cadrul obiectivului;
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Criteriile de lucru folosite in analiza multicriteriala sunt :
-costul investitiilor (notat cu C-i, factor ponderare Wi = 0,3);
-costuri pentru functionarea sistemului (notat cu C2, factor ponderare W2 = 0,15);

-disponibilitatea pe piatd a materialelor necesare cu performante tehnice si fiabilitate

crescuta (notat C3, factor ponderare W3 = 0,2);
-impact asupra mediului (notat C4, factor de ponderare W4 = 0,3),

-conditii de legalitate (notat C5, factor de ponderare W5 = 0,3);
-riscuri investitionale (notat C6, factor de ponderare W6 = 0,2).
In tabelul urmator este prevazutd matricea multicriteriald folosita in evaluarea

alternativei optime:

EconoMmic TEHNIC MEDIU LEGALITATE RISCURI
C1q Co Cs Cs Cs Ce
So 3 3 2 3 2 0
S 8 7 10 8 10 5
Pondere 0,3 0,15 0,2 0,3 0,3 0,2
Sy Punctaj total=3,25
S, Punctaj total=11,85

Pentru fiecare criteriu a fost folositd o scala intre 1 si 10 (unde 10 inseamna
indeplinirea completa a criteriului).

Punctajul total obtinut de catre scenariul | este de 11,85 puncte, reflecta avantajul
acestuia.

SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR

Din punct de vedere tehnico-economic singura solutie viabila care poate fi
implementata deoarece conduce la posibilitatea desfasurarii activitatilor administrative in
cadrul obiectivului, conform normelor legale, este scenariul I

Elaboratorul propune implementarea scenariului |, care presupune implementarea
sistemului de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu.

AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT :
indeplinirea in totalitate a prevederilor din legile si normativele in vigoare,
nivel investitional mediu;
satisfacerea unor nevoi sociale, economice si de securitate imediate;
posibilitatea desfasurarii activitatilor administrative in cadrul obiectivului;
obtinerea avizului de functionare ISU privind securitate la incendiu;

VVYVY

5.2.2.3. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica

Proiectul urmareste implementarea sistemului de detectie, semnalizare si alarmare in
caz de incendiu in conformitate cu legislatia in vigoare, avand ca finalitate obtinerea avizului
de securitate la incendiu si respectiv posibilitatea desfasurarii activitatilor administrative in

cadrul obiectivului.
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Descrierea constructiva si functionala

Raportat la suprafata cladirii, a incaperilor acesteia, a incadrarii in compartimentele
de incendiu si a fluxului prestabilit prin proiectul de arhitectura si respectiv a gradului de
finisare existent in prezent, este necesar adoptarea :

- unui sistem de detectie si alarmare incendiu(S.D.A.l.) de tip deschis pentru
detectarea si alarmarea incendiilor in faza incipienta a acestora ;

- unei arhitecturi a S.D.A.l. de tip single pentru centralele de detectie si alarmare
incediu ;

- unei structuri adresabile impartita pe zone si grupate pe partitii ;

- a unei centrale de detectie incendiu analog adresabile cu o bucla ;

- a unui modul translator si unor module repetoare de detectie incendiu analog
adresabile de tip « wireless » ;

Conform P118-3/2015 cladirea se va echipa cu instalatii de detectie, semnalizare si
alarmare in caz de incendiu tip 1 cu acoperire totala, conform prevederilor cap. 2.1. din
prezenta documentatie.

S-a optat pentru utilizarea :

-la parter+etaj 1-unei centrale de detectie incendiu de tip adresabil « wireless »,
detectoare adresabile de fum « wireless », detectoare adresabile duale de fum si
temperatura « wireless », butoane adresabile de apelare manuala de interior « wireless »,
sirene cu flash de interior « wireless », IP21cu acumulatori inclusi(principat CR123A-3 V ;
1.2 Ah : secundar CR2032-3V ;235 mAh). Punctele de apelare manula(butoane incendiu)
se vor amplasa la cota de 1,5 m fata de pardoseala finita. Conectarea panourilor repetoare
(routere) se va realiza direct la centrala de semnalizare incendiu(ECS). in cadrul panourilor
repetoare se vor conecta “wireless”(868 Mhz), detectorii de incendiu, punctele de apelare
manuala si sirene acustice de interior cu flash.

-la demisol-unei centrale de detectie incendiu de tip adresabil cu o bucla, detectoare
adresabile de fum, detectoare adresabile duale de fum si temperatura, detectoare, soclu
detectori cu 4 terminale cu si fara izolator, butoane adresabile de apelare manuala de
interior IP21 cu izolator inclus, sirene adresabile cu flash de interior IP21. Se va utiliza
cablu detectie incendiu tip SIF 9795-SH-PH30 2x1.5 mmp si 4x1,5 mmp ecranat, avand o
rezistenta de 13,3 Q/km. Acesta se va proteja mecanic in jgheab ignifug din PVC avand
dimensiunea de 20x10 mm, fiind pozat apparent pe pereti si tavan. Conexiunile se vor
realiza numai in cadrul echipamentelor pe bornele de conexiuni ale acestora, in in cazul in
care acest lucru nu este posibil in doze rotunde tip PT. Coborarile la sirene si punctele de
apelare manula se vor realiza pana la cotele de maxim 1,5 m pentru punctele de apelare
manuale si respectiv +2.2-3.1 m pentru sirenele de interior/exterior.

Alarmarea se va realiza prin intermediul sirenelor conventionale de exterior cu
flash. Acestea se vor conecta la centraia de semnalizare incendiu clasica pe iesire-OUT +/.
in caz de alarma acestea dispun de acumulatori proprii 12V;2,1 Ah.

Descrierea tehnologica
Tehnologii de executie

Detectoare adresabile optice de fum, fum/temperatura si de
temperatura clasice(conexiuni cablu) si « wireless »(868 Mhz)

La dimensionarea numarului si tipului de detectori necesari s-a avut in vedere
geometria fiecarei incaperi in parte tinand cont de suprafata, inaltime si forma tavanului,
respectiv de destinatia fiecarui spatiu in pare.
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Pentru detectia incendiului in faza incipienta a acestuia s-au prevazut detectoare
optice de fum/temperatura adresabile de tip clasic(conexiuni cablu) si de tip
« wireless »(868 Mhz), raportat la materialele din zona respectiva, configuratia zonei si a
tavanului, conditiile ambientale de supraveghere, etc.

Amplasarea acestora s-a realizat functie de destinatia fiecarei incaperi in parte si
bunurilor din cadrul acestora. Acestea vor respecta o distanta minima pe orizontala de 0,5
m fata de orice element structural si respectiv o distanta de 0,5 m fata de orice element
situat in lateralul sau dedesubtul acestora. Detectoarele se vor monta aparent pe tavanul
fals pentru parter si etaj, respectiv direct pe planseu la demisol.

A.conform P118-3/2015

-suprafata protejata minima detector raportat la inaltime si unghiul de inclinare a
tavanului;

-distanta orizontala maxima 5 m;

-distanta fata de pereti minim 0,5 m;

-inaltimea tavanului;

-geometria spatiului proteljat;

-ventilare naturala;

B.conform SR-EN 54

-conform limita inaltime tavan raportat fa aria maxima de detectie=»

-aria protejata <=80 mp-fum SR-EN 54-7 —h<=12 m-panta sub 20
grd=» Amax=80 mp; panta peste 20 grd=» Amax=80 mp;

-aria protejata >80 mp-fum SR-EN 54-7 —h<=6 m-panta sub 20
grd=» Amax=60 mp; panta peste 20 grd=>»Amax=90 mp;

-aria protejata <=30 mp-temperatura SR-EN 54-7 —h<7.5 m-panta sub 20 grd
=2 Amax=30.0 mp; panta peste 20 grd=>Amax=30 mp;

-aria protejata >30 mp-temperatura SR-EN 54-7 —h<7.5 m-panta sub 20 grd
= Amax=20 mp; panta peste 20 grd=>Amax=40 mp;

Detectorii de incendiu de tip adresabil ,wireless” sunt fabricati in conformitate cu SR
EN 54-5/7/25 si dispun de baterii acumulatori de baza 3V-1.2 Ah(CR123A) si acumulatori
secundari(CR2032A-3V;235 mAh), avand o perioada de functionare conform specificatiilor
producatorului de 5 ani, respectiv 2 luni.

Puncte de apelare manuale adresabile

Pentru semnalizarea manuala a incendiilor se vor prevedea declansatoare manuale
de alarma adresabile pe fir si respectiv « wireless »(868Mhz) la fiecare iesire, schimbare de
directie, in cadrul culoarelor de circulatie si a cailor de iesire in situatii de urgenta. Distanta
pe orizontala intre acestea nu vor depasi 30 m. Butoanele se vor prevedea de culoare rosie
in montaj aparent, la o inaltime de 1,5 m fata de pardoseala finita. Dispozitivele vor
respecta cerintele SR EN 54 -11/17, SR EN 54-25.

La amplasarea declansatoarelor manuale(butoane de incediu) s-au avut in vedere
urmatoarele articole conform P118-3/2015 :

-3.7.13.1.(1)-Distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai
apropiat declansator manual nu va depasi 30 m.

-3.7.13.3-Inaltimea de montare pentru butoane trebuie sé fie de la 1,2 m la 1,5 m de
pardoseala.

-3.7.13.1.-Declansatoarele manuale se amplaseaza pe ciile de evacuare la
interiorul sau la exterioru! fiecarei usi, pe scara de evacuare (palierele de acces sau
podestele scarilor de evacuare) si la fiecare iesire spre exterior.Ele pot fi amplasate langa
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spatiile care prezinta riscuri mari de incendiu. Deciangatoarele se amplaseaza in locuri ugor
accesibile.

Punctele de apelare manuala(butoane incendiu) de tip adresabil ,wireless” sunt
fabricate in conformitate cu SR EN 54-25/11 si dispun de baterii acumulatori de baza 3V-
1.2 Ah(CR123A) si acumulatori secundari(CR2032A-3V;235 mAh), avand o perioada de
functionare conform specificatiilor producatorului de 5 ani, respectiv 2 luni.

Sirena de incendiu de interior/exterior adresabile/conventionale

Pentru alarmarea ocupantilor cladirii se vor utiliza sirene adresabile cu flash si tonuri
de volum selectiv. Acestea se vor monta aparent pe perete la un h=2,20-2,30 m m fata de
pardoseala finita, conform planuri nivele si sectiuni. Conform normelor in vigoare acestea
vor respecta SR EN 54 si sa nu depaseasca un nivel al sunetului 120 dB la o distanta de 1
m fata de sirena. Nivelul sunetului se va masura utilizand un instrument in conformitate cu
IEC 651-tip 2 cu raspuns incet. Dispozitivele de alarmare sonore si vizuale sunt de tip
« wireless »(868Mhz) si vor comunica cu modulele repetoare(routere).

Conform-3.8.2.3.-in zonele in care semnalele sonore nu pot fi receptionate din
diferite motive(zgomot de fundal excesiv} semnalul acustic va fi dublat de semnal optic.

Conform-3.8.2.5. in spatiile mari se recomanda utilizarea mai multor dispozitive
acustice/optice de semnalizare cu nivel sonor mai redus, dar care sa asigure nivelul de
audibilitate necesar si uniform. Ca intensitatea sonora a dispozitivelor acustice de alarmare
s fie de minim 65 dB.

In cazul sistemului de tip « wireless »(868 Mhz) s-au prevazut sirene acustice de
interior cu semnalizare vizuala cu flash ce asigura o intensitate sonora de 112 dB, de tip
adresabil, grad de protectie IP21, intensitate luminoasa 25 Ix la 1 m.

Sirene acustice de interior cu flash, de tip adresabil ,wireless” sunt fabricate in
conformitate cu SR EN 54-3/25 si dispun de baterii acumulatori de baza 3V-1.2
Ah(CR123A) si acumulatori secundari(CR2032A-3V;235 mAh), avand o perioada de
functionare conform specificatiilor producatorului de 5 ani, respectiv 2 funi.

In cazul sistemului de tip adresabil pe cablu s-au prevazut sirene acustice de interior
cu semnalizare vizuala cu flash ce asigura o intensitate sonora de 90 dB la o distanta de 1
m, de tip adresabil, alimentata din bucla, grad de protectie IP21, intensitate luminoasa 25 Ix
la 1 m, alimentate din bucla.

Comunicarea cu centrala si alimentarea acestora se va realiza din modulele
repetoare, respectiv din bucla, iar asigurarea functionarii pe o perioada de 30 de minute in
stare de alarma fiind asigurata prin acumulatorii acestora, respectiv ai centralei semnalizare
incendiu.

Sirena de incendiu de exterior

Se va prevedea un numar de 2 sirene de exterior alimentata din modulele repetoare,
cu flash ce asigura o intensitate sonora de 105 dB la o distanta de 3 m, de tip conventional,
grad de protectie IP54, acumulatori inclusi 12V ;2.1 Ah.

Amplasarea acestora se realiza conform specificatiilor planselor la o inaltime de
montaj +3,00..3,10 m.

Elementele conexe sistemului

Modul translator « wireless »(router-868 Mhz)

Acesta are rolul interfatare a sistemului adresabil clasic pe fir, cu sistemul detectie
incendiu tip « wireless ». Modulul se va conecta la bucla sistemului si va fi alimentat direct

din aceasta.
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Modul repetor « wireless »(router)

Acesta are rolul conectare a perifericelor(detectori incendiu, butoane de apelare
manuala, sirene acustice de interior cu flash), pe frecventa de 868 Mhz si respectiv
colectarea si transmiterea informatiilor catre unitatea centrala(ECS).

Modulele repetoare se vor alimenta de la instalatia electrica a obiectivului
(230V/50Hz), prin intermediul unor surse in comutatie in compacte in carcasa, 12V, 1A,
dispunand de acumulatori 12V-1,2 Ah.

Soclu detector adresabil

Acesta are rolul de fixare a detectorilor adresabili, avand in componenta sa 4
terminale.

Sursa de alimentare in comutatie/baterii acumulatori

Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor se va realiza din cadrul tablouritor
de distributie existente in cadrul obiectivului. In cadrul acestora se va monta pentru
protectie echipament semnalizare incendiu, cate un disjunctor magneto-termic cu diferential
30 mA, avand Ir=10 A. Circuitele se vor realiza, prin intermediul cablurilor tip CYY-F 3x1,5
mmp in montaj aparent in jgheab protectie PVC 20x20 mm.

Pentru asigurarea continuitatii in alimentare in cazul caderii tensiunii s-au prevazut
pentru o perioada de 48 ore in stare de repaus si 30 de minute in stare de alarma, in cadrul
centralei de semnalizare incendiu baterii de acumulatori 2x7 Ah-12 V-conform breviar
calcul.

Conform P118-3/2015 art.4.1.4. in caz de cédere a sursei principale, sursa de
rezerva trebuie sa fie disponibila sub forma unei baterii. Capacitatea acestei baterii trebuie
s3 fie suficienta pentru ca sistemul sa functioneze normal pe timpul intreruperii sursei
principale si s permita luarea masurilor de restabilire a sursei principale.

Pentru instalatiile de semnalizare a incendiilor limitele pentru durata de functionare
pe sursa de rezerva asigurate de capacitatea bateriei trebuie sa fie de 48 ore, dupa care
trebuie s& functioneze la incarcarea de alarma cel putin 30 minute. (Durata de functionare
pe baterie poate fi redusa la 30 ore pentru locurile unde exista personal de supraveghere
permanent daca este indicata imediat cdderea sursei principale si durata reparatiei este
reglementata prin contract la mai putin de 24 ore). In cazul cladirilor neocupate pentru o
perioada semnificativa, durata de functionare pe sursa de rezerva se maregte cu 24 de ore
fata de durata de 48 ore.

Sursele de alimentare in comutatie vor respecta prevederile SR EN 54 si trebuie sa
fie certificate EN 54.

Sistemul de detectie si semnalizare a incendiilor se va alimenta din cadrul tabloul
electric general si respectiv secundare.

Prin prezentul proiect tehnic s-a relizat un sistem independent ce poate
functiona pe o perioada de 48 de ore, conform normelor in vigoare pe baza de baterii
acumulatori.

Caractestici privind cablarea sistemului

Instalatia detectie si semnalizare incendiu se va realiza conform prevederilor P118-
3/2015-cap.5.2,astfel :

-pentru asigurarea protectiei mecanice circuitele se vor poza in jgheab PVC 20x10
mm, in executie aparenta.
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~se va utiliza cablu incendiu de tip SIF9795-SH-PH30 2/4x1.5 mmp in constructie din
cupru cu izolatie fara halogen, rezistent la flacara categoria minim E30 conform P118/03-
2015-cap.5.2.15., ecranat folie plastic laminata din aluminiu si avand 13.3 Q/km.

-conform 5.3.5. cablurile care trebuie sa ramana in functiune mai muit de 1 minut
dupa detectarea incendiului, trebuie sa reziste la efectele focului un timp de 30 de minute
sau sé fie protejate pentru aceastd perioada. Aceste cabluri sunt cele care asigura :

- conectarea dintre echipamentul de control si semnalizare si echipamentul de

alimentare cu energie electricd daca se gasesc in carcase diferite,

-instalatia detectie si semnalizare incendiu se va proteja impotriva efectelor
electromagnetice a instalatiilor electrice 230 V si alte instalatii de date prin amplasarea la o
distanta minima de 30 cm fata de acestea.

Alte aspecte tehnice
Conform specificatiilor 17/2011, toate echipamentele se vor lega de priza de pamant
al obiectivului(Rpp<1 ohm).

5.2.2.5. Asigurarea cu utilitati
Nu este cazul.

5.3. Date tehnice ale investitiei

5.3.1. Zona si amplasamentul

Cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este amplasata in municipiul
Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr.34, in intravilanul municipiului Dorohoi in cadrul PC 2234 si
face parte din domeniul public a Primariei Municipiului Dorohoi.

Edificiul Primariei municipiului Dorchoi face parte din lista monumentelor istorice al
Judetului Botosani, vand numar de ordine 412 cu indicativul BT-{I-m-B-01975.

5.3.2. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat
Nu este cazul.

5.3.3. Situatia ocuparilor definitive/temporare de teren: suprafata totala,
reprezentand terenuri din intravilan/extravilan
Nu este cazui.

5.3.4. Studii de teren
Nu este cazul.

5.3.5. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de
investitii

Toate echipamentele sistemului detectie, semnalizare si alarmare in caza de
incendiu vor respecta prevederile EN 54 si respectiv prevederile Legii nr.10/95 {cu
modificarile ulterioare) privind calitatea in constructii, urmarind realizarea i mentinerea pe
durata de functionare a cerintelor esentiale:

- rezisten{d@ mecanica si stabilitate ;

- securitate la incendiu ;

- igiend, sanatate si mediu Tnconjurator ;

- siguranta si accesibilitate in exploatare ;

- protectie impotriva zgomotului ;
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- economie de energie si izolare termica ;
- utilizarea sustenabila a resurselor naturale ;

5.3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

5.3.6.1. Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
Nu este cazul.

5.3.6.2. Solutii tehnice de asigurare cu utilitati
Nu este cazul.

5.3.7.Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Prin analiza situatiei privind posibilul impact asupra mediului s-a stabilit .

-factorul de mediu aer nu va fi influentat de loc, deoarece nu se produc emisii de

poluanti in atmosfera;

-factorul de mediu sol, nu este afectat in mod major, datoritd modului de colectare a
deseurilor si a modului de organizare a folosirii terenurilor,

-poluarea fonica se raporteaza in special la zona studiata si nu afecteaza zonele

Locuite decat in caz de alarma

Natura impactului

fn urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de
mediu se poate aprecia ca nu exista efecte permanente, lucrarile desfagurate vor avea un
efect temporar redus si reversibil asupra factorilor de mediu.

Extinderea impactului

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de
realizare a proiectului.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona
analizata in conditiile respectarii masurilor propuse.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca
realizarea proiectului nu prezintd un impact din punct de vedere al poluarii mediului
ambiant.

In derularea etapelor de executie a proiectului, cu respectarea disciplinei tehnologice
in timpul operatiilor de constructii-montaj, a depozitarii corespunzétoare a degeurilor si a
programului de refacere a terenului, impactul asupra solului va fi redus, daca se vor lua
urmatoarele masuri :

Masuri de diminuare a poludrii si impactului asupra solului

Pe perioada de executie se recomanda respectarea programului de control pe faze
de executie.

In vederea evitarii poludrii solului se vor respecta urmatoarele :

~-Nu Se VOr arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol $i nici nu se vor
ingropa deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete,
recipienti pentru vopsele, etc.);

~deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena,
metale, etc.) Tn recipienti sau containere destinate colectarii acestora;

—se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor;

—se vor utiliza doar ciile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de

lucru,
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Masuri de diminuare a impactului asupra cadrului natural

Nu este cazul.

Maésuri de reducere a impactului asupra activitatii social — economice

Activitatile social — economice nu sunt influentate de realizarea proiectului i nu sunt
necesare masuri de reducere a impactului.

Mdsuri de reducere a impactului asupra populatiei in general

Avand Tn vedere ca nu exista impact asupra populatiei zona, produs de realizarea
proiectului, nu sunt necesare masuri speciale de reducere a impactului.

5.4. Durata de realizare si etapele principale ; graficul de realizare a investitiei

Proiectul se va desfasura pe durata de 6 luni, din momentul semnarii contractului de
executie.

Realizarea proiectului implica doua etape principale, care includ, la rAndul lor, mai
multe activitati :

» Etapa | - Etapa premergatoare semnarii contractului de finantare si
contractului de executie a lucrarilor

1. Servicii de inginerie tehnica-studiu de fezabilitate;

2. Servicii de inginerie tehnica-proiect tehnic+verificare proiect tehnic MDRT,;

3. Obtinere avize, acorduri, autorizatii;

» Etapa Il - Etapa dupa semnarea contractului de finantare-executia
lucrarilor

> 1. Servicii de dirigintie de santier;

» 2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului;

> 3. Achizitia lucrarilor de constructii;

» 4. Organizare de santier,

Aceasta actiune constd in amenajarea zonelor in care se vor derula activitatile
prevazute Tn proiect in vederea crearii conditilor necesare desfasurarii activitati de
constructii montaj.

> 7. Realizarea lucrarilor de constructie;

Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii montaj

Activitatea de monitorizare si supervizare se refera la asigurarea serviciilor de
consultanta de specialitate pe durata implementarii proiectului. Serviciile de consultanta vor
fi solicitate numai pentru activitatile si ariile de expertiza pentru care solicitantul nu dispune
de resurse proprii (experti tehnici, verificatori de proiect, diriginti de santier, etc.).

Activitatea de asistenta tehnica de specialitate se refera la clarificarea anumitor
solutii date de proiectant, punerea in practicé si urmarirea modificarilor proiectului survenite
pe parcurs din diferite motive obiective, etc. Supervizarea si monitorizarea este asigurata
de catre diriginti de santier.
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GRAFICUL FIZIC DE REALIZARE A OBIECTIVULUI |
PERIOADA ANULI
LUNILE _ANULUI

Nr. |Categorii de lucrari Valoare
a. |P.T.+DDE+verific. MDRAP 8,320
b. [Asistenta tehnica proiectant 62
c. |Supraveghere executie 1,624
d. |Organizare de santier 1,143

By R

Instalatii detectie, semnalizare si alarmare incendiu 76,199

Total investiii C+M pe luna in lei fara TVA 34,380 4,1 60 | 4,160 1,143 | 23,545 { 686 686

Total investitii pe lupa in [eurc] 930 930 256| 5,263.6) 153.3| 153.3

Total investiti pe an in [lei] 0.00

Tofal investilii pe an in [euro] 0.00

Total deviz gen. lei fara TVA 99,666

GRAFICUL VALORIC DE REALIZARE A OBIECTIVULUI |

PERIOADA ANULI
LUNILE ANULUI
Nr. {Categorii de lucrari Valoare 7 | 8 9 10 11
FECE Do ity FEELEETECe]

a. |P.T.+DDE+verific MDRAP 8,320 "ﬁifé%%s;%i%%iﬁﬁé&é
b. ]Asistenta tehnica proiectant 762 TR PN
c._{Supraveghere executie 1.524 i B g
d. |Organizare de santier 1.143

I

Instalatii detectie, semnalizare si alarmare incendiu
Total investiii C+M pe luna in loi fara TVA

Total investitii pe luna in [euro]

Total deviz gen, lei fara TVA

5.4.1. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
5.4.1.1.Valoarea totala cu detaliarea pe structura devizului
Devizul general este realizat in conformitate cu H.G. 28 din 2008.
Bugetul estimat pentru realizarea obiectivelor propuse este de 99.566 mii lei,
respectiv 22.258 mii Euro (fara TVA), respectiv 119.480 mii lei (TVA inclus), 26.710 mii
Euro (TVA inclus) si reprezinta costurile necesare realizarii si implementarii proiectului.
Costurile aferente elementelor mai jos amintite sunt prezentate detaliat in devizele

pe obiecte si ca valoare in Devizul general estimativ al proiectului.
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“INSTALATI DETECTIE, SEMNALIZARE S| ALARMARE IN
Erivind chelfuielile necesare realizarii; CAZ DE INCENDIU LA SEDIU PRIMARIA DOROHOI, STR.
GRIGORE GHICA, NR.34, MUN. DOROHROI, JUD. BOTOSANI

in mii lei/mii EURO la cursul BNR din 06.09.2016 : 44732
Nr. Denumirea capitolelor i Valoare {fard TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
ert. subcapitolelor de cheltuicll Mii lei Mii euro Mii le Mii lei Mii euro
1 CAPITOLUL 1:
) Cheltuieli pentru obfinerea gi amenajarea terenului
1.1 |Obfinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 |Amenajdri pentiu protectia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
mediului
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
R CAPITOLUL 2:
) Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea
21 utilitatilor necesare obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 CAPITOLUL 3:
' Capitolul pentru proiectare si asistenta tehnicé
3.1 |Studii teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obtinerea de avize, acorduri si
3.2 autorizatii 0.200 0.045 0.040 0.240 0.054
3.3 |Proiectare si engineering 8.320 1.860 1.664 9.984 2.232
Organizarea procedurilor de
3.4 achizitie publica 0.450 0.101 0.090 0.540 0.121
3.5 |Consultantd 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 |Asistentd tehnica 2.286 0.511 0.457 2.743 0.613
TOTAL CAPITOL 3 11.256 2.516 2.251 13.507 3.020
4 CAPITOLUL 4
' Cheltuieli pentru investitia de baza:
4.1 |[Constructii si instalafii 76.199 17.034 15.240 91.438 20.441
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 |Utilaje, echip. tehn. si 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
functionale cu montaj
44 :ﬂ::féz fara montaj st echip. de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 76.7199 17.034 15.240 91.438 20.441
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5 CAPITOLUL 5
) Alte cheltuieli:
5.1 |Organizare de santier 1.143 0.256 0.229 1.372 0.307
5.1.1|Lucrari de construcii 0.762 0.170 0.152 0.914 0.204
5.1.9 Chel- canexe organizar 0.381 0.085 0.076 0.457 0.102
santierului
5 |Comision, taxe, cole legale, 1.224 0.274 0.245 1.468 0.328
costuri de finantare
5.3 |Cheltuieli diverse gi 8.745 1.955 1.749 10.495 2,346
neprevazute
TOTAL CAPITOL 5 11.112 2.484 2.222 13.335 2.981
" CAPITOLUL 6
) Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste si predare beneficiar
6.1 |Fregatirea personalului de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
exploatare
6.2 |Probe tehnologice si teste 1.000 0.224 0.200 1.200 0.268
TOTAL CAPITOL 6 1.000 0.224 0.200 1.200 0.268
TOTAL GENERAL 99,566 22,258 19.913 119.480 26.710
C+M 76.961 17.205 15.392 92.353 20.646

DEVIZ FINANCIAR CAP. 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

n mii [ei/mii EURO la cursul BNR din 06.09.2016 4.4514
- VALOARE (inclusiv
Nr.| Denumirea capitolelorde | VALOARE (fara TVA) TVA TV A()
crt. cheltuieli —— - —— -
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Amenajari pentru protectia
1.3 |mediului i aducerea la starea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
inifiald
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtifor necesare obiectivului
n mit leifmii EURO ta cursuf BNR din 06.09.2016 : 4.4514

VALOARE (fara VALOARE {inciusiv
Nr. rea capi el TVA) TVA TVA)
ot Denumirea capitolelor de cheltuieli ‘
' Miilei | Miieuro | Milei | Miilei | Miieuro
R, iﬁfr‘*{ T e i st
il Eﬁ% il -i%’;@b i mmgﬁ %%‘}%méggﬁwﬁg
DEVIZ FINANCIAR CAP. 3
Capitolul pentru proiectare si asistentd tehnica
n mii lei/mii EURO la cursul BNR din-08.09.2016 : 4.4732
2:; Denumirea capitolelor de cheltuieli] VALOARE (fard TVA) TVA VALOARE {(inclusiv TVA)
‘ Mii lei Mii euro Mii lei Mii jei Mii euro
L ' ool e000 il 00000
0.000 0.000 0.000 0.000
Studii geotehnice 0.000 0.000 0.000 0.000
Avize, acordiiri'siia i obes ] moan G 0oee - [N
1 jAviz Proteciie a Mediului 0.100 0.022 0.020 0.027
4 |Aviz DJCCPN 0.022 0.020 0.027
T3 |Prowctaregten § e B s
1 [Studiu de fezabilitate 2.286 0.511 0.457 0613
2 |Proiect tehnic +DDE 5.334 1.192 1.067
4 [Verificare proiect tehnic 0.700 0.156 0.140

TOrganizare T %ﬁ%ﬁ‘ﬁ%@% e
g i 9;3@ 1 0090
agéh 4 i égi}& LT }s [k

1. 0.011

2. |Multiplicarea documentafiei 0.050 0.011

3. |Corespondenta, anunturi 0.050 0.011

4. |Comisia de evaluare 6.300 0.067 0.360
o000 | ] ibboer

Servicii consultanta 0.000 0.000 0.000

0.000
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 4
Cheliuieli pentry investifia de baza

in mii leifmil EURC la cursul BNR din 06.09.2016 44732

Cap. \ .
/sub Denumirea capitolelor Valoare cheltuieli VALOARE VALOA.':S ;;nctusw
cap.
de cheltuieli obiect fara TVA TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

15.240 91.438

i

76.199 17.034

alarmare incengiu

utilaje:
i

i T
S R
Ve e el Ly

Eieieil
il

i

B ?ﬁ’ i S 155_’%5%35%33%?5%? Eg SR
o | oo | oo
Ui 3 il i

DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli
i mii leifmii EURO la cursu BNR din 06.09.2016 4.4732
Denumirea capitolelor de | VALOARE VALOABE
Nr. cort. - o TVA (inclusiv
cheftuieli (fara TVA) TVA)

Lucrari de constructii: 1%
X cap.4

Mii euro

Mii lei

i 2&%3% ;
; 25%2%%

Mii lei

Mii euro

Chelt. conexe organizarii
santierului 0.5%

le
L
Cota Inspectiei pentru

1.1. |controlul calitatii lucrarilor 0.385 0.086 0.077 0.482 0.103
0.5%x(C+M)
Cota peniru autorizare

1.2. Hucrarilor de constructii 0.077 €.017 0.015 0.092 0.021
0,1%x(C+M)

1,3, |[@xapentru autorizatia de | 5, 0.171 0.152 0.914 0.205
construire 1%xcap.4

1.4, |Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0C0
neprevaziite:
10%x (cap. 1.2,1.3,2,3,4) 8.745 1.749 10.495 2,349

2 EETETn A PR e 0 2 ) G P
3; i;“”‘ 4 e sl b7 : ey N?i;
: E&hﬁ}%gg 34%%%5% HEEE o e %%?ég
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DEVIZ FINANCIAR CAP. 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar
in mii leifmii EURO la cursul BNR din 06.09.2016 : 4.4514
xox VALOARE
Nr. Denumirea capitolelor de VALOARE (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli - - -
lei EURO lei lei EURO
Pregatirea personalului pentru
6.1 exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 |Probe tehnologice 1.000 0.224 0.200 1.200 0.268

5.4.1.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul valoric de realizare a
investitiei

30,000

20,000 ¢

15,000

=

(,000 -

5,000

VALOARE, IN LEI

¥ 4,143

0
LUNILE ANULUI

5.5. ANALIZA COST - BENEFICIU

5.5.1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, perioada de referinta
Cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este amplasata in municipiul
Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr.34, in intravilanul municipiului Dorohoi in cadrul PC 2234 si

face parte din domeniul public a Primariei Municipiului Dorohoi.

Edificiul Primariei municipiului Dorohoi face parte din lista monumentelor istorice al
Judetului Botosani, vand numar de ordine 412 cu indicativul BT-ll-m-B-01975.

Solutiile din cadrul documentatie tehnice sunt in conformitate cu P118/3-2015 si
respectiv scenariu de securitate la incendiu intocmit de SC Proiect Botosani SRL.
nr.2008/20186, prin care este necesar a se prevedea constructia cu instalatii de detectie si
semnalizare incendiu cu senzori de fum/temperatura, puncte de apelare manuale, sirene
acustice interioare/exterioare de tip 1 acoperire totaia.
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Proiectul se va desfasura pe durata de 6 luni, din momentul semnarii contractului de
executie.

5.5.2. Analiza opfiunilor

SCENARII PROPUSE

o Scenariul 0 — este varianta fara investitie, unde nivelut investitional este cotat
la 0. '

Aceasta varianta se refera 1a momentul de fata care descrie starea de fapt, prin
pastrarea conditiilor actuale fara posibilitatea obtinerii avizului de securitate la incendiu,
deci implicit imposibilitatea utilizarii cladirii ;

Scenariul prezentat este privit cu scepticism datorita caracterului limitat de posibilitati
de valorificare a potentialului obiectivutui.

Acest scenariu nu este admisibil datorita dezavantajelor care conduc la
imposobilitatea utilizarii obiectivului si a deschiderii acestuia catre publicul larg, respectiv a
utilizarii ca sediu administrativ.

X3 Scenariul [ — este varianta cu investitie, prin care se va implementa un sistem
de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu.

Scenariul | are urmatoarele :

Avantaje:

-nivel investitional mediu;

-satisfacerea unor nevoi sociale, economice si de securitate imediate;

-obtinerea avizului de securitate la incendiu necesar desfasurarii activitatitor
administrative in cadrul obiectivului ;

Dezavantaje:

-imposibilitatea desfasurarii activitatilor administrative in cadrul obiectivului;

Criteriile de lucru folosite in analiza multicriteriala sunt :

-costul investitiilor (notat cu C-i, factor ponderare Wi = 0,3);

-costuri pentru functionarea sistemului (notat cu C2, factor ponderare W2 = 0,15);

-disponibilitatea pe piata a materialelor necesare cu performante tehnice si fiabilitate
crescuta (notat C3, factor ponderare W3 = 0,2);

-impact asupra mediului (notat C4, factor de ponderare W4 = 0,3);

-conditii de legalitate (notat C5, factor de ponderare W5 = 0,3);

-riscuri investitionale (notat C6, factor de ponderare W6 = 0,2).

In tabelul urmator este prevazutad matricea multicriteriala folosita in evaluarea
alternativei optime:

EcONOMIC TEHNIC MEDIU LEGALITATE RISCURI
Cy Co Cs Cy Cs Cs
So 3 3 2 3 2 0
S 8 7 10 8 10 5
Pondere 0,3 0,15 0,2 0,3 0,3 0,2
S, Punctaj total=3,25
Sy Punctaj total=11,85
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Pentru fiecare criteriu a fost folositd o scala intre 1 si 10 (unde 10 inseamna
indeplinirea completa a criteriului).

Punctajul total obtinut de catre scenariul | este de 11,85 puncte, reflecta avantajul
acestuia.

SCENARIUL RECOMANDAT DE CATRE ELABORATOR

Din punct de vedere tehnico-economic singura solutie viabila care poate fi
implementata deoarece conduce la posibilitatea desfasurarii activitatilor administrative in
cadrul obiectivului, conform normelor legale, este scenariul I

Elaboratorul propune implementarea scenariului I, care presupune implementarea
sistemului de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu.

AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT :
indeplinirea in totalitate a prevederilor din legile si normativele in vigoare;
nivel investitional mediu;
satisfacerea unor nevoi sociale, economice si de securitate imediate;
posibilitatea desfasurarii activitatilor administrative in cadrul obiectivului;
obtinerea avizului de functionare ISU privind securitate la incendiu;

Y VWYYV

5.5.3. Analiza financiara

Estimari si variabile de lucru.

Pentru elaborarea unei analize financiare realiste se impune luarea in calcul a unor
estimari gi utilizarea anumitor variabite.

Conform metodologiei agreate, se vor avea in vedere 2 categorii de variabile de
lucru:

. Variabile macroeconomice:

Rata de actualizare si factorii de actualizare;

Rata inflatiei;

Cursul de schimb valutar.

Variabile microeconomice specifice investitiei:
Costul investitiei;

Valoarea rezidual3;

3. Reparatiile capitale.

A. Variabile macroeconomice.

A. (1) Rata de actualizare gi factorii de actualizare.

Actualizarea este operatiunea de aducere in stare de comparabilitate in momentul
actual a unei sume de fluxuri de trezorerie viitoare. Rata folosita in calculele actuariale este
numita rata de actualizare si ea este asimilatd cu rata costului de oportunitate al capitalului
(rata costului mediu ponderat al capitalului). Considerand ,a” rata de actualizare (rata
costului mediu ponderat al capitalului), ,i" orizontul de timp pentru care se realizeaza
analiza, raportul 1/(1+a)' se numeste factor de actualizare.

Rata de actualizare recomandata de UE pentru calculele de analiza financiara pe
intervalele de programare aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune a fost de 6%
pentru perioada 2000-2006 , de 5% pentru interval de programare, respectiv 2007-2013 si
de 4% prevazut pentru perioada 2014-2020.

In timp ce rata de actualizare financiara este aceeasi pentru toate tipurile de
proiecte, indiferent de orizontul de timp pentru care se face actualizarea, factorul de
actua;lizare are valori diferite in fiecare din anii supusi analizei:1/(1+a)" in anul 1, 1/(1+a)2 in
anul “, etc.

NN =D
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Rata de actualizare de 4% se va utiliza in calcularea indicatorilor de performanta a
proiectului, respectiv Valoarea neta financiara actualizata (VNAF) si raportul Beneficiu-cost

(Rb/c).
Rata de Factor de Rata de | Factor de
An |actualizare| actualizare | An_ |actualizare|actualizare
1 0.04 0,9615 11 0.04 0,6496
2 0.04 0,9246 12 0.04 0,6246
3 0.04 0,8890 13 0.04 0,6006
4 0.04 0,8548 14 0.04 0,5775
5 0.04 0,8219 15 0.04 0,5553
6 0.04 0,7903 16 0.04 0,5339
7 0.04 0,7599 17 0.04 0,5134
8 0.04 0,7307 18 0.04 0,4936
o 0.04 0,7026 19 0.04 00,4746
10 0.04 0,6756 20 0.04 0,4564
*rata de actualizare pt 2014-2020 cf Regulamentului C(2014) 1207 final din

03.03.2014

A.(2) Rata inflatiei

in analiza proiectelor se poate prefera folosirea preturilor constante, care sunt acele
preturi ajustate tinand cont de inflatie si fixate la un an de baza. Pe de alta parte, in analiza
fluxurilor financiare, preturile curente sunt de preferat. Preturile curente sunt preturi
nominale, la valorile observate in fiecare an. Folosirea preturilor curente este recomandata
deoarece efectul inflatiei poate influenta calculul rentabilitatii financiare a investitiei.

Pentru a obtine o situatie cat mai aproape de realitate, se va lucra cu preturi curente,
luand in calcul rata inflatiei. Se are in vedere faptul ca, in calculele de actualizare, rata de
actualizare incorporeaza, in semnificatia si nivelul sau, si informatii legate de indicele
preturilor.

Pentru orizontul de timp supus analizei cost-beneficiu, de 9 ani, evolutia preconizata
a ratei inflatiei este urmatoarea:

An - [Rata i Inde
“inflatiei % - | an:
10 2.5 | 1.300
0 2,5 11 2,5 | 1.325
0 25 12 2,5 ] 1.350
1 25 13 2,5 | 1.375
2 25 14 2,5 | 1.400
3 2.5 15 25| 1.425
4 2,5 16 2,5 | 1.450
5 2,5 17 2,5 1.475
6 25 18 2.5 [ 1.500
7 2,5 19 2.5 [ 1.525
8 2,5 20 2,5 | 1.550
9 2.5
WWW.CNp.ro
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Gradui de credibilitate al unei astfel de prognoze este unul ridicat, dat fiind faptul ca
in prezent, BNR aplica strategia de tintire directa a inflatiei, cu anuntarea si asumarea fintei
la Tnceputul fiecarui an, cu o marja de eroare (interval acceptat de variatie de +1% pe an).

A. (3) Cursul de schimb valutar

Este considerat o variabild de lucru decarece majoritatea proiectelor sunt evaluate
atat 'n moneda t{arii unde se realizeaza acestea cét si intr-o moneda de referinta, n speta
euro sau dolar. Pentru a avea o imagine corectd a rezultatelor financiare ale proiectului
pentru orizontul de timp luat in calcul trebuie sa se ia Tn considerare gi raportul de schimb
Tntre moneda autohtond si moneda de referin{d. In cazul proiectelor de investitii din
Romania, moneda folositd ca moneda de referinta este euro.

Aceastd variabila este importantd mai ales in cazul unor proiecte multinationale,
pentru care costurile de investitie si de operare se exprimé in mai multe valute sau pentru
investitiile care necesitd materii prime din import sau expertiza tehnica externa.

Cursul de schimb luat in considerare in analiza curentd este cel comunicat de BNR,
care a fost folosit si la calculatiile din deviz pentru 1 EURO |a 15.05.2016 este 4,5157 lei.

B. Variabile microeconomice.

B. (1) Costul investitiei si costul proiectului.

Costul total al unui proiect de investitii este dat de suma costurilor de investitie:
teren, constructii, echipamente, costuri speciale de intretinere, licente, brevete, taxe si
comisioane aferente derularii proiectului.

Metodologia internationald pentru analiza financiard pe baza fluxului de numerar
presupune calcularea rentabilitatii unei investitii prin folosirea costurilor totale aferente
respectivei investitii.

Costul total al investitiei -VALORI FARA T.V.A. -, conform devizului general, este de
21.696 euro (valoare fara TVA), echivalentul a 97.052 (valoare fara TVA) din care,
pentru lucrarile aferente investitiei de baza 17.205 EURO (valoare fara TVA),
echivalentul a 21.696 lei (valoare fara TVA), 1 EURO |a 06.08.2016 este 4,4732 lei.

Valorea 99 566 19.913 Valorea 22 258 4.452 Valorea
investitiei ) ’ investitiei ’ s investitiei

B. (2) Valoarea reziduala a investitiei.

Printre elementele de venit, un element care se inregistreaza la finalul orizontului de
timp considerat pentru prognoza este valoare reziduald a investitiei. Valoarea reziduala
trebuie luatéd Tn considerare intotdeauna la calculul ratei interne de rentabilitate financiara a
investitiei si al ratei interne de rentabilitate financiard a capitatului, alaturi de cash flow-urile
actualizate si de valoarea investitiei.

Valoarea reziduala va fi considerata valoarea ramasa de amortizat dupa orizontul de
timp luat n considerare. Valoarea reziduala se calculeazd n funciie de valoarea de
inventar a mijloacelor fixe folosite Tn cadrul investitiei si de gradul de uzurd estimat pentru
orizontul de timp avut In vedere Tn cadrul analizei, dupa formula:

VR = Vi X (1 - Gu/100)

VR = Valoarea reziduala

Vi = Valoarea de inventar a mijlocului fix
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La randul sdu gradul de uzuré se exprima prin raportarea orizontului de analiza la
durata normala de functionare pentru mijlocul fix in cauza.

Tinand cont de specificul investitiei consideram ca acest obiectiv nu este vandabil gi
de aceea nu putem stabili o valoare de piatd. Valoare reziduald luatd n calcul este de
44 44% din valoarea investitie de capital. Aceasta a rezultat prin considerarea unei durate
de viata de 9 ani pentru investitia realizata prin proiect.

Obiecte DU ani
OBIECT 1-Instalatii detective, semnalizare si alarmare in caz
de incendiu

Proiectiile iesirilor de numerar
Costurile de investitie
Estimarea costurilor de investifie:

. costuri de invesitie (conform Devizului General), fara sumele prevazute
pentru ,Cheltuieli

. investitii periodice cu caracter extraordinar

. valoarea reziduala este luata in calcul ca un “cost pozitiv” la sfargitul perioadei
de referinta

. nu sunt incluse: transferurile si subventiile, TVA si alte impozite si taxe
indirecte.

Costurile de exploatare
Costurile de exploatare constituie toate cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate in

vederea asigurérii bunei functionari a retelei de distributie a apei potabile si care asigura
suportul obtinerii de venituri din investitia realizata.

Prin noua investitie in costurile de exploatare nu apar functii noi privind personalul
de exploatare, deservirea acesteia facandu-se cu personalul deja existent

Structura costurilor de exploatare care vor genera iesiri de fluxuri de numerar din
exploatare are ca principale componente:

. Energie electrica;

. intretinere;

Calculul indicatorilor de performanta financiara

In calcularea costurilor de exploatare in scopul determindrii ratei interne a
rentabilitatii financiare, toate articolele care nu au dat nastere unei cheltuieli monetare
efective au fost excluse. Din acest motiv au fost excluse cheltuielile cu deprecierea si
amortizarea. S-a respectat astfel si recomandarea cu neincluderea acestui cost facuta in
cadrul ,Ghidului pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investitii” realizat de Comisia
Uniunii Europene.

Indicatorii utilizati in analiza financiara sunt:

. Rata financiara interna a rentabilitdtii - RIR (/IRR — internal rate of return) gi
care se defineste ca fiind rata dobanzii care aduce la zero valoarea actualizata neta a
investifiei;

. Valoarea netd actualizatd financiard —VNAF (NPV - net present value) ce

reprezinta valoarea netd actualizata a investitiei sau a capitalului prin utilizarea unei rate de
actualizare si a unei serii de piati (valori negative) si incasari (valori pozitive) viitoare;
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. Rata cost-beneficiu - Rb/c care aratd relatia oportunitatii a oricarui program
investitional sau valoarea actuald a beneficiilor sociale marginale / u.m. a costurilor sociale
marginale.

5.5.4. Analiza economica
Nu este cazul, Intrucét investifia nu este o investitie publicd majora in sensul definit

de legislafia in vigoare.

5.5.5. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei senzitivitati este de a selecta «variabilele critice» si parametrii
modelului, care este acela ale carui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea
utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei
interne a rentabilitatii sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru
alegerea variabilelor critice difera in functie de proiectul specific si trebuie sa fie corect
evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in consideratie acei
parametri pentru care o variatie (pozitiva sau negativa) de 1 % provoaca o modificare cu
mai mult de 5 % in valoarea de baza a Valorii nete actualizate financiara.

Elementele luate in calcul in cazul analizei de senzitivitate sunt:

. Costui investitiei initiale;
. Rata inflatiei;
J Costurile cu utilitatile;

5.5.6. Analiza de risc
Riscurile la care poate fi expusa investitia pot fi clasificate in urmatoarele categorii
principale:
- riscul tehnic;
- riscul financiar;
- incendiile si dezastrele naturale;
- accidentele,
- riscul politic si social;
- riscul demografic;
- riscul de marketing;
- riscul cerintelor obligatorii.
Riscul tehnic
o Riscul ca obiectivul in cauza sa nu se preteze din punct de vedere al
activitatii/destinatiei. Acest risc este eliminate datorita bunei documentari si a experientei
specialistilor pe care beneficiarul i-a contactat in faza elaborarii listei cu necesitati.
o Riscul ca utilajele si echipamentele sa se deprecieze moral. In domeniul
obiectivului proiectului, evolutia tehnicii nu este foarte rapida.
o Riscul exploatarii eronate. Personalul angajat pentru exploatare si a interventiilor
ulterioare va fi calificat si instruit pentru buna exploatare a investitiei.
o Riscul eficientei exploatarii. Personalul de exploatare va fi specializat, iar
competentele acestora verificate si imbunatatite continuu.

Riscul financiar
o Riscul nerentabilitatii nu poate fi luat in calcul intrucat investitia face parte din

segmentul de securitate.
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Riscul sechestrului
o Acest risc nu poate avea loc in cadrul beneficiarului.
Riscul politic si social
o Riscul de razboi. Situatia socio - politica a Romaniei nu supune beneficiarul
la un asemenea risc
o Miscari sociale. Nu se prognozeaza miscari
o} Talharii si vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate permanent de catre

personal specializat in conformitate cu prevederile legislative in domeniul supravegherii si
pazei obiectivelor strategice locale si nationale

Riscul demografic
o) Nu este cazul.

Riscul cerintelor obligatorii

Foarte important in aceasta categorie de riscuri este riscul legat de alinierea la
standardele din domeniu. Prin dotarea si achizitiile vizate prin proiect, acest risc este
eliminat, beneficiarul asigurand indeplinirea standardelor impuse.

5.6. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIE!

Pentru realizarea investitiei, investitorul are in vedere finantarea din bugetul local.

5.7. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA QCUPATA

5.7.1.Numar de locuri de munca create in faza de executie

Nu este cazul.

5.7.2.Numar de locuri de munca create in faza de operare
Nu este cazul intrucat operatotul regional dispune de personal calificat.

5.8. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

5.8.1.Valoarea totala (inv), inclusiv tva (mii lei)
Valoarea totald a investitiei va fi de 119.480 mii lei, din care 92.353 mii lei C+M

inclusiv T.V.A.

5.8.2.Esalonarea investitiei

5.8.3.Durata de realizare (luni)

Durata de esalonare a investitiei va fi de 6 luni de zile din momentul semnarii

contractului de executie.

Copyright ® 2002-2016 TehnolnstalNord. Toate drepturile rezervate conform : Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexa, Legea 11/1891-Legea combaterii concurentei neloiale cu completazngle Logii 208/2001 si Legea 21/1996-Legea concurentei;




Denurmire proiect Faza Nr. Proiectant Beneficiar
/ data de specialitate
“INSTALATH DETECTIE, SEMNALIZARE S| ALARMARE S.F. 113 TEFNO TNSTAL MORD T pRigARIA
IN CAZ DE INCENDIU LA SEDIU PRIMARIA DOROHOI, /2016 MUNICIPIULUL
STR. GRIGORE GHICA, NR.34, MUN. DOROHOI, JUD. DOROHO!
BOTOSANI et I AL

5.8.4.Capacitéti (in unitati fizice si valorice)

Denumirea elementelor Nr. Ron
Nr. buc. /buc
crt.
1. Modul translator ,wireless” adresabil 1 1092
2. Modul repetor/expandor Router "wireless” 5 1092
3. Detector analog adresabil optic de fum, “wireless” 21 1024
4. Detector analog adresabil optic, dual fum si temperatura, "wireless: 1 1151
5. Buton adresabil de avertizare manuala incendiu de interior « wireless » 4 949
6. Sirena cu flash “wireless” de interiar 3 1203
7. Sirena cu flash conventionala de exterior acumulatori inclusi 12V;2.1 Ah 2 241.5
8. Sursa 12V;1 A si acumulatori inclusi 12 V; 1,2 Ah modul repetorfexpandar 5 690
9. Cantrala de detectie incendiu analog adresabila cu 1 bucla 1 2398
10. Detector analog adresabil optic de fum, iesire LED 12 181.9
11. Detector analog adresabil optic, dual fum si temperatura, iesire LED S 208
12, Soclu detector adresabil cu 4 terminale 17 19.5
13. Buton adresabil de avertizare manuala incendiu de interior cu izolatar inclus 4 240.5
14. Sirena cu flash adresabila de interior alim. din bucla 4 500.5
15, Acumulatori 7 Ah ;12 V centrala incendiu 2 136.5
10. Cablu incendiu ecranat Categoria E30 SIF9795-SH-PH30 ml 5.75
10.35

5.8.5. ALTI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE IN CARE
ESTE REALIZATA INVESTITIA

Nu este cazul.

5.9. AVIZE S| ACORDURI DE PRINCIPIU
1-certificat de urbanism nr. 171/25.05.2016;
2-decizia etapei de evaluare initiala APM Botosani ;
3-aviz DJCCPN Botosani;

Infocmit,
ing. Balinisteanu Cezar

Copyright ©® 2002-2016 TehnolnstalNord. Toate drepturile rezervate conform : Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, Legea 11/1991-Legea combaterii concurentei nelolale cu completggle Legii 298/2001 si Legea 21/1996-Legea concurentei;




' ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

Primar,

N 6923 din 1S O5.A0 G

CERTIFICAT DE URBANISM
NrlR) din J5065016

In scopul OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
INSTALATH DETECTIE, SEMNALIZARE SIALARMARE IN CAZ DE INCENDIU

L.A SEDIU PRIMARIA DORCHOI, STR. GRIGORE GHICA nr. 34

N Mun. Dorohoi prin ing. Dorin Alexandrescu
Ca urmare a cererii adresate de

cu dommiciliul /sediul in judetul BOTOSANI  municipiul/orasul/comuna DOROHO1

satul __ sectorul  codpostal V2™ strada ALCUZA nr.41,
bl SC et ap telefon/fax
mail , inregistrata lanr.__ 6923 _din_ 17.05.2016

pentru imobilul si/sau constructii-situat in judetul Botesani, municipiul Dorohol, cod
postal 715200, strada GRIGORFE GHICA nr. 34
ap.___, sau identificat prin

Plan amplasament

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism faza PUG/BE&4H), aprobata cu
Hotararea Consiliului Local Dorohoi nr. 65/2007

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii fucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA :
1.Regimul juridic - teren intravilan
e Natura proprietatii  Domeniul Public al municipiniui Dorohoi- Sediu Administrativ
e Servituti care greveaza asupra imobilului, drept de preemtiune, zona de utilitate publica — ru este cazuf

Zona protectie monumente istorice - MONUMENT ISTORIC PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI BT 11

m-B-01975

2.Regimul economic
¢ Folosinta actuala-curti constructii
e  Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism aprobate : sediu administrativ- Primaria

* Reglementari fiscale specifice zona de impozitare : -A-



3. Regimul tehnic: UTR. 1

s Procent de ocupare : existent 75 % propus : -

s Coeficient de utilizare existen{ : 2.5 propus : -

o Dimensiuni obligatorii parcele construibila : minim - ; maxim

o Regim de inaltime -existent propus

o Aliniament parceln stradal ; lateral ; posterior

Alinierea constructiilor  stradal -

¢ Retrageri obligatorii -

e Caracteristici volumetrice -

*  Orientareq fata de punctele cardinale - —-

+ Echiparea cu utilitati:zona dispune/se~dissuse de retele tehnico-edilitare:
Malimentare cu apa Menergic electrica Miteleviziune prin cablu
Mcanalizare energic termica centrala termica proprie
Ktelefonie Mgaze naturale
Msalubritate transport urban

* Recomandari speciale : Documentatie tehnica intocmita de persoane autorizate IGSU.
¢ Prezentul Certificat de Urbanism poate i utilizat in scopul declarat pentru :

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU

LA SEDIU PRIMARIA DOROHOI, STR. GRIGORE GHICA nr. 34

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/
/DESFIINTARE St NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII

4. OBLIGATHLE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :
In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii- de
constraire/ de desfiinatre- solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului ;

Agentia de Protectia Mediului Botesani, B-dul Mihai Eminescu nr.40-Botosani

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directia EIA) privind evaluarea efectelor anumitor projecte
publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consilinlui si
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului [a elaborarea anumitor planuri si programe in
legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesn la justitie, a Directivei 85/337/CEE si
a Directivei 96/61/ CE, prin Certificatul de Urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritates
teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida , dupa caz , incadrarea / neincadrarea proiectului
investitiei publice/ private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului,

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara
dupa emiterea Certificatului de Urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de

constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor
publicului si al formulari unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele

consultarii publice.
In aceste conditii : . o
Dupd primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competents
pentru protectia mediului in vederea evaludrii initiale a investitiei si stabilirli necesitdtii evaludirii efectelor acestela
asupra mediului. In urma evaludril initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritétii competente pentru
protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competents pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaludrii efectelor investitiel
asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratlei publice compatente cu privire
la mentinerea cererii pentry autorizarea executdrli lucrdrilor de constructit,
in situatia In care, dupd emiterea certificatulut de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a efectelor
investitiel asupra mediului, solicitantul renunta ia intentia de realizare a investitiel, acesta are obligatia de a notifica
acest fapt autoritdtil administratiei publice competante



5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE VA FI INSOTITA DE

URMATOARELE DOCUMENTE:

a) Mcertificatul de urbanism(copie) ;
b) Mdovada titlului asupra imobilului, teren si/sau counstructii, extrasul de plan cadastral
actualizat la i si extrasul de Carte Funciara de informare actnalizat la zi{copie legalizata) ;

¢} documentatia tehnica —

MD.T.A.C.
d) Avize si acorduri stabilite prin Certificatul de Urbanism:
d.1)
d.2)
scenariu la incendiu aparare civila sanatatea populatiei

d.3)avize/ acorduri specifice administatiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate

ale acestora :
Mverificator proiecte;
M Acordul Directiei pentru Cultura si Culte Botosani

d.4)alte studii de specialitate :

e) Hactul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului ;
g) Documentele de plati ale urmitoarelor taxe (copie) o
Taxa auterizatie de construire -
Taxa timbru arhitectura -

i}-,i (] [

12
Prezentul Certificat de Urbanism are valabilitate de luni de la data emiteni

SECRETAR,
jr.Ciprian Dohotariu

p<}'l/

ARHITECT SEF, COMPARTIMENT URBANISM
ing.C# agj cons.Livin Butinéu

]
L)

Achitat taxa de scutit
Prezentul Certificat de Urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin posta la data de



In conformitate cu prevederile Legii 50/199), privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism
de la data de pana la data de

Dupa acesta data , o0 noua prelungire a valabilitatii nu este posibila , solicitantu] urmand sa
obtina in conditiile legii un alt Certificat de urbansim.

PRIMAR, SECRETAR,
ing Dorin Alexandrescu jr.Ciprian Dohotariu
ARHITECT SEF,

ing.Catalin Iasi
INTOCMIT,

cons.Liviu Butincu
Data prelungirii valabilitatii......................,

Achitat taxa de scutit , conform chitantei nr. :
Transmis solicitantului la datade......................... , direct/ prin posta, .«



Obiectivul : “INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE S| ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU LA SEDIU
PRIMARIA DOROHOI, STR. GRIGORE GHICA, NR.34, MUN. DOROHOI, JUD. BOTOSANI ”

Beneficiar : PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI
Amplasament : STR. GRIGORE GHICA, NR.34, MUN. DOROHOI, JUD. BOTOSANI

DEVIZ GENERAL

“INSTALATII DETECTIE, SEMNALIZARE S| ALARMARE IN
CAZ DE INCENDIU LA SEDIU PRIMARIA DOROHOI, STR.
GRIGORE GHICA, NR.34, MUN. DOROHOI, JUD. BOTOSAN! ”

Frivind cheltuielile necesare realizarii:

fn mii lei/mii EURO la cursul BENR din 06.09.2016 : 44732
ort. | subcapitolelor de cheltuiel Mii lei Miieuro | Milei Mii lei Mii euro
;" CAPITOLUL 1: '"
) Cheltuieli pentru obfinerea $i amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 [Amenajari pentru protectia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
mediului
TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 CAPITOLUL 2:
) Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
pq |Cheltuielipentru asigurarea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 - 0.000 0.000 0.000
3 ‘ CAPITOLUL 3:
s Capitolul pentru proiectare si asistenta tehnica
3. Studii teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3o |Oblinerea de avize, acorduri si 0.200 0.045 0.040 0.240 0.054
autorizatii
3.3 |Proiectare si engineering 8.320 1.860 1.664 9.984 2232
3.4 |Organizarea procedurilor de 0.450 0.101 0.090 0.540 0.121
achizitie publica
3.5 |Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 |Asistenta tehnica 2.286 0.511 0.457 2.743 0.613
TOTAL CAPITOL 3 11.256 2.516 2.251 13.507 3.020
4 CAPITOLUL 4
] Cheltuieli pentru investitia de baza:
4.1 |Constructii si instalatii 76.199 17.034 15.240 01.438 20.441
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 |Vtilaje, echip. tehn. i 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
funciionale cu montaj
N fara montaj i echip. de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotéri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




NI Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
ort. | subcapitolelor de cheltuiel Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
= — — =i
TOTAL CAPITOL 4| _ 76199 | 17.034 | 15.240 91.438 20.441
s o CAPITOLUL 5
) Alte cheltuieli:
5.1 |Organizare de santier 1.143 0.256 0.229 1.372 0.307
5.1.1|Lucréri de constructii 0.762 0.170 0.152 0.914 0.204
5.1 g Chelt. conexe organizaril 0.381 0.085 0.076 0.457 0.102
santierului
5o |Comision, taxe, cote legale, 1.204 0.274 0.245 1.468 0.328
costuri de finantare
5.3 |Cheltuieli diverse si 8.745 1,955 1.749 10.495 2.346
neprevazute
TOTAL CAPITOL 5 11.112 2.484 2.222 13.335 2.981
6 CAPITOLUL &
) Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste $i predare beneficiar
6., | regatirea personaluiui de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
exploatare
6.2 |Probe tehnologice si teste 1.000 0.224 0.200 1.200 0.268
TOTAL CAPITOL 6 1.000 0.224 0.200 J_ 1.200 0.268
TOTAL GENERAL 99.566 22.258 19.913 119.480 26.710
C+M 76.961 17.205 15.392 92.353 20.646
Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului
SEF PROIECT, INTOCMIT,

ing. Balinisteanu Dorin

ing. Balm:g;teaqg@et@;@

‘Lo INSTA) .



DEVIZ FINANCIAR CAP. 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

n mii lei/mii EURO la cursul BNR din 06.09.2016 : 4.4732
- VALOARE (inclusiv
Nr.| Denumirea capitolelorde | VALOARE (fara TVA) TVA TVA()
ort. cheltuieli — - - -
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Amenajari pentru protectia
1.3 imediului gi aducerea la starea 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

ala

*Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului

INTOCMIT,
ing. Bélig{g@m}g Ceza

\Y
Q' G WSTAL @ ==
. O, bt




DEVIZ FINANCIAR CAP. 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
n mii lei/mii EURO la cursul BNR din 06.09.2016 : 4.4732

Nr.
cri.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fara

TVA) TVA

VALOARE (inclusiv
TVA)

Mii lei

*Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului

INTOCMIT,

ing. Balinisteanu Cezar




DEVIZ FINANCIAR CAP. 3
Capitolul pentru proiectare si asistenta tehnica

n mii lei/mii EURQ la cursul BNR din 06.09.2016 : 44732
chrt Denumirea capitolelor de cheltuieli] VALOARE (fara TVA) TVA VALOARE (inclusiv TVA}

Mii euro

Mu Iel

Studii topografice
Studii eotehnlce ) . )

Aviz Protectle a Medlulw
Aviz DJCCPN

Studlu de. fezabllltate‘
Proiect tehnic +DDE 5.334 1.192

Verlflcare r0|ect tehnnc

intocmire documentatje licitatie

1

2. |Multiplicarea documentatiei 0.050 0.011 0.010 0.060
3. |Corespondenta, anunturi 0.050 0.011 0.010 0.060
4

ComIS|a de evaluare

Servicii consultanta
managementul mvestltlel sau

*Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului

INTOCMIT,
ing. Balinisteanu Cezar




DEVIZ FINANCIAR CAP. 4
Cheltuieli pentru invesiifia de bazd

Tn mii lei/mii EURO la cursul BNR din 06.09.2016 : 4.4732
Cap. VALOARE (i i
Jsub Denumirea capitolelor Valoare cheltuieli | VALOARE o v ;;"C'”s"’
cap.
de cheltuieli obiect fara TVA TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
b |
Instalatii detectie, semnalizare si 76.199 17 034 15.240 01.438 20.441

alarmare incendiu

il

“Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului




DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli
tn mii lei/mii EURO la cursul BNR din 06.09.2016 44732
Denumirea capitolelor de | VALOARE VALOASE
Nr. crt. - . TVA (inclusiv
cheltuieli (fara TVA) TVA)

Lucréri de constructii: 1%
x cap.4

Mii lei

Mii euro

Mu lei Mii euro

1.1.

Chelt. conexe organizarii
santlerulm 0.5%

Cota Inspectiei pentru
controlul calitatii lucrarilor
0,5%x(C+M)

0.086

1.2.

Cota pentru autorizare
lucrérilor de constructji
0,1%x(C+M)

1.3.

Taxa pentru autorizatia de
construire 1%xcap.4

1.4.

Costul credltulw

*Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului

INTOCMIT,
!Er;‘geBaIlrg?tee.mu Cezar

807’05“‘“ \‘0
7+ con®




DEVIZ FINANCIAR CAP. 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar

tn mii tei/mii EURO la cursul BNR din 06.09.2016 : 4.4732
. . VALOARE
Nr. Denumirea capitolelor de VALOARE (féra TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli - - -
lei EURO lei iei EURO

5.1 Pregatirea personalului pentru 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

exploatare
6.2 |Probe tehnologice 1.000 0.224 0.200 1.200 0.268

*Preturile sunt extrase din baza de date a proiectantului

INTOCMIT,




