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HOTARARE

privind aprobarea Planului de intretinere periodica multianuala
drumuri ,strazi ,accese,parcari si aleei din municipiului Dorohoi, pentru ani

2021-2025, a indicatorilor tehnico-economici precum gi a Caietului de sarcini

aferent lucririlor de intretinere .

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, Judetul Botogani, intrunit in sedingd extraordinara in ziua
de 26.08.2021,

fudnd in discutie raportul de specialitate nr.12,290 din 24.08.2021 precum si referatul de aprobare
nr12.290 din 24.08.2021 prin care se solicita adoptarea unei hotdrari a Consiliului Local cu privire la
aprobarea  indicatorilor tehnico-economici si a  Planului de Intrefinere  periodica  multianuala
drumuri strazi aceese,parcari si aleei din municipiului Dorohoi, pentru ani202] -2025 |

avind in vedere art.1 , art.21(2) din OG 43/1997 . privind administrarea drumurilor publice si private,
maodernizarea, reabilitares, repararca, intrefinerea si exploatarea drumurilor, coroborate cu prevederile art,792-
802 ale noului Cod Civil,
motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
in temeiul art. 139 alin. (3) lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
hotdrdste:

Art.1. (1) Se aproba Planu! de intrefinere periodica multianuala drumuri strazi .accese,parcari
st aleei din municipiului Dorohol, pentru ani202] 2025 conforin Anexei 1 ce face parte integranta din
prezenta hotirare,

(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici conform Planul de intrefinere periodica multionuala
drumuri strazi .accese,parcari si aleci din municipiului Dorohoi, pentru ani202] -2025 din municipiului
Dorohoi, in valoare de  10.000.000 lei fara TVA, la care se adaugl TVA in valoare de 1.900.000 lei, total
valoare fiind 11.900.000 lei, conform ,, Anexei I, ce face parte integranta din prezenta hotirére.

(3) Se aprobd Caietul de sarcini aferent lucririlor de intrefinere periodica multianuala
drumuri strazi accese,parcari si aleeidin municipiutui Dorohoi, pentru ani2021-2025.
Art.2 —Primarul Municipiului Dorohoi, prin Directia Edilitare, Directia Economic3 si Directia Tehnica, va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3 — Prezenta hotérdre se va comunica:

- Institugiei Prefectului Judetului Botogani;

- Primarului Municipiului Dorohoi;

- Dircetiei Edilitare, Directiei Economice g1 Directiei Tehnice din cadrul Primiriei Municipiului

Dorohol
- Mass-mediei locale,
INITIATOR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,
PRIMAR , SECRETAR GENERAL
ing.Dorin Alexandrescu ir. Ciprian Dohat
|17 S
Min 26.08 .202

DOROHOL
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Nr.12.290 din 24.08.2021
Aprob
PRIMAR

ing. DORIN ALEXANDRESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata ing. Filip Maria, director ta Directia Edilitare din cadrul PrimarieiMunicipiuluiDorohai,
avand invedere necesitatea aprobarii  Planului de intretinere periodica multianuala
drumuri strazi accese,parcari  si aleei din municipiutui Dorohoi, pentru ani 2021-2025, a indicatorilor
tehnico-economici precum $i @ Caietului de sarcini aferent luerarilor de intretinere (pentru infrastructura
rutiera ce prezinta un grad de uzura avansat, punand in pericol traficul pietonal si rutier), propun initierea
unui proiect de hotarare.

Lucrarile ce fac obiectul prezentulyui Plan de intretinere, vor avea drept scop eliminarea pericolelor
iminente cauzate de starea necorespunzatoare a cailor de rulare. Astfel, atat conducatorii auto cat si

pietonii vor putea circula in conditii de trafic sigure. De asemenea, va creste si factorul de confort al tuturor

cetatenilor ce tranziteaza sau locuiesc in municipiul Dorcho.

Anexez devizul estimativ cu cheltuislile aferente pe capitole de lucrari. Valoare luerarilor
ce vor fi executate este de 10.000.000,00 lei fara TVA, la care se adauga 1.900.000,00 TVA, rezultand o
valoare totala de 11.900.000,00 lei cu TVA,

Director Directia Edilitare
ing. Filip Maria



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI DOROHOI

TrOShORE GHICA 34 Fax: +4D(231)611310
www.primariadorchal, ro a-mail: primariaderohoi@primariadorohol.ro

| " J R:'..;ANIA
L — e ROMANIA
Nr.12290din 24.08.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Planului de intretinere periodica multianuala
drumuri strazi ,accese,parcari si aleei din municipiului Dorohoi, pentru anj
2021-2025, a indicatorilor tehnico-economici precum $i a Caietului de sarcinj
aferent lucrérilor de intretinere .

Prin Raportul de specialitate al Directiei Edilitare nr. 12290 din 24.08.2021, se
aduce la cunostinta necesitatea aprobarii Planului de intretinere periodica
multianuala drumuri,strazi,accese,parcari si aleei din municipiului Dorohoi,
pentru ani 2021-2025, a indicatorilor tehnico-economici pPrecum si a Caietului de

sarcini aferent lucririlor de intretinere .

Tinand cont de :

prevederile art. 1, art.57(g) din OG 43/1 997 privind administrarea drumurilor
publice si private:

prevederile art. 139 alin.(3) lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 — privind Codul

Administratiei

motivat de cele prezentate in raportul amintit mai sus,



initiez proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de intretinere periodica

multianuala drumuri ,strazi accese,parcari si aleei din municipiului Dorohoi,

pentru ani 2021-2025, a indicatorilor tehnico-economici precum gi a Caietului de

sarcini aferent lucririlor de intretinere .
PRIMAR

ing. Dorin Alexandrescu



Obiectivul : INTRETINERE PERIODICA MULTI
ACCESE.PARCARI, ALE

Beneficiar: MUNICIPIUL DOROHO!

ANUALA DRUMURI, STRAZI,
El [N MUNICIPIUL DOROHOI, ANUL 2021 - 2025,

Cantititi estimate acord cadru pentru ofertare

Cantitati cstimate Pret unitar Tu_tnl valoare
Nr Crt Denumires hucrarij UM. maxime (lei fars TVA)
Mauxime lei/U.M. Ici
Intretinerc Drumuri cu imbracaminti Asfaltice

! Plombari [a cald - 6 cm grosime mp 10,000.00 87.53 875,300.00
2 |Strat de legatura , egalizari din BADPC 22,4 to 8,000.00] 395,41 3,163,280.00
3 Strat de uzura BAPC 16 to 10,500.00 475.94 4.997,370.00,
4 |Colmatarc fisuri si crapaturi me 8,000.00 1442 115,360.00}
5 |Tasari locale mp 1.000.00( 323,24 323,240.00
6 |Impietruire drumuri cu balast 063 mm me 1,900.00{ 161.67 307,173.00
7 |Ridicari la cota camine buc 200,001 595,17 119,034.00}
8 |Iniocuire placa cu capac carosabil D400 bu 60.00] 1654.05 99243.00'
Total general ( Jei fara TVA ) 10,000,000.00'
TVA 1,900,000.00
Total general (cu fars TVA ) 1 1,900,000.00'

Viceprimar,

Tiberiu MANOIMCHE

Directiea Tehnica

Razvan Tﬁ DORUTA

Director Directia Edilitare

Maria FILIP



PRIMAFRLA
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Planului de intretinere periodica multianuala drumuri strazi ,accese,parcari

s aleei din municipiului Dorohoi, pentru ani 2021-2025

Denumirea bunului lungime latime asfaltata  Suprafata

5tr. AllLCuza 1089 5.5 5,989.50
Str. Amicitiei 87 55 478.5
Str. Aprodul Arbore 250 55 1,375.00
Str. Avantului 148 5.5 814
Str. Aleea Caisului 100 5.5 550
Str. Aleea Ghiocelului 150 55 825
3tr. Aleea lasomie 150 5.5 825
Str. Aleea Maruiui 160 5.5 B25
Sir. Aleea Narciselor 150 5.5 825
3tr. Alesa Primaverii 102 5.5 561
Str. Aleea Victoria 410 5.5 2,255.00
Str. Aleea Visinului 200 55 1,100.00
Str. Birvintei 230 5.5 1,265.00
Str. Cercetas Stiubeanu 670 4 2,680.00
Str. C.D.Gherea 950 5.5 §,225.00
5tr. Cronicar Neculce 389 5.5 2.139.50
Str. Dragos Voda 320 5.5 1,760.00
Sir. Duzilor 450 55 2,475.00
Str. Dumitry Furtuna 260 85 1,430.00
Str. Dimitrie Pompeiu 300 55 1,650.00
Str. Egalitatii 308 55 1,694.00
Str. Fraternitatii 350 55 1,925.00
Str. Garii 120 55 660
Str. Grigore Ghica 740 556 4,070.00
Str. lulia Onita 125 5.5 687.5
Str. Libertatji 300 55 1,650.00
Str. Liliacului 400 55 2,200.00
Sir. Linistei 110 55 605
Str. Locomotivei 350 5.5 1,925.00
Str. Luceafaru) 850 55 4,675.00
Str. Lt Andrei 420 85 2,310.00
Sir. Lt Popescu 175 5.5 862.5
Str. 1 Mai 430 55 2,365.00
Str. Matei Basarap 320 55 1,760.00

Str. Mihail Kogalniceanu 400 5.5 2,200.00



Str. Muncii
Str.Nicolae Titulescy
Str. Qborul Nou

Sir. Octavian Cotescu
Str. Porumbelului

Str. Razboieni

Str. Reformei

Sir. Sasa Pana

Str. Salcamilor

Str.  Solidaritatii

Str. St. Airinei

Str. Traian (PID)

Sir. Vasile Lupu

Str, Vulturului

Str. Zimbrului

3tr. Calea Plavnei

Str, Sailciitor

Str. Col. Vasiliu

Str. Horia

Str. Sfloan Romanul
Str. Albina

Sir. A Viahuta

Str. Aprodul Purice
Str. Ardeal

Str. Aurel Viaicu

Sir. Aurora

Str. Bd. Victoriei

Str. Aleea Castanilor
Str. Aleea Socului
Str. Aleea Stejarului
Str. Alesa Teilor

Str. Banat

Str. Pictor ioan Murariu
Str. Capitan Radulescu
Str, Caleintraur

Str. Carpati

Str. Ciresului

Str. Crisan

Str. Crigana

Str. Dimitrie Cantemir
Str. Drochia

Str. Eugen Nicolau
Str. Florilor

Str. Fundatura Tulescu
3tr. Fundatura Viilor
Str. Hatman Sendrea
Str. Herta

Str. Bujorului

Str. lon Creanga

3tr. jon Voda cel Cumplit

Str. Jijia

Str. Livideanu

Str. Luminii

Str. Lt Cucuta Alex.
Str. Lt Papazopol C-tin
Str. 1 Mai (balastat)
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5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
55
55
5.5
55
2.5
5.5
5.5
55
2.9

5.5
55
55

687.5
6,050.00
7,425.00
1,100.00

580
2,035.00
385
1,760.00
1,155.00
1,540.00
2.293.50
1,732.50
2,695.00
1,023.00
2,117.50
6,050.00
4,675.00
10,500.00
10,615.00
21,000.00
1,688.50

819.5
1,787.50
1,958.00
2,480.50

201

10.50

1,094.50
260

852.5

797.5
3,190.00
1,672.00
1,045.00
3,575.00

320
4,207.50
5,878.50
1,100.00

660
2,090.00
2,750.00
1,650.00

517

850
1,375.00
3,300.00
1,100.00

935

825
1,463.00

440

680
1,650.00
2,326.50

715



Str.

Maramures

Str. Marte

Str. Mercur

Str. Micsunels
Str. Minerva

Str. Miron  Costin

Sir.
Str.
Sir.
5.
Sir.
Str.

Mindru Constantin
Munteniai

Mihail Sadoveanu (balast)
Nicolae Balcescu

Nucilor

Oituz (balast)

Str. Pescarusului
Sir. Petru Maior

Str

. Petru Rares

Str. Plopilor
Str. Podul Inalt
Str. Prunuiui
Str. Prutuly

Str
Sir
Str
Str

. Romana

Sporul
Apostol loan

. 3It. Dima Grigore

Sir.Slt. Dudau Alex.
Str. Sht. Gheorghiu Alex,
Str. Sit. Petrovici

Str.
Str.

Sht. Mihailescu C-tin
Sh. Teodorescu Alex.

Str. Sulfinei
Str. Toporasului
Str. Traian (Pro Casa)

Str.

Transilvaniei

Str. Terinca

Str. Venus

Str. Viilar

Str. Vlad Tepes
Str. Zefirului

Str. A.Bahia

Str.

Mihai Viteazu

Sir. Al Berzai

Str. Aleea Cristalului
Str. Aleea Criva

Str. Aleea Pacii

Str. Aleea Pinului
Str. Aleea Prietenie
5tr. Aleea Scurta
Str. D-va Rosie

Str. Dimitrie Pompeiu

Str.

Ghe. Doja

Str. George Enescu
Str. Lt. Olinescu

Str.
Str.
s
Str.
Str.

Marasti

Mihai Erminescu
Mioritei

Mihail Sadoveany
Postai

1400
440
190
1980
200
320
350
550
165
280
750
630
835
110

80
310

60
350
200

60
130

65
375
110
225
350
220
240
782
450
135
350
150
478
530
200
450
150

1200
161
280
300
140
170
180
154
750
1560
270

1500
285
430
861
760
440
600

55
656
55
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
55
55
2.5
55
85

55
55
55
5.5
5.5
55
55
55
55
55
5.5
5.5
55
55
5.5
5.5
35
55
55
5.5
55
5.5
55
55
55
55

55
55

55
5.5
55§
5.5
55
55
55
55
55
55
55

7,700.00
2,420.00
1,045.00
1,045.00
1,100.00
1,760.00
1,925.00
3,025.00
852.5
1,540.00
4,125.00
3,465.00
4,392 50
440

495
1,705.00
330
1,8925.00
1,100.00
330

715
3575
2,062.50
605
1,237.50
1,925.00
1,210.00
1,320.00
4,301.00
2.475.00
4725
1,925.00
825
2,.629.00
2,915.00
1,100.00
2,475.00
825
8,600.00
885.5
1,000.00
1,650.00
770

680

760

847
4,125.00
825
1,485.00
8,250.00
1,567.50
2,365.00
4,735.60
4,180.00
2,420.00
3,300.00



Str. Stefan cel Mare
Str. T, Vladimirescu
Str. Terinca (asfalt)
5ir. Zadarovici

Str. Cuparencuy

Str. Bd. Victoriei

Str. Spiry Haret

Str. Brazi

Str. Stelian Gheorghiu
Sir, Casin

Str. Cercetas Hapaianu
Str. Col. N Pipirescu
Str. 1 Decernbrie

Str. Dimitrie Larmnnea
Str. Doctor Danitov
Str. Eternitatii

Str. Lt Sorin Dumitras
Sfr. Lt Strole Buican
Str. Marasesti

Str. Oituz (asfalt)
Str. Olteniei

Str. Soarelui

Str. Strachinescu
Str. Vasile Telega
Str. Zmeului

Str. Poetului

Parcari

Plombari

Ridicat la cote camine

2000 5.5
560 55
440 5.5
125 55
221 55
810 6

1650 5.5
430 55
300 5.5
600 5.5

61 55
278 5.5

1358 5.5
200 5.5
210 5.5
300 5.5
500 5.5
550 55
500 5.5
560 55
450 5.5
180 55
170 55
325 55
125 55

90 5.5
DIRECTOR,

ing.FILIP MARIA

11,000.00
3,080.00
2,420.00

687.5
1,215.50
4,860.00
0,075.00
2,365.00
1,650.00
3,300.00

335.5
1,529.00
8,569.00
1,100.00
1,155.00
1,650.00
2,750.00
3,025.00
2,750.00
3,080.00
2,475.00
1,045.00

935
1,787.50
687.5
495



'OBIECTIV:

| OBIECTUL:
|STADIUL FIZiC::
Beneficiar:

"= lai -

" Nr. !

1 Plombari gropi BAPC 16 < minim 4¢
11 """EDGUSM

1.2 """“?TRAMAOSP Transpurtul rutier ai...parmantulyi say”

13 ‘DBOTAT

14 ‘TRAGEA0S ™

1.6 TRADSADE T

17 T TRAGSA. !
5 .,
i(cisterna,beton,etc) pe dist de .. -

INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA

DRUMURI, STRAZI, ACCESE ;PARCARI, ALEE|

IN MUNICIPIUL DOROHOI, ANUL 2021 - 2025,

Lucrari de intratiners
Plombare gropi - (1 mp)
MUNICIFUL DOROHO!

F3 - IJSTA cu cantltatl de lucrari pe categorii de Iucrarl

SECTIUNEA TEHNICA

i

l
|
I

SECTIUNEA FINANCIARA i

Capitolul de lucrari

II'I auto

km

decapate

CLI

I(CIStema beton.ete)pe dist.de 5

-autovehic.speciale

contur 80 kg/smp

icu..

(c;sterna beton.etc)pe dist.de 5

Pretul unitar TOTALUL
U.M. | Cantitatea (aacr(\:::sw (exclusiv TVA)
) - lei -
m (1-mp)
iDecaparea mecanicaimanuaia in Torme mp | 1,0000 8,05 8,05
:geometrice regulate inclusiv aruncare ‘Lmaterlal 0,00 0.00
imanopera: 0,05 . 005
utilaj: 8,00 8.00
transport: 0,00 0,00
tona | 0,0960 5,00 0,48
‘molozului ¢t autobasculanta dist.= 5 {matena! 0.00 0,00
{manopera: 0".0"0 0,00
‘utila: 0,00 0,00
itransport 5,00 0,48
C‘.uratlrea temeinica a suprafeteior mp . 1,0000 0,11 0,11
: \materiai: 0,01 0,01
manopera: 0,00 0,00
gutllaj 0,09 0({9
}transport 0,00 0,00
Transport rutier materiaie, semifabricate itona ! 0,0030 10,00 0,03
' material: 0,00 0,00
manopera: 0,00 0,00;
utilaj 0,00 0,00
i [mansport: | 10,00 0,03
Amnrsarea suprafeteior cu emulsic ™ 100 10,0100 173,18 1,73
:cationica cu rupere rapida inclusiv iImp  Imaterial- 1,50
; imanapera: 0,08
i utilaj: 0,18
! transport: 0,06
‘Transport rutier materiale semifabricate {tona g i 00005 0,00]
I Imaterial: , 0,00}
, imanopera 6,60
| utilaj: 0.00
‘Transport rutier materiale, semifabricate
manopera: |
utilaj;

-Altovehic.speciale

Autovehic.speciale

transport; |




STADIUL FizIc:

0 R T 3 1T Ta . 8=3x4
1.8 DIG3A1 {Plombare gropi cu mixtura asfalfica tip ‘tona | 0,1410 100,00 14,10
3 : {BAPC 16 - minim 4 cm grosime F &hamria“ B X 1 e — Y )

manopera; | 100,00 ' 14,10
utilaj: 70,00 ' .00
Lo | transport; 000 " T 666
1817 20018326 WMixeira astalios BAPGTE ltona 0,414 " 300,00 " 42,43
18 TRAOTA. ~ransporiui mifier T~ - tona ! 01414 T 2500 354
5 3' ‘al...materialelor,semifabricatelor cu matefiai - 0,60 550

;autobasculanta pe dist.= ... k. manopera: | .00 T 008

utilaj: 0,000 0,00
; : ; trangport: 25,00 3,64
190 TDF27AT T Pilon pentru dirijarea circulatiel rutiere oFa 0,0500 25,00 1,25
3 § in scopul asigurarii fluentei traficului pe | material- 00 0.00
:sectoarele de drum cu restrictii de ‘ g e—"
H : , 5
icirculatie, impuse de executarea vnor l mf.mf)pera‘ : 25,00 ‘ . 1 20
iucrari intretinerea a drurnurilor ; }’t"al- ‘ ‘ O'QD . 0.0
; 5 g transport; 0,00 0,00
111 DF24A1 ~ 'Semnalizarea rutiéra pentru asigurarea (ps | 0,0100] 512,500 5,13
: ! :continuitatii circulatie in timpul i i“'}ﬁétgﬁg‘i: 500,00 ’ 500
:exacutarii lucrarilor, cu indicatoare i Imanopera: : 3EG ' 0,63
‘metalice | | )
| i utilaj: 10,00 0,10

| transport: 0,00 - o 0,0D
~“material| manopera utilaj transport total
4894 1548, 78,37 493 76,92

i

- “procent’

: Gheltuiali
. Contributie 22600 %] 7 T "G00 0,35, 0,00
tasiguratorie pentry | 3 : ‘
munca(CAM) i i i |
‘ Total inclusiv Cheituieli~ L Tased T TysEE 8,37 4,13
 directe: g :

. Cheltuieli indirecte | 10,0000 % 4,89] 1,58 0.84 70,41 7.73

: Total inclusiv Cheituieli — 5383 974 9,21 4,55 85,00
; in_glrecte: ; i i

 Total inciusiv Beneficiu: ™~ "

0.28 0,14 255
8,49 T aEE B 37,55
87,55
16,63
L | 104,18

' TOTAL GENERAL (fara TVA):
e e |

~ Viceprimgr, T " Directia Tehnica
Cristian DRGARU. Razvan TUDORUTA

Administrator publig,
Tiberiu MANOILAC

Director Directia Edilitara
Maria FILIP

ﬁéﬁiﬁﬁ"géﬁﬁfci.‘I'i‘S“ﬁP"f’ WWW_devizE [0, e-mail ufﬁce@intéi"s’fd’ﬁfFSfié!.: 0236 477.007 “ }




:OBIECTIV:

 OBIECTUL:
|STADIUL FIZIC:

:Beneficiar:

F- s -

INTRETINERE F'ERIDDICA MULTIANUALA

Pag 3

DRUMURI, STRAZI, ACCESE \PARCARI, ALEE|
IN MUNICIPIUL DOROHOI, ANUL 2021 - 2025,

Lucrari de intretinera

Strat de legatura , egalizarl din BADPC 224.(1

tona )
MUNICIPIUL DOROHOI |
!
F3 - LISTA cu cantitatl | de Iucrarl pe categorll de Iucrarl

1 EStrat de legatura , egalizari din BADPC 2

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA _i
. oxciogiv | TOTALUL
Capitolul de lucrari ‘ UM, Cantitatea TVA (exclusiv TVA)
T ) - lei -
) . l ! - lei -
| i
; |

2

3

4

'"5;3x4

DBO1A1
2 TRASADS
14 TRAOSADS
-

TRADSAL.

A6

|
24 —(1-TONA)

:asternere rmecanica

|GU...autovehic.speciale

:cu Autovehic.speciale

icu...autovehic.speciale

Transportul rutier

Curat:rea temeinica a suprafoteior mp 7.1000 611 0,78
,matenal 0,01 0,09,
‘manopera: 0,00 0,00
[utiiay; 009 0,66
| transport: 0,00] 0,00
‘Transport futier materiale, semifabricate {tema | | 0,0213] 10,00 0,21
: [matenal 600 5.60
é(clsterna,beton.etc)pe dist.de 5 imanopera 600 0.06
“ tiaj 0,00 6,00
: transport: 10,00 0,21
/Amorsarea suprafatelor cu emulsie 100 70,0710 173,18 12,30
Ecationica CU rupere rapida - 60 kg/smp En'mr ‘materialT 150,18 1066
' ! manopera: 5,00 0,36
|l 18,00 128
transport: 0,00 0,00
"LTranSport rutier materiaie, semifabricate [tona 0,0032 0,03
material: | 0,00
(custerna beton.etc)pe dist.de 5 , manopera; 0,00
Lt 0,00
: ‘fr‘anspoﬂ 0,03
~ {Transpor rutier materiale. .semifabricate | ltona | 0, 0043 A 0,60
material: |
i(clstema beton,etc) pe dist de ... km ! hanopera:

‘ ‘ utilaj: ,
transpomt: 80
:Strat de legatura, executaiia cald ey~ Tong 1,0000 30,65
material; 0.00
manopera ' 435
utilaj: 26,40
| ] transport; 0_00
ip BADPE 234~ Tiona 1,0030 260,78
o tona | 1,0030 25,08
al...materialelor, semifabricatelor cy ! materiar 500
;autobascmanta pe dist.= ... km. : hars pora: 0.0
utllaj 0,00
transpon 2508




‘ : 1
18 IDFZTAT

o legatura, egalizari din BAD

2

3

PC224-(1tona)

Piloti pentru dirijarea circulatie rutiore
:in scopul asigurarii fluentei traficuly pe |

lora

'sectoarele de drum cu restrictii de |
circulatie, impuse de executarea unor j

lucrari intretinerea a drumurilor

;metalice

"Alte chel
- Contributie

| asiguratorie pentry
{ Total inclusiv Cheltuleli

‘Semnalizarea rutiera pentru asigurarea |ps
‘continuitatii circulatiei in timpul
‘executarii lucrarilor, cu indicatoare

0,1000|

25 00

Gty

'fransport:

manopera: |

25,00

| 0,0300

0,00 . ooo

imaterial:

500,00

manopera;

6,25

utiiaj:

25,00

transport:

0,00

material]

U,OUE

1

.
manopera

utilaj

transport

29,09

25,92

- 0,00]

0,00

29,09

291

2592

. inclusiv Cheituieli = 1
indirecte:

315,18§

8,20!

32,00

28,51

348,09

383,89

T
 Total Tnclusiv Beneficiu:
| TOTAL GE NERAL (fara T
TR o e

Cristian DOSARU

Administrator public,
Tiberiu MANOLACH

946

0,557

(3296

11,52
39541
395 41

7513

470,54

F Raport generat cu fS5F ww.devize 7o, e-mai; offlEE@in!ersoff.ro. tel

Directia Tehnica
Razvan TUDORUTA

Director Directia Edilitate

Maria FILIP

- 0336 477007~




| OBIECTIV:

Q;DBIECTUL:
:STADIUL FIZIC:
| Beneficlar:

t-lai -

INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA

DRUMURI, STRAZ1, AGCESE,PARCARI, ALEEI
IN MUNICIPIUL DOROHOI, ANUL 2021 - 2025,

Lucrarj de intretinere
Strat de uzurs BAPC 16 - (1tona)
MUNICIPIUL DOROHO|

F3 - USTA cu cantitati de lucrari pe categoril de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrarl

SECTIUNEA FINANCIARA

Cantitatea

Pretul unitar
(exclusly
TVA)

TOTALUL
(exclusiv TVA)
= lei -

. . - lel -
; 3 4

s
I

1 ‘Strat de uzura BAPC 16 — (1 - TONA]

1.

11 DBOTAY T [Curatirea femeinica a suprafeteior

5=3x4 |

0 B4
material:

-
l manopera:
!

i

!

0,11
0.01
0,00
0,08]
0,00
10,00

- 0,00]
0,00 0,00
6,00] ‘ )
10,00
173,18
150,18
g o
18,00
0,00
10,00
0,00
0,60
0,00
10,00
140,00
e
0,00
0,00
140,60
4,42
0,00
0,90
352
0,00 0,00
300,00 '
200,00
25,00 25,80
0,00
0,60
0,00
25,00

utilaj:
| ltransport: |
Transport rutier materiale,semifabricats tona 70,0520
iGU...autovehic.speciale | Fateral:
;(cistarna.beton.etc)pe dist.de 5 ‘ :'Hiénopera:

utiiaj:
{transport:
166 ] Q,1064
MP  'material’
imanopera:
utilaj: '
transport:
5 0685
matenal
manopera:
utilaj:
transport:
0,0064
PP SRR
manopera:
utilaj;
transport:
10,6400
material:
f manopera:
] utilaj.
! transport:
= Tov0st—
0,0319
1,0320
material:
manopera:
utilaj;
transport:

12 TRATDSADS '

‘Amorsarea suprafeteior straturiior de ™
\baza sau a imbracamintitor existente in
‘vvederea aplicarii unui strat de uzura

din mixtura asfaltica, executata cy:
:emulsie cationica cu rupere rapida - 60 |
kgfsmp |
Transporf rutier materiale semifabricate itona
icu...autavehic.speciale E
i

vy

:(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 km

¥

TRADSA.

15

Transport rutier materiale, semifabrcate  fona

CU...autovehic.speciale
i(cisterna,beton ete) pe dist de.. km

“limbracaminte de beton asfaliic tip

DBiGHT
: {BAPC 16 - 4 cm grosime

‘mp

" Wiiura astaiiica BAPGTS
ISP bilamal (Gresis) —

‘Transporiul rutier o
al...materialelor, semifabricatelor cu |
jautobasculanta pe dist.= ., km.

|
| |

ABL
A7 TRAGIAL.




! - ) ¢
 asiguratorie pentry |
!

-munca (CAM)

8 IDFITAT

1

 {Piloti pentru dirfjarea circulatiei rutiere ™ |ora

:in scopul asigurarii fluentei traficului pe |
:sectoarele de drum cu restricti de '
circulatie, impuse de executarea unor
lucrari intretinerea a drumurilor

3

material:

pera: |
ey

25,00

— 35000

transport:

0,00

\Semnalizarea rutiera pentry asigurarea |ps
icontinuitatii circulatiei in timpul
‘exacutarii lucrarilor, cu indicatoare
imetalice

manopera:

0,0300,

531,25

material:

500,00

6,25

utilaj:

" 25,00

transport:

0,00

material:  manopera

utilaj

transport

337,54 14,05

4111

27,07

: Total inclusiv Cheliuieii ™

 directe;

. Cheltuieli indirecte | 10,0000 %;

0,00

0,00

 indirecte:

B
Totalinclisiv Bensfi
: TOTAL GENERAL (far

TOTAL GENERA

......

Total inclusiv Cheltuisli

41,11

27,07

- 420,07

5

42,01

45,22

29,77

462,08

19'00%\

J— _‘} S

Tiberiu MANOLACHE

 Viceprimar,
Cristian DQAGARU

1,36

0,89

30,67

475,94

13,86

475,94

90,43

tor public,

Directia Tehnica
Razvan TUDO

Director
Maria FILIP

TA

actia Edilitare

366,37




|OBIECTIV:

{OBIECTUL:
:STADIUL FIZIC:

%’Benaﬁclar:

INTRETINERE PERIQODICA MULTIANUALA

DRUMURI, STRAZI, ACCESE,PARCARI, ALEE|

IN MUNICIPIUL DOROHOL, ANUL 2021 . 2025,
Lucrari de intretinare

Colmatiri fisuri si cripaturi cu mastic bituminos
=(1ml)

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

F3 - LSTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |

Pag 7

Gy

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrarl

UM,

SECTIUNEA FINANCIARA

Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)

- |e"i -

TOTALUL
(exclusiv TVA)
= lei -

3

4 R vt

1 FAB02A3

iCuratarea fisurilor i crapaturilor ¢y mi
iperia si suflarea cu aer comptirmat

11,0000

0,54 0,54

|material:

manopera:

0,50 0,50

utilaj:

0,04 0,04

itransport:

0,00 0,00

2 IDI0BAT

" Goniributie

| asiguratorie pentry

i munca (CAM)

:i"diraqte:

Total inclusiv Cheltuieli ™ I~

Jndirecte:

[ TOTAL GENERAL: ™ ™ |

fhiﬁéﬁgéﬁéﬁi cl ISDP 7 yww

: Cheltuieli directe: ™~

clusiv Beneficiu:

Tiberiu MANOLACH

Intretinerea rosturiior si coimatares ™ T
ccrapaturilor, la imbracaminti cu lianti i
:hidraulici, folosind mastic bituminos.

rial |

" manopera

I To005

1247 1247,
g ~T677

‘manapera:

0,50 " 6,50

|utilaj]

0,90 0,90

}Etransport:

0.00

transport

i
b

' Total Inclusiv Cheltuiell ™ "

- 100

6,000

0,00

0,94

il

0,09

- 650

1,03

0,00

73,0000

70,03

0,00

1,06

19,009

L

Directia Tehnica
Razvan TUDORUTA

Director Di
Maria FILIF

ctia Edilitare

i‘é:'ié'&iia”'.'rd'."""é-rﬁéﬁ'l’f"b‘fﬂce@ir’itersoﬂ.‘ru. tel.: 0236 477.0G7




OBIECTIV:

OBIECTUL:
'STADIUL Fi2iC;

Lucrari de intretinere
Tratarea tas#rilor Jocala - (1mp}

INTRETINERE PERIODIGA MULTIANUALA
DRUMURL, STRAZI, ACCESE,PARCARI, ALEE]
IN MUNICIPIUL DOROHOI, ANUL 2021 - 2025,

i Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
f INFRASTRUCTURH RUTIERE S.A,
lei - F3 - LISTA cu cant

TDCOABY 7 aierea cu masina 6u dit

itati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari

. | Cantitatea

Pratul unitar
(exclusiv
TVA)
= lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

1

2 |3

4

ESaxd

'DGO5A1

ipe © gosime de 10 cm, cu aruncare in
iauto

{Frezare imbracaminte asfaitica marcate

1,0000

16,25

16,25

material;

0,00

0,00

manopera:

Exot

1,25

utilaj:

transport: |

15,00

15,00

0,00

0,00/

‘diamantate a rosturilor 1a drurmuri;

4,0000

2,83

material-

1,08

4,32

manopera:

0.63

2,50

utilaj:

113

4,50

0,00

0.00

‘TRAGTAGEP ransportul rutisr al...pamantului sau
: ‘malozului cu autobasculanta dist.= 5
ikm

0,2400

5,60

1,20;

imaterial:

0,00

0,00

/manopera;

0,00

0,00

i

i

|

|

| transport:
| |

t

|

|

'

utilaj:

0,00

0,00

transport:

5,00

DET5A1

:Sapatura in platforma drurmulti pentry
iaxecutie structurii rutiere tratarii
iburdusitilor

" T8casBat Excavat,transport,cu incarcator

ifrontal Ja distante de :...incarcare in
‘autovehicul cu incarcator frontaf pe
Pneuri la distanta de 11-20 m

'""”"?T’ﬁﬁdﬁbs’ﬁ“fﬁéﬁépaﬁﬂl rutier al...pamantuiui sau

‘molozului cu autobasculanta dist.= 5
'km

me ';; 06,7000

11,25

material:

7.88
0,00

manopera:

1,25

0.88

utitaj:

10,00

7.00

transport:

0,00

0,0070

0,00

277,10

1,94

M material:

0,00

0,00

manopera:

0,00

0,00

utilaj:

277900

1,94

transport:

0,00

0,00

'‘tona | 1,2600

5,00

6,30

material:

0,00

0,00

| manopera;’

0,00

o,og

utiiaj:

0,00

transport:

5,00

70@61\1 ‘Strat de agregate naturale eiindrata

{{balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
‘anticapilara, cu asternere manuala;

t
|
ol
fmc 1
|
1

0,3000

83,55

material:

53.37

manopera:

transport |

7,50

2288

0,00




STADIUL FiZic: Tratarea tasérilor iocale - (1mp) ™~

P0 1 {2 3

T ‘TRAQ1A.. Transportul rutier ;tona 0,6700 25,00

: . :al...materialelor Semifabricatelor cu ? 'material: 3 0,00

autobasculant:a pe dist.= .. km, ! manopera: G.00

| | utifaj 0,00

3 ! : i transport; 25,00

9 lTRAﬂEADETranspDrt rutier materiale semifabricate ltona | 0,0700 10,00
;‘ :GU... autovehic.speciale i material: 0.00!

(msterna beton.etc)pe dist.de 5 i manopera . 0.00

| f utila; ] 0,00

| transport: 10,00

10 T DAT1AI Strat de fundatie say reprofilare din ~ imc 0,3000 210,81

: ; platra sparta pentru drumuri, cu | H-uatenal 177,16
sternere man exacut u ‘ -

mpamers aenusla cxecuia spartag | |manopers 8,75

- B3 mm) UtI|Elj 24,90

: ; transport 0,00

11 ”T‘i‘ﬁﬁﬁ‘iﬁ'..”"w"féﬁ'ﬁép_dﬁhl"Fﬁ'i'i'ér T ltona 0,1230] 25,00

: al...materialelor semifabricatelor cuy material: 0,00

autobasculanta pe dist.= . km. manopera | S 560

wtilaj: 0,00

; : L transport: 25,00

{12""""""'jfﬁﬂbﬁ;}‘ ~ iTransportul rufier ™~ jtona ! 0,6174 25,00

? 3 ‘al...materialelor, semifabricatelor oy | material: 0,00

Eautobasculanta pe dist.= ... km. ! manopera 006

| utila, 0,00

: § ‘ ‘ }transport 25,00
13 TTRAO5A05 Transport rutier materiale, semifabricats Ctona’ 70,0750 10,00;

= ; icu...autovehic.speciale ? | rataral 0,00

3(cuaterna beton.ete)pe dist.de 5 5 Manopera: 0,60

‘ utilaj: 0,00

e ; transport: 10,00

14 DB02DA ‘Amorsarea 90 kg/smp 100 ] 0,0200 282,68

| / | mp  material: 22518

manopera: 12,50

utilaj: 45,00

| : ? transport 0,00
15 [ TRA0S5A40 """"""""rré'ﬁép&ﬁ“‘ru‘t’i’é’?’m'éi'férnéii'é‘.”ée?ﬁ’i?éb?’i’&é’te‘"""' tona | Tp, 0013' 30 74
; : :cu...autovehic.speciale ?'matenal [ e

:(msterna belon,ete) pe dist de 40 ; ma nop era: 0.00

: i utilaj 0,60

: : . transport: 30,74
CDB12A1T iStrat de legatura (binder) sxecutais 1a M}tona 70,1550 38,75

' .cald cu asternere manuala | material- 0,00

: iJ manopéra: 15,00

| utilaj: 23,75

| ; ; i transport: 0,00

16L 20018325 itona | 70,1555 260,00

17 TRADAAL iTransportuitutier T 'tona | [} ;1550 25,00

f : al...materialelor, semifabricatelor cu r materlal ‘ 0,00

-autobasculanta pe dist.= .. km, : mancpera 060

utilgj: 0,00

! transport: 25,00




1
~[Imbracaminie de beton asfaltic cu
‘agregate marunte executata la cald, in

grosime de : 4,0 ¢m cu asternere
imanuala

18 DBisD1

1,0000

513

material:

0,07

manopera:

290

uhlaj

247

transport

0,00

20018326 Mlx""""ra asfaltica BAPC15 |
Nisip bifumat (dresing)

'Transportul rutier i
‘al...materialelor, semifabricatelor cu i
autobasculanta pe dist.= .. km. r
|
|

m

tona

0,0940

300,00

tona

0,0030{

200,00

tona

0,0970

25,00

material:

- 0,00

manopera:

0,00

utilaj:

0,00

transport:

2500

P|Iot| pentru dirijarea circulatie; Tufisre
iin scopul asigurarii fluentei traficulyi pe !
sectoarele de drum ¢u restrictii de
‘circulatie, impuse de calamitati sau
lexecutarea unar lucrari de constructii, |
rEparatu sau intretinersa de drumuri

ora

0,2300

25,00

manopera:

25,00

utilaj:

0,00

transport:

0,00

21 DF34AT T Semnahzarea rutiera pentru asigurarea

‘continuitatii circulatiei in timput
iexecutarii tuerarilor, cu indicatoare
imetalice

!

s

! 0,2000

50,25

50,00

manopera;

0,25

utilaj:

0,00

transport:

0,00

brocent] " riateriall

manopera |

| : Cheltuisii directe:

57.27; 20

78!

utilaj

transport

49 46

50,57

Alte cheltuiali dlracte
Contributie )

amguratone pentry |

_munca (CAM) f

12,3500 % - 0,00{

0,00

0,00

§Total inclusiv Cheltuiel} :

21
dlrecte

157,2’7?

24

‘Cheltuieli indirecte | |10, 0600 % T “IS,TB?

“Total inclusiv Gheltuigi — B ¥ £ A
indirecte: i ;

2

12

49,45

50,57

278,54

4,95

5,06

53,62

27,85
366,39

Profit { 3,0000 % 5,193: 0

70!

1,63

1,67

919

ETntaI inclusiv Beneficiu-
TOTAL GENERAL fara TVA):

st

2,

w_

..56,04

57,29

315,58

315,58

TVA: ‘ 19 00%
i TOTAL GENERAL:”

59,96

375,54

Diractia Tehni

irn nica .~
Razvan TUDOR)U/

Director

'ectia Edilitare

Maria FILIP

{ Raport generat & TSDP www_devize.r3, email; office@intersofi.ro, tal. (236 477007




|OBIECTIV;

OBIECTUL:
| STADIUL FIZIC:
:Beneficlar;

DRUMURI, STRAZI
IN MUNICIPIUL DO

Lucrari de intretinere
Impietruire drumuri cu balast 0-63 mm=(1me)

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI S
PODURI BOTOSANI

Pag 11

INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA
» ACCESE,PARCARI, ALEE}
ROHOI, ANUL 2021 - 2025.

LISTA cu cantitati de Jucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1

SECTIUNEA FINANCIARA

. | Cantitatea

Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lel -

(exclusiv TVA)

TOTALUL

-lei -

4

5=3x4

DEGAKA™

{Reprofilarea partii carosabile g
:drumurilor impietruite executata

imecanic,cu autogreder

........

‘Strat de agregate naturaie cilipdrate
{(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
‘anticapilara, cu asternere manuala;

§'1 0o
{mp

0,1000

11,97

1,20

material-

manopera;

0,00

0,00

0,00

0,00

utiiaj:

11,97

1,20

transport:

0,00

0,00

mc

14,0000

83,30

83,30,

material’

53,37

B3 a7

manapera:

7,25

utilaf:

22,68

22,88

't'i?émsport:

13 TRADSADE

"~ RAGTA,

i i

 Cheltuisll directe;

 Alle Cheliuisli diracte; T

Transportul futier
al...materialelor, semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= .. km.

T e

53,37,

Transport rutier materialé, semifabricate
‘cu...autovehic.speciale
{cisterna,beton etc)pe dist.de 5

tona

| 00

0,00

0,00

10,00{

Imaterial;

- 0.00

2,32
0,00

imanopera:

,,,, e

0,00

0,00

0,00

0,00

transport:

1600

555

tona

2,2286;

25,00

585,72}

materizj:

0,00

0,00f

0.00

0,00

|ufilaj;

0,00}

0,00

transport:

25,00

55,72

utllaj

transport

" total

58.04]

142,53

| "Contributie
‘ asiguratorie pentru
imunca (CAM)

i 22500 %!

6,00,

0.00

0,00

0,16

 Total Inclusiv Cheltuisii
;‘ directe:

8337

744"

2388

58,04

142,69

 Total inclusiv Cheltuieli
 indirecte:

“Profic 00 1
‘Total inclusiv Benefléiu: ~ |

B34

0.74;

2,39

580

14,27

8,15

26,26

63,84

156,96

176

6,241

0,79]

1,92

471

65,75

161,67

"TOTAL GENERAL {fara TVA):

TOTAL GENERAL: ™

19,66% 1~

60,47

27,05
|

161,67

30,72

192 39




drumuri cu baiast 663 mm - { L e {
S N T B B DY S N T TTO
‘ ' i

|

!

|

|

Cristian DOWARU _ Razvan TUDORYTA 7

Directia Tehnica

Administrator public,
Tiberiu MANGL

Director ctia Edili

Maria FILIP

re

ﬁﬂmrt_g_eperétcutSDP ', \?Mw.'dgvize.'ro, e-mail; offica@intersofi. o, tel.. 0236 477,007




INTRETINERE PERIODICA MULTIANUALA

| OBIECTIV:
! DRUMURI, STRAZI, ACCESE {PARCARI, ALEE|
! IN MUNICIPIUL DOROHOL ANUL 2021 - 2025.
;DBIECTUL: Lucrari de intretinare
jSTADIUL FIZIC:  Ridicare la cota camine - { 1 buc )
|Beneficlar: MUNICIPIUL DOROHOI
lei- F3- LISTA cu cantitatl de Iucraru pe categoru de Iunrarl
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA,
""""""" Pretul unitar TOT ALUL
; ! . {exclusiv .
i Nr. Capitolul de lucrarl U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
| . . ) - {ei -l ” -lej -
0 1 2 3 4 5=3x4
| iRldlcare Ia cota camine - ( 1 buc )
1.4 'DCo4B1 “Taierea cu masina cu diseur 'm 6,0000 12,81 76,86
i : idiamantate a rosturilor de contractie si | matenial: 366 21,96
-dilatatie in betonul de uzura fa: :
drumun manopera: 7,35 44,10)
, utifaj: 1,80 10,80
L ' transport: 0,00 0,00
12 'RCSB28AY% |Demolarea betoaneior vechi. me 0,4500, 252,58 113,66
; : imanual fundatii si elevatii cu dozaj material- ‘ 0,68 6,04
ipana fa 150kg/me ciment | [manopera: - 34350, 169,58
| utilaj; 9.00 4,05
: 5 transport 0,00 0.00
1.3 RCSAD3A# Sapaturl mecanice cu excavator pe me 0,3000 ‘ 1717 5,15
1 | pneun (buldoexcavator) ! material: 0.00! 0,00
: : manopera: 5,25 1,58
E utilaj: 11,92 3,58
A | transport; |~ 0,00 0,00
§T5A01B3 iSapatura manuala mc - 0,3000 48,25 14,48
’ ’ material: 0.00 0,00
manopera: 48.25; 14,48,
utilaj: 10,00 0,00
P transport: 0,00 0,00
1.5 TRADTA05P Transportul rutier al...pamantuiui sau " Itona 12,1600 5,00 10,80
| : \molozului cu autobasculanta dist,= 5 ‘materiai: 0,00! 0,00
,km manopera: - 0,00 0,00
utilaj: 0,60 0,00
! : 1' transport: 5,000 10,80
1.6 "TSD16B1 ~ Strat de répariitie din baiasi cu ime 0,6000 84,90 50,94
: ! granulatle de 0.7 mm,prevazut sub ; frnatenal 80,40 30,24
pnsma de balastare c.f,, compactat | : 1880
..placa vibratoare de 0.7 t cu motor manopera: ] 31.50 . go
cu ‘ardere interna < 10 GP utilaj: 3,000 L
! ; transport: 0,00 0,00
1.7 TRADA., ;TranSportm futier tona 1,2800 25,00 32,00
= : al...materialelor, semifabricatelor cu material- 0,00 0.00
{autobasculanta pe dist.= .. km, ! hahopera: 5.6 .60
: ! b ' !
utila): 0,00 0,00
transport; ‘2"5.09. ] 132,00




Incarcarea materiaisior grupa a-grele
:sl...marunte,prin aruncare rampa sau
teran-auto categ. 1

" ransport MATERIALE pe dist= ..
k.

0,3500 .

8,75

material:

0,00

‘manopera:

8,75

utilaj;

transport: |

0,00

tona

|
i
|

0,3500

48,00

'matarial:

0,00

manopera:

0,00

utitaj:

0,00

transport:

48,00

TRITAAGEC Dose
g ;

Descarcarea materiaielor,gripa a-

:8i marunte prin...aruncare auto-

grele itona

0,3500

6,25

material-

70,00

irampa,teren categ.1

| manopera:
’ utilaj;
transport:
i 1,0000
e
manopera;
utilaj:
transport:
buc | 14,0000
malerial:
manopera:
utilaj:
| [ransport
material ! g utilaj
245554 o 64,10

8,25
0,00
0,00
105,43
30,30
31,25
43,88
0,00
194,30
163,00
31,30
0,00
0,00;
“transport
o 58,60

“Monfarea slementelor prefabricate din
ibeton armat cu macaraua P& pneuri
de...9,9 tf

197 PI06AT buc

‘RPABO1AT  [Ridicare 1a nivel 3 oa pacelor (i=20¢m)
' ‘caminelor de vizitare...pina la 100kg pe
zidarie car. mort. cim

42

1 ~ procent

. Cheltuieli directe: =~~~ 7

| Alte cheituieii directe: "
Contributie E 2,2500 %;

i asiguratorie pentru |

munca (CAM) J

;Total inclusiv Cheltujeii

i directe: '

""" Cheltuieli indirecte | 10,0066 %,

Total inclusiv Cheltuieli - " "

/Indirects;

0,00! 0,00

0,00

24554 262,50 59,60 631,43

26.55
288,41,

24,55

270,00,

65,56

) 63,14
694,58

810" 8,65 167 5084
e

73,0060 %!
i

Total incluslv Beneficiu: "
: TOTAL GENERAL (fara TVA): '

.... 67,53 515 42
g 715,42

1@;:6‘13% 135,93

851,35

Directia Tehnice
Razvan TUDOQRL

Directar Directia Edilitare
Maria FILIP

R_apc-rtgenersthu ISDP faiww.devizero. e-mail: office@intersoft.ro, tel. 0236 477.007
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|OBIEGTIV: INTRETINERE PERIDDICA MULTIANUAI.A
: DRUMURI, STRAZI, ACCESE,PARCARI, ALEE|

; IN MUNICIPIUL DOROHOI, ANUL 2021 - 2025,
iDBIECTUL: Lucrari de intretinera }
{STADIUL FIZIC:  Inlocuire placa si capac camin carasabil f
iﬂenaﬁclar: MUNICIPIUL DOROHO!
e F3 - USTA cu cantitatl de lucrarl pe categorii de lucrari ;
SECTIUNEA TEHNICA i SECTIUNEA FINANCIARA
, Protal o =T TOTAU.JL‘..‘.._._._._.‘
| Nr, Capitolul de lucrarl U.M. | Cantitatea (ew:)siv (exclusiv TVA) |
: ; | -lei - | =lej -
h BT , 3 . ‘ BT
1 Inlocuire placa 5| capac camin carosabil - ( 1 buc))
1.77'DC04BT T Taierea ou masing oo discuri m 6,0000 1281 ' 76,86
} 3 ;‘dlama_nte_nte a rosturilor de contractie si materiai: o 3,66 o 21,96
;g:latath.m betonul de uzura Ia - ! manopera: T VT
idrumuri; i . ‘ .
s ; ufiiaj: | 180/ 1080
; , : ;‘ transport: 0,00 0,00
12 ;'FEEﬁBiﬁK%‘""“fiérriﬂiﬁ?éa"'Eé"t‘baﬁéibi- vechi, imc 0,4500, 25258 - 143,861
; : :manual fundatii si elevatii cu dozaj { matérial ‘ 0,08! 0,04
;pana la 150kg/me ciment i mem opera " 543 50 104 58]
' utilaj: 9,00 o 4,05
| : { transport: o000 0,00
1.3 RCSAG3A# Sapaturi mecanics o excavaio: pe me | 0,3000( 17477 - 515
; 3 ipneuri (buldoexcavator) materal- . | 0,00 0,00
’ manopera ) 55§ ‘ 1,58
! utilaj: 19,020 - 358
L g transport. | 0,00 0,00
14 " TSA0IB3 T [Sapatira mancala imc 0,3000 48,25 14,48
: 1 ? | imaterial: | 0,00 ) 0,00
3 manopera; | 74825 1448
utilaj; | - 70.00{ 0,00
e 5 transport; 0,00 0,00
ﬁ TRAOTAD5F {Transportul rutier al...pamantuivi sa tona 2,1600; 500 - 10,80
; ; imolozului cu autobasculanta dist.= 5 : material: 0000 0,00
km | |manopera | 00 B0
utilai T T g000 9,00
: : : transport: | 500 16,80
e . TSD16B1 'Strat de reparitic dinbalastcu 7 !mc 70,6000 84,90 50,94
: | ggrf;lnulatie de 0.7 mrm,prevazut sub imatenal. TTB0.40 TG 24
.P Sml;actj:ea ?/?l;rasttggiecde 80 'Injtp:uc:‘!a‘ltator ; manopera: | 31 50 18'90
cu ardere interna < 10 CP ' jutilaj: L300 ,1.80
! ; transport 0,00 0,00
47 TRAGIA, i'rranéportui rutier itona © 1,2800] 2500 - o 32,00
: i ‘al...materialelor,semifabricatelor cu I material; | 0.00 0,00
jautobasculanta pe dist.= .. km. i E'"r‘i'r‘ianopera:"{ “Hoor 0.06
| futiiaj: T 0,00 00
| mneet |00 5200

]
l
|
!
|
i
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: Inlocuire placa si capac camin carosabil

1

1.8 TRITAADAC

Incarcarea materialelor, grupa a-grele

2

5.? iva

" étoné

i 'Sl marunte,ptin aruncare rampa sau
! iteren-auto cateq. 1

1,4300

8,75

12,51

material:

0,00

0,00

manopera:

8,75

12,57

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

TE TRA0ZA
! . gkm.

Fransport MATERIALE pe dist=

tona

71,4300

48,00

68,64

materiai:

0,000

0,00

manopera:

0,00

0,00;

utilaj:

0,00

0,00

transport:

48,00

68,64

TRITAAOSC

:Descarcarea materiaiélor,grupa a-greie
1 :8i marunte prin...aruncare auto-

grampa,teren cateq.1

‘tona
'

{14300

6,25

8,04

material;

0,00

0,00

manopera:

6,25

8,04

utiiaj;

0,00

0,00

transport:

0.00

0,00

RPABOTAT Ridicare ia nivel a Capacelor (i=206m)
‘ .caminelor de vizitare...pina la 100kg pe

\zidarie car. mort. cim

.13

buc

1,0000]

194,30,

194,30

material;

163,00

163,00

'manopera:

31,30/

3130

utilaj:

0,00]

0,00

transport;

0.00

0,00

‘PIOGA1

gde...g.g tf

iMontarea elementeior prefabricats din
ibeton armat cu macaraua e phaur

?buc

1,0000

105,43

' .105,33

material:

30,30

30.30)

rmanopera:

31,25

31,25

utilaj:

4388

A3 88

transport:

0,00

0,00

" ACDOIKT™

11374203741

Capac si rama STAS 2306781 pentru
;camine cu piesa suport carosabil tip M

Capac cii rama fonta carosabil 460 kKN~ |bug

buc

1 .0009

80,04

- 80,04

material:

25,04

25,04

manopera:

56,00

55,00

utilaj:

0,00

0,00

transport:

0,00

0,00

1,0000

400,00

400,00

" 6AZ0TIT Placa camin TE X TEX 63

bug

1,0000

499,75

499,75

"Cheltuleli directe;

procent . ‘

material |

_ Alte cheltuiell directe:
. Contributie
i asiguratorie pentry |
;munca (CAM) }

{Total Tnclusiv CheRuisii ™™

 directe:

23800 %;

manopera |

utilaj

‘transport

total

64,10

111,44

1.673,50

0.00;

7033

7,37

0,00

0,000

7,37

335,00

64,10

111,44

1.680,87

- Cheliuisii indirecte | 70,0000 %,

11763

33,50

6.41

11,14

168,09

 Total inclusiv Cheltuieli
Hindirecte:

1.287,36]

368,50

70,51

122,58

1.848,96

Profit 1 3,0000'%;]

TiT0s

212

3,68

55,47

f"“"l:btai‘imi'ﬁbldﬁ'i;"Bengficiﬁ: .
. TOTAL GENERAL (fara TVA):

3862

72,63

126,26

1.904,42

TVA

18,005

" 379,55,

1.904,42

361,84

2.266,26




Viceprimir, ) ' Directia Teh'%/
Cristian W] Razvan TUD T,

Administrator public, Director ©irectia Edilitare
Tiberiu MANOL E . Maria FILIP

{
i
i

i Raport general cu 1S0F | Yeow.devize.ro, ‘email: oifice@iniersoftro, 6l: 0536 475 657
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CAIET DE SARCINI
2021

1. Informatii penerale:

Denumire:  INTRETINERE ~ PERIODICA  MULTIANUALA DRUMURI, STRAZI
ACCESE,PARCARI, ALEE] TN MUNICTPIUL DOROHOI, ANUL 2021 - 2025,

kl

Autoritate Contractanta; Municipiul Dorohoi, Jud. Botosani, Str. Gr. Ghica, Nr. 34
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Dorohoi

2. Obicctul licitatiei:

Prezentul caiet de sarcini sc refera la executia si receptia lucrarilor de mlretm&,re curente
a drumurilor din municipiul Dorohoi.

In scopul mentinerii starii tehnice corespunzatoare a strazilor, cste neccsara exccutarca
periodica a lucrarilor de intretinere de diferite categorii,

Aceste lucrani trebuie realizate la intervale adecvale, in conditii tehnice si economice
corespunzatoare, care sa asigure confortul si siguranta circulatiei, pentry toate catcgoriile de

vehicule reglementate prin lege.

Lucrarile de intretincre trchuie sa satisfaca atat LEI‘]IYCEI(: traficulul actual, cat si ale

tmhculm de la finele duratci normale de functionare.

Lucrarile de intretincre curente care se cxecuta in ficcare an pe drumurile din municipiul
Dorohoi sunt urmatoarcle:

» Lucrarile de intre;inere (L.} - au caracter permanent executandu-se in tot cursul anului pe
intreaga retey stradala a unei localitati in scopul mentinerii tuturor elementelor mmponenle ale
strazil in conditii tehnice core‘)punzatoarc desfasurarii continue si fara pericol a c1rculat1e1
Lucrarile de intretincre includ si operatiile pentru asigurarea curatemel 8i esteticil strazii,
precum si activitatea de combaterca pcmlcmlm si indepartarea zapezii. )

* Lucrarile de reparatii curente (R.C.) - Se execula periodic in scopul compensarii partiale sau
totalc a uzurii sau degradzirii elementclor componente ale strazii, spre a fi repuse in functiune in

conditii normale de exploatare si siguranta a circulatiei. Lucrarile de reparatii curente asigura,
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dupa caz, imbunatatirea, repararea say chiar Tnlocuirca elementelor care an suferit deteriorari,

in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrari de intrctinere.

Uzura si degradarca imbracamintilor strazilor se produce sub actiunea a numerosi factori: uzura
fizica si morala produsa ca urmarc a exploatarii normale, traficul intens,actiunea agentitor de
mediu, etc.

Executia lucrarilor care fac obiectul contractului se va realiza in conformitate ¢y
prevederile din Caietul de sarcini si ey Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari.
Garantia acordata lucrarilor, dupa incheierea receptiei la terminarea lucrarilor_,_acceptala de
autoritatea contractanta, va fi de: ANUL 2021 - 2025. |

Lucrarile mentionate anterior, asa cum rezulta din REGULAMENTUL (CE)
Regulamentu! nr.2151/2003 din 16/12/2003 Publicat in Brosura nr.329 din 17/12/2003 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.2195/2002 a) Parlamentului European si al Consiliului
privihd Vocabularul comuyn privind achizitiile publice (CPV) sunt grupate astfel:

* cod 45233141-9 Lucrari de¢ intretinere a drumurilor :

Lucrarile de intretinere din municipiul Dorohoi se vor exceuta pentru:

Denumirea bunuiyj lungime latime Suprafata
asfaltata _

Str, A.LCuza - 1089 5,5 5.989,50

Str. Amicitici 87 5.5 478.5

3tr. Aprodul Arbore o 250 5.5 | -1 1.375.00

Str. Avantulyj 148 5,5 814

otr, Aleca Caisului 100 5,5 550

Str-Aleea Ghioc.elului ) 150 _ 5.5 _ 825

Str. Aleca lasomiel 150 3,5 825

Str. Aleea Marului 150 5,5 825

Str. Alcea Narcisclor . - 150 55 825

Str. Aleea Primaverii - 102 155 | ' 561.

Str. Aleea Viétoria ‘ 410 55 2.255,00 T
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St Aleca Visinului 200 1553 1.100,00
Str. Biruintel 230 53 1.265,00
Str. Cercetas Stiubeanu 670 14 2.680,00
| Str. C.D.Gherca 950 5,5 5.225,00
Str. Cronicar Neculce 389 3.5 2.139,50
St-r. Dragos Voda 320 5.5 1.760,00
str. Duzilor 450 5,5 2.475,00
Str, Dumitru Furtuna- 260 5,5 1.430,00 -
St Dimitri Pompern 300 5.5 1.650,00
Str. Egalitati 308 5,5 1:694,00
Str. Fraternitatii 350 5,5 1.925,00
Str. Garii 120 5,5 660
Str. Grigore Ghica 740 5.5 4.070,00
str. Tulia Onita 125 5.5 6875
Str. Libertati 300 55 1.650,00
Str, Liliacului 400 3,5 2.200,00
Str. Linistei 110 5.5 605
str. Locomotivel 350 5,5 1.925,00
Str. Luceafarul - 850 55 - 4.675;00
Str. Lt. Andrei 420 5,5 2.310,00
Str. Lt. Popescu 175 3.5 962.5 .
Str. 1 Mai 430 5,5 2.365,00
Str. Matei Bagsarab 32(5 55 1.760,00
Str. Mihail Kogalﬁiccanu 400 3 ,5‘ 2.200,00
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Tel.: +40{231)610133
a-mail: primariadorehei@primariadorshalre

Str. Muncii 125 5,5 1 687,5
str.Nicolae Titulescu 1100 5.5 6.050,00
3tr. Oborul Nou 1350 5,5. 7.425,00
St Octavian Cotescu 200 3,5 1.100,00
Str. Porumbelului 100 5,5 550

Str. Ra-zb_oieni 370. 5.5 - 2.035,00
Str, Reformei 70 5,5 385 -
Str, Sasa Pana 320 5.5 1.760,00
Str. Salcamilor 210 55 1.155,00
Str. Solidaritatii | 280 5.5 1.540,00
Str. St. Airinei 417 5,5 2.293,50
Str. Traian (PID) 315 5.5 1.732,50
| Str. Vasile Lupu 490 5,5 2.695.00
Sir. Vulturului 786 5.5 1.023,00
Str. Zimbrulyj 385 55 2.117.50
Str. Calea Plevnei 1100 3,5 6.050,00
Str. Salciilor %50 ' 5.5 4.675,00
Str. Col. Vasiliu 1750 6 10.500,00
Str. Horia . [1930 55 10.615,00 -
Str. Sf.Ioan Romanul .3000 7 21.000,00
str. Albina 307 5.5 1.688,50
Str. A.Vlahuta 149 5,5 8"1"'9,5

Str. Aprodul Purice | 325 5.5 1.787.,50 -
Str, Ardeal ‘ 356 5.5 1.9‘58,00
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Str. Aurora ' 67 3 201

Str. Bd. Victorici 1500 7 | 10,50
Str. Aleea Castanilor 199 5,5 1.094,50
Str, Alceal Socului 65 ' 4 260

Str. Aleca Stejaralul 155 55 ] 8525
Str. Aleea Teilor YT X 797.5
Str. Banat o 580 : ‘5.5 3.190.,00
Str. Pictor loan Murariu - 304 55 1.672,00
Str. Capitan Radulescu 1 9;0 5.5 ' 1.0_45,00
str. Calcintraur | 650 55 3.575,00
Stlr. Carpati 80 | 4 320

Str. Ciresului 765 5,5 4.207,50
Str. Crisan 1087 35 5.978,50
Str. Crisana 200 5.5 100,00
Str. Dimitrie Cantemnir ‘ 120 55 660

Str. Drochia 380 ‘ 5.5 2.090,00
Str. Eugen Nicolau 500 5,5 2.750,00
Str. Florilor l ‘ 300 - 155 | 1.650,00 _
Str. Fundatara Tulesey o1 5 517

Str. ]-?undalllra Viilor ‘180 5;5 990 N
Str. Hatman Scndrea 250 5,5 1.375,00
S, Herta _ 600 55 3:300,00
Str, Bujorulu; 200 5.5 1.100,00




= R NVAA R LA

GRIGORE GHICA 34
713200 - DOROHO!
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Str. lon Voda cel Cumplit 150 5,5 825

3tr. Jijia 266 35 | 1.463,00
| Sur. Lividcanu 110 4 440

Str. Luminii 170 4 680
Str. Li. Cueuta Alex. 300 55 [1.650,00
Str. Lt. Papazopol C-tin 423 5.5 2.326,50
Str, 1 Mai (balastar) 130 5,5 715
St Maramures 1400 3.5 7.700,00
Str. Marte 440) 5,5 '2.420,00
str. Mercur 190 55 1.045,00
Str. Micéunclc 190 5.5 | 1.045,00
Sir. Minerva 200 5,5 1.100,00
Str. Miron Costin 320 5,5 1.760,00
Str. Mindru Constantin 350 5.5 1.925.00
Sir. Munteniei 550 5.5 3.025,00
Str. Mihafl Sadoveany (balast) 155 5,5 852,5
Str. Nicolae Balcescy 280 5,5 1.540,00
" Str. Nucilor 750 55 4.125,00
Str. Oituz (balaét) 630 3,5 | 3.465.00
Str. Pescmﬁsului 835 55 4.592.50
Str. Petru Maior 110 4 440

Str, Petru Rares 90 5,5 495
Str. Plopilor 310 53 1.705,00




SRIGORE GHICA 34,
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Str. Pranulu] 350 5.5 1.925,00
' Str. Pratului o 200 5,5 1.100,00
 Str. Romana 60 5.5 .330
Str. Sporul 130 155 715
Str. Apostol loan 65 3.5 35'},5,
| St SIt. Dima Grigorg 375 5.5 2.062,50
StrSlt. Dudau Alex, 110 55 605
 Str. SIt. Gheorghin Alex. 225 55 1.237,50
Str. Slt. Petrovici - 350 5.5 1.925,00
Str. Slt. Mihailesey C-tin 220 5,5 1.210,00
Str. Slt, Teodorescn Alex. 240 55 1.320,00
Str. Sulfinei 782 5.5 4.301.00
Str. Toporasulu 45() 5.5 2.475,00
Str. Traian (Pro Casa) 135 3.5 472,5
Str. Transilvaniei 350 5,5 1.925,00
Str. Terinca 150 5,5 825
Str. Venus T 478 5,5 2.629,00
Str. Viilor 530 ] 55 2.915,00
Str. Vlad Tepes 200 5,5 1..100,00
Str. Zefirului 450 5,5 2.475,00
Str. A.Sahia 150 5,5 825
sﬁ-. Mihai Viteazu 1200 5.5 6.600,00
Str. Al Berzej 161 5,5 8R5.5
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Str, Aleea Criva 300 5,5 1.650,00
Str. Aleea Pacii 140 55 770
Str. Aleea Pinului 170 4 680
Str. Aleea Prieteniei 190 4 760
Str. Aleca Scurta 154 3,5 847
Str. D-va Rosic 750 5.5 4,125,00 -
Str..Dimitrie Pompeiu 150 55 825
Str. Ghe. Doja 270 55 1.485,00
Str. George Linescu 1500 55 8.250,00
Str. Lt. Olinjcscu 285 5.5 1.567,50
Str. Marasti 430 5.5 2.365.00
—s_rr. Mihai Eminescu 861 55 4.735,50
Str."Mioritei 760 5,5 4.180,00
Str. Mihail Sadoveanu 440 5,5 2.420,00 ]
Str. Postel 600 - 5.5 3.300,00
Str. Stefan ccl Mare 2000 5,5 11.000,00
Str. T. Vladimirescu 560 5.5 3.080,00
Str. Terinca (asfall) | 440 BEE 2.420,00 .
Str. Zadarovici 125 5,3 687,5 B
Str. Cuparencu 221 5,5 1-.215,50
Str. Bd. Victoriei 810 6 -4.860,00
_ Sir. Spiru Haret 1650 5,5 9.075,00
Str. Brazi 430 55 2.365,00
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Str. Stelian Gheorghiu T300 55 T1650,00 -
Str. Casin 600 35 3.300,00
Str. Cercetas Hapaianu 61 5,5 335,5
Str. Col. N.Pipirescu 278 5.5 1.529.00
Str. | Decembrie 1558 35 8.569.00
[ Str. Dimitrie Lomnea 200 5,5 1.100,00
Str. Doctor Danilov | 210 5.5 1.155.00
| Str. Etemitatii 300 5.5 11.650,00 7
Str. Lt.Sorin Dumitras 500 55 2,750,00
Str. T4 Stroie Buican 550 55 3.025,00
[ Str. Marasest; 500 5,5 2.750,00
Str. Oituz (asfalt) 560 5.5 3.080,00 N
Str. Oltenici 450 5.8 2.475,00
Str. Soarelui [90 5,5 1.045,00
Str. Strachinescu 170 5,5 935
Str. Vasile Telega 325 5,5 1.787,50
Sér. Zmeului 125 5,5 687,5
Str. Poetuluj 90 5.5 495
Parcart ) ] —‘
Plomba;ri

Obligatiile Executantului

- Contractantul va avea in _sarcina intretinerea §i repararea strazilor municipiulai

Dorohoi, in scopul mentinerii acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare

privind calitatea si siguranta traficului.
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- Tipurile de lwerari vol'm}‘l alme in functu, du tlpul 5 qlarea 1mbmc,ammt11 si vor fi
programate de bencficiarul lucrarii pe toate drumurile din zona respective. Nu vor fi acceptate
obicctii din partea operatorului, de a nu se executa anumite tipuri de lucrari pe anumite drumuri,
daca acestea sunt justificate pentru asi gurarea viabilitatii,

- In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcinj se
va dispune mtrerupcrea executici lucrarilor si luarea masurilor ce se impun in consecinta.

- ‘Avand in vederc densitatea retelclor de gospodaric subtcrana existente in zona,
cazul executiei unor lucrari de mare amploare, cxecutantyl si beneﬂcmrul lucrarilor vor incepe
lucrarile numai dupa convocarca la fata locului a delegatilor detinatorilor, pentru determinarea
pozitiel exacte in plan si adancime, incheindy-se proccse verbale si evitandu-sc astfel deteriorarea
acestor retele pe timpul exccutiei. _

- Exceutantul arc obligatia de a executa lycrarile de asfaliare in aceeasi zi in care a
efectuat operatia de frezare a imbracamintii rutiere deteriorate,

- Odata cn exccutarca.lucrarilor, %€ vor cauta Solutii‘de mentinere a circulatiei, fara

inchiderea acesteia sau instituirea de restrictii pe termenc indelungate,

- Constructorul va-asigura prin laboratoarele salc sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarca tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentutui
caiet dc sarcini,

. Lucrarile care se executa in zona drumuluj public, precum si obstacolele producatoare
de restrictii pentru circulate trebuic sa fie scmnalizate cu echipamente modeme, conform
instructiunilor comune elaborate de Ministorul de interne si Ministerul Transporturilor, alat pe
timp de zi, cat si pe timp de noapte.

- La organizarca executiei lucrarilor rutiere sc va tine cont de necesitatea asigurarii in
permanenta a circulatiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie).

Materialele rezultate din decapari vor fi evacuate din zona de lueru. Daca cste necesar se vor

reface si incadrarile cu borduri Ia carosahil si trotuare.

3. ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Drgamzarea executiei lucranlor se va face de citre Mumclplul Dorohoi, care in functie de
" necesitiii §i priorititi va stabili tipul de lucriri care trebuiesc cxa..cutate locul gi data pe bazi de
Notd de Comandi (care gine loc de Ordin de Inceperc a Lucrarllor) ce va dati de citre' Municipiul

Dorohoi. in comands se va preciza clar lnerdrile, cantitatea, amplasamentul si durata de executie.



P RIMARLA
MUMIGIPIUL.UI D ORCH O

GRIGORE GHICA, 34

T 8200 - - DOROHOY Fax: +40({231)611310
BOYQSANI - ROMANIA Tal.: +40{231)610135
www.primariadorohol.ro e-rnail; prlmarlauaruhol@prlmarladomhm ro

nnmnuA

Prestaloml lrebule Ra se prezmte fain vedcrm predmu amplaqamentulul fa data, ora si locul stahllu-

prin comanda. Pleqtatorul are obligatia ca in termen de 3 zile de la data predirii amplasamentului si
inceapa executia lucririlor.

Dupi caz in functie de natura lucririlor exceutate, se va intocmi procesul verbal de luerérni ascunse,
conform normativelor n vigoare maj sus mentionate.

Prestatorul trebuie si aiba organizati activitatea in aga fel ncdt 53 poatd primi in cel mai scurt timp
comanda datd dc bencficiar (telcfon, fax, etc.). '
Executantul/ofertantul va prezenta in oferta contract si autorizatia de mediy valabila cu o firma care

valorifica degeuri nepcriculoase IC‘ip(..Cth pe codul CAEN 38| 1.

MO]_)_UL DE PREPARARE A MIXTURILOR ASF ALTICE - BADPC 22,4/ BAPC 16

Compozifia mixturilor asfaltice.

Mixturile asfaltice pentru realizarea covoarclor asfaltue pot 1 realizate din agregate naturale
de balastierd, lunctie de tipul mixturii,

Agregatele artificiale sc pot utiliza cu conditia indeplinirii ceringelor tehnice ale sorturilor din
SR 3i ceringcle specifice din SR EN 13034, functic de provenienti. ‘

Zona de granulozitate a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixturd
asfalticd este conformi cu SR EN 933.2.

Continutul optim de liant sc stabileste prin studii preliminare de laborator, conform SR EN
12697/1 prin metodologii previzute de reglementarile tehnice in vigoare, de catre un laborator de
specialitate autorizat. '

Formula de compoziiie, stabilita pentru fiecare categorie de mixturd, sustinutd de studiilegi
inceredrile efectuate Impreund cu rezultatele obtinutc se supune aprobarii achizitornlui,

Aceste studii comportd cel pugin incercarca Marshall (stabilitatea la 60°C: indicele de
curgerc-fluaj-la 60°C‘,' densitatea dparcntd, absorbtid de apd), pentry cinci confinuturi de liant
repartizate de o parte s1 de alta a conginutylui de liant recomandat. .

La confectionarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/ 1, numirul de lovituri vor fi de
75 pentru straturile de imbriciminte la drumuri din clasa tehnicd I, II, TIT 1 50 lovnurl pentru

straturile de imbracaminte pentru celélalte clase $1 categorii:
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Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaitice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determind pe corpuri de proba
confeciionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din
probe prelevate pe parcursul exceutiei lucrdrilor, de la malaxor sau de la agternere, precum si din
stratul gata cxecutat, pentru verificarea calitafii mixturilor asfaltice.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice . ‘pe parcursul execufiel lucrérilor, pma,um $i din
stratul gata cxecutat, se cfectugaza conform SR EN 12697-27.

Determinarea carfictemhulor fizico-mecanice pe epruvete cilindrice tip Marahall ale
mixturilor asfallice oy bitum, bium I'I‘l()dlflCdt si bitum aditivat va rcspecta prevederile SR EN
12697-34, | |

Bitumul continut in mixtura asfaltici prelevati pe parcursul executiei lucririlor, de la
malaxor sau de la agternere, trebuie si prezinte un punct de inmuiere 1B cu maximum 9°C mai mare
decit bitumul inifial utilizat la prepararea mixturii asfaltice respective, Dn.,termmarc:a punctului de
mmmere IB va respecta prevederile SR EN 1427

Prelevarca mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar pregatirea probelor de
mixturd asfalticd in vederea cxiragerii bitumului din mixturd se face conform SR EN 12697-28.
Extragerea i rcouperarea bitumului din mixturd, pentru determinarea acestuia se face conform SR
EN 12697-1, SR EN 12697-3, SR EN 12697-4. in cazul in carc se dispune de aparatura previzutd de
SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4, recuperarea se face conform cu SREN 12697-2.

Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar tindndu-se seama
de respectarca conditiilor tehnice previazute in SR 174/1,

Accst studiv sc va face de citre executant, printr-un laborator de specialitatc autorizat,
conform reglementarilor in vigoare, pe un egantion de materiale (agregate, bitum, filer) semnificativ
pentru cantitatea de mixturd cc urmeazd a fi fabricats $i va fi prezentat achizitorului in vederea
analiziril retetei optime, nainte de inceperea fabricdrii mixturii asfaltice,

Studiu] mai sus mentionat se va reface de fieccare datd cénd unul dmire materialele
componente si va schitnba ndtura $i car aClensucﬂe T , e )

Formula de c:ompoat]e stabilita pentru fiecarc categorie de mixtura, susl,muta de smdnlf: 51
incercarile efectuate impreuna cu rezultatele se supune aprobarii achizitorului.

Achizitorul, daci nu arc obiectiwni sau eventuale propuneri de modificare, aprobd reteta
propusd de Executant, dupd werificiri preliminarc si realizarea in teren a unuj sector de probi de

minim 200 m, care si atestc obtinerea caracteristicilor fizico-mecanice alc mixturii proicctate.
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Ehricarca m.ixturiilbr aélfaltilée |
Fabrica_rea mixturilor asfaltice pentru exceutia covoarelor va trebui realizatd numai fn
instalatii automate de preparare a mixturilor asfaltice.

O atentie deosebiti se va da in special respectdrii prevederilor privind confinutul dec liant si
S€ va urmari prin observatii vizuale, ca anrobarea cclor mai mari granule si fie asiguratd intr-un mod
corcspunzitor,

Temperaturile diferitclor tipuri de bitumuri 1a prepararca mixturilor asfaltice trebuic 53 fic
cuprinse intre urmitoarele valori:

| - 165°C Ja 175°C pentrn mixturi cu bitam 50/70:
- 160°C la 170°C pentru mixturi cu bitum 70/100.

Temperaturile din partea superioard a intervalului se utilizeazi la executia Imbricimintitor
rutiere bitaminoage in perioadele in carc temperatura exterioara cste mai scizutd.

Toleranta admis3 a temperaturii bitumuyln gste de £3°C.

Trebuie cvitatd incalzirea prelungitd a bitumului sau reincilzirca aceluiagi bitum de mai
multe ori.

Daci totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut i evitata reincilzirea bitumului. atunci
esle necesard determinarea penetratici acestuia. Dacj penetratia bitumului nu este corcspunzitoare
s¢ renuntd la utilizarca lui. o

Incilzirea agregatelor naturale sc va face in uscitorul instalatici de preparare.a mixturilor
asfaltice. Temperatura agregatelor naturale in uscator trebuie si fie intre urmitoarele valori;

- 170°C ... 190°C pentru mixturi cu bitum 50/70;
- 165°C ... 180°C pentru mixturi cu bitum 70/100.

Temperaturile din partea supericard a intervalului se utilizeazi la ‘executia covoarelor
asfaltice Tn zone climatice reci.

Sc¢ interzice incilzirca agregatelor peste 190°C, pentru a evita arderea lantului, .

Continutul de apa al agregatelor dupd uscarc, trebuie si nu depiseascd 0,5% si trebuie
verificat cel putin odatipe zi.. N - _ "

Dupai incilzirea agregatelc;r naturale in uscitor, acestea sc resorteazi pe ciururile instalatiei
apoi se cintirese, conform dozajclor stabilite §i se introduc in malaxor unde se amestecd, cu filerul
rece, dozat separat. Se introduce bitumul incalzit, dozat in prealabil si se continui amestecarea.

Durata de amestecare cste in functic dé tipul instalatiei si trebuie si fie suficientd pentru
realizarca unei anrobdri complete si wriiforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul

bituminos.
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.Conform SR, pet, 2.2.2. tempé;;ltura mlxturudsfaltu..e lﬂlt‘.f;ll’ﬂ:—l dm malaxo‘; trebulesﬁ fic
intre urmatoarete valori:
- 160°C ... 180°C pentru mixturi cu bitum 50/70:
- 133°C ... 170°C pentru mixturi cu bitum 70/100.
'lc:mperatunlc din partea superivard a intervalului se utilizeazd la executia covoarclor
asfaltice in petioadele Tn care temperatura exterioara este mai scizuta.
Toleranta admisa a temperaturii mixturii asfaltice 1a icgirea din malaxor este de £5%.
Temperatura mixturii asfaltice la i m;qrea dw malaxor va fi stabiliti astfel ca, tindnd scama dL
ricirea care arc loc in timpul transportului i a agteptirilor in c0nd1t1116 climatice concrete, 53 sc
asigurc temperatura ceruti la agternerea si compactarea mixturii.
Controlul fabricatiei _ .
Controlul calitdtii mixturilor asfaltice trcbuie ficut prin verificdri preliminare, verificiri in

timpul executiei §i verificari in cadryl receptici la terminarea lucririlor.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

Plombari gropi cu BAPC 16 (pentru adancimea de minjm 4 cm)

Mixturile asfaltice folosite 1a plombéri pe timp cilduros (temperatura stratului suiaort de
mnim 10°C), sunt betoane asfaltice utilizate pentru reahizarea straturilor de uzurd tip BAPC 16,
preparate ¢u bitam,

Agregatelc naturale si filerul utilizate 1a prepararea mixturilor asfaltice folosite la plombiri,
trebuic $3 indeplineasci conditiile tehnice 'prcvﬁzute de SR EN 13043 si SR EN 13043/AC @1
Normativ indicativ AND 605/2016. Bitumu) trebuie i indeplineasci conditiile tehnice previzute de
SR EN 12591-Anexa NB pentru clasele de bitum 50/70 §1 70/100. Betoanele asfaltice tip BAPC 16
trebuic sa mdcplmeasca ccmdunle din Normativul indicativ AND 605/2016 privind wmpozma
(zona’ é,ranulomctrlca sl contmutul de-bitum) si camctcmhclle fizico~-mecanice deter mmatc prin
incercari pe cilindri Marshall pentru aceste tipuri de mixturi asfaltice.

Tehnologia de reparare a gropilor prin plombare include urmitoarele lucriri:
pregitirea suprafetei de plombat;
astemerca mixturii asfalticc;

compactarea mixturii asfaltice.
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Pregitirea suprafctei de plombat, se realizeaz astfel;

Semnalizarea punctului de lucry conform metodologiei legale In vigoare;

- Marcarea suprafetci necesare a i decapati prin trasarea unor linii pline la marginea acestcia
folosindu-se cretd sau alte mijloace adecvate; se va da o atentie deosebitd obginerii unor
patrulatere estetice care s3 cuprindi intreaga suprafaga degradati sau susceptibil3 la degradare;

- Frezarea mecanicd say decaparea manuali a suprafetei marcate, executati cu froze speciale
pentru asfalt sau cu dalta si ciocanul, tarnicopul, cu pikamerul:

- Scoaterea §i indepirtarea materialului ce se dislocd din perimetrul maruat

- Curitarca temeinica a suprafetei frezate sau decapatc

- Suprafata i marginea decapali, curati $1 uscatd se amorseaza cu cmulsic bituminoasi cationici,

Agtemcrea mixturii asfaltice pentru repararea gropilor pregitile sc realizeazi astfel:

Dupa ruperea emulsiei bituminoase se d.‘;tumﬂ In straturi uniforme cu grosimea de 4 cm mlxlma
asfallica;

= 8& va asigura grosimea necesard astfol cj dupd compactare suprafala reparatd si fie la acelagi
mvc] cu suprafata adiacenti; .

- Pe.utm realizarca reparatiilor pe suprﬁfe;e Intinsc agtemerea mixturii se va realiza numaj
mecanizat,

Compactarea mixturii asfaltice se realizeaza astfel:

Imediat dupd astemere, va avea Toc cilindrarea temeinicd a mixturii asfaltice agternute cu
compactoare cu pneuri, compactoare cu rulouri nctede sau compactarea cu placi vibratoare,

- Petimp de ploaie nu se vor efectya plombiri,

IMBRACAMINTII CU MIXTURA ASFALTICA BAPC 16

Acoest tip de lucrari se rccomanda pe strazile care au o caseta a drumului formata din balast, .
pm-tra sparta si asfal, sj la carc nnbragammtea asfaltica estc mai veche unde, asfaltul este imbatranil, -
pIczinia numeroase defectiuni cum ar fi: pelada, 8ropi, crapaturi, denivelari.

Pentru remedierea acestor defectiuni sunt necesare urmatoarele operatiuni: ‘
Transportul mlxturu asfaltlce s¢ va efectna cu autocamioane cu bene metalice binc protejate
pentru chiminarea pu,rderﬂor de tcmperatum curatate de orice corp strain si ‘uscate inainte de’

mcarcare. La dlbtante de transport mat mari de 50 km sau eu- durata de peste 30 minute, mdeErent de

~ anotimp, precum si pe vreme
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rece (+ 10°C - 15°C ) . auloba%ulanlele ucbulc acuperne cu prelatc wpecmlu., 1mcd1at dupa

incarcare, \ _
Utilizarea de produse succesibile de a dizolva liantu! sau de a se amesteca cu acesta (motorina,
pacura , etc.) este interzisa. Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de productivitatea
instalatiei de preparare a mixturii asfaltice, de cerintele beneficiarulyi si de posibilitatile dc punere
in opera, evitandu-sc eventuale perioade de asteptare ce ar determina scaderca temperaturii mixturii
asfaltice . ' .
Frezarea suprafeter drumului pentru a reduce denivelarile, astfel incat marginile decapate sa aiba
asa numitele muchii vii. Frezarea suprafetelor se va face pe tronsoanc astfel incat acoperirea sa se
exceule in cel mai scurt timp,
Pregatirea stratului suport - Inaintc de exccutia stratului de uzura, intreaga suprafata a stratului
suport trebuie temeinic curatata, si dupa caz, spalata’ Operatia de curatire si eventual spalarc a
stratalui suport trebuic efectuata cu maximum, 2 ore inainte de raspandires liantului, Materialele
neaderente, prafiil si orice poate afecta legatura intre stratul suport si 1mhracammtca bituminoasa
trebuie indepartat. Nu se va trece la executia stratului de uzura decat dupa ce diri gintcle de santier va
constata ca stratul suport a fost pregatit in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.
Amorsarea suprafetelor se realizeaza cu biturn taiat (0.4kg/mp) sau emulsie bituminoasa cationica
cu ruperc rapida 0,6-1 kg/mp, diluata cu apa curata, ncalcalina, in proportie de 1; 1. Amorsarca sc va ‘
realiza obligatoriu cu dispozitive mecanice de pulverizare pentru crearea unei pelicule omogene pe
toata suprafata stratului suport.
Astemerea mixturii asfaltice se face continuy, in mod uniform atat din punct de vedere al grosimii
cat &1 al afanarii. In cazul unor intreruperi accidental care conduc la scaderea ternperaturii mixturii
ramasa necompactata in amplasamentul repartizatorului, pana la 120°C, se procedeaza la scoaterea
acestui utilaj din zona de intrerupere, se compacteaza imediat suprafata nivelata si se indeparteaza
resturile de mixtura ramasa la capatul benzii, Viteza de astemere cu fmisorul trebuic sa fic adaptala
cadentel de sosire a mixturilor de la statie si sa fic cat s¢ poate de constanta ca sa s¢ evite total
opririte, - _ - ‘ - ) N , B
In buncarul utitajului de astemnere trebuic sa existe in permanenta suficienta mixiura pentry a
s¢ evita o raspandire neuniforma a materialului. Punerea in opera a mixturii asfaltice va trebui sa fie
efectuata cu ajutorul unui finisor capabil dc a'le repartiza fara sa produca segrcgarea lor, respectand
profilele si grosimile fixate prin proiect si sa fic prevazuie cu un sisteni de nivelare automat,
Betonul asfaltic utilizat la reabilitarea imbracamintei, va indeplini caracteristicile prevazute in SR
174/1- 2009.

De ascmenea betonul asfaltic BAPC16 va fi insotit de certificate de conformitate conform



GRIGORE GHICA 34

71 Eﬂuo-fﬁ-bﬂﬂﬂﬂﬂlj; Fax: M(iﬂ‘i w11 310
HBOTOZANI - ROMANIA Tol: +40(231)81013y
M.'prliﬂair'lndérbhol.rn a<mail; pl'irnaﬂadnmhbl@pflmnrladoruhﬁl.r‘u

prevederilor "Regulamentytui pentm certificares calitatii produselor folosite inconstructii" ..

Astemerea mixturilor asfaltice sc face in anotimpul calduros la temperaturi de peste + 10°C,
n perioada martie - noiembrie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Exccutia straturjlor
din mixturi dupa aceste perioade nu se poate face decat cu aprobarea benc'ﬁciai‘ului. De asemenea,
executia trebyic intrempta pe timp de ploaie. Mixturile astaltice trebuic sa aiba 1a astemere

min.145°C, iar la tompactare temperaturile conform tabelubui de mai jos.

Tipul Hantului utilizag Temperalura mixturii asfaltice Ia compactarc °C, min
Inceput ' sfarsit
50/70 140 - 110

Masurarea temperaturii va {j efectuata din masa mixturii in buncarul fmisorului. Temperatura
s¢ va fixa definitiv in timpul punerii Ta punct a modului de compactare pentri 4 obtine compaclitates
optima. Mixturile bituminoase care U vor respecta regimul termic prevazut in prezentul caict de
sarcini, vor fi tefuzate. Aceste mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santier. In acelasi fel se va
proceda si cu mixturile asfaltice care §€ racesc in buncarul finisorului ca urmare a unei defectiuni,

La executarea imbracamintilor bituminoase sc acorda o atentie deosebita realizarii rosturilor
de lucru, Dupa compactarea stratuiui de uzura din brima banda ramanc pe marginea adiacenta a
benzii alaturate o zona ingusta de cativa centimetri mai putin compactata si in gencral deformata,
Aceeas 1 situatic se produce si la intreruperea lucrului in sectiunea transversala din capatul benzii
respective, dar pe o zona mai mare, de regula 10 cm latime.

In ambele cazur, la reluarea lucruiui pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta zonele
aiferc:nte rosturilor de lucru se taje pe toata grosin:e'a stratului astfel incat sa rezulte o muchie vie
verticala. Accasta operafie nu este necesara m cazul rostului longitudipal al stratului de legatura
daca stratul intrcr"upt -2 executat pe lungimea respectiva in aceeasi 7i cu strata] de pe banda
adiaccnta, | _ ]

In profil .longi“mdinal racordarea imbracamintii noi cu imbracamintea veche existenta se face
printr-o pana cu panta de 0,05%.de lungime variabila functie de grosimea stratului.

Se recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi eu stratul existent sa se realizeze in
"V" sub un unghi de 45° .
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Rosturile separand mixtyrile '16:falt|r..e mspandxtedula 0 zi ldalld trebuic sa fie rcal;zatc;in
asa fel incat sa asigure o tranzitic perfecta si continua intre suprafetele vechi si noi,
Marginea vechii benzi va fi badijonata cu emulsic de bitum.
Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor f decalate cel putin cu un metru. Marginca
benzil vechi va fi decapata pe intreaga sa latime eliminand o lungime de banda de circa 50 cm.
Suprafata proaspat creata prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum exact inainte de
realizarcd benzii noi. '

Compactarea mixturilor asfaltice trebuie astfel executata ca sa se obtina valori optime
pentry caraétcristici]e fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatarc, Compactarea sc va executa
in lungul drumului, de 1a margine spre ax; pe scetoarele in panta sau cu 'panta Iransversala unica, se
cfectueaza de la marginea mai Joasa spre cea mai ridicata,

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirca imbracamintii. -
Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile denivelari care apar pe suprafita se
corceteaza dupa prima trecere a rulourijor compactoare pe (oata latimes. '

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu pneuri si compactoare
cu rulouri netede, prevazute cy dispozitive de vibrare adecvate astfel incat sa se obtina yn grad de
compactare de minim 96% pentru fecare strat al imbracamintii conform SR 174-1, considerand ca

numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale cste ccl mentionat in tabelul de mai jos:

Atclier de compactarc
Tip strat .
, A . B
Compactor cy Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri |
pneuti de 160KN netede de 120 KN de 120 KN
Numar de treceri minime
Covor asfaltic 10 4 12

Se recomanda utilizarea compactoarelor cu pneuri cu. grosime mare de contact concomitent cu
cilindri compactori cu rulouri metalice. Cilindri vibratori sunt de asemeni considerati ca

adecvati in acest scop.
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cu apa suficicnta si nu in cxces, pentry a cvita lipirea mixturii asfaltice. Viteza nu trebuic sa
depascasca 5 kmvh pentru cilindri cu rulouri metalice si & km/h pentru compactoarele cu pneuri.
Orice schimbare de directic pronuntata a cilindrului compactor trebuie facuta pe material stabil -
cilindrat,

Nu se permite stationarea cilindrilor compactori pe suprafata fmisata inainte ca aceasta
sa fic deplin racita si stabilizata,
Controlul procesului tehnologic de executie a straturilor bituminoase:
pregatirea stratului suport: zilnic la inc-cpcrea lucrarii pe scctoral respc-ctiv; lemperatura
mixturii asfaltice la astemere si compactare: eel putin de doua ori pe zi; tchnologia de

compactarc (atelier de compactare, numar de trecen): zilnic;

Verificarea imbracamintilor gata executate sc face pe: .

mixturi asfaltice prelevate de la mataxor sau astemere: catc o proba de 20 kg. pentra ficcare 200 tonc
de mixtura asfaltica dar cel putin una pe zi;
imbracaminti gata cxecutate: o placa de minimum (40 x 40) e¢m pentra fiecare 7000 m? suprafata
exceutata,
pentra verificarca densitatii, absorbtici si grosimii straturilor se vor preleva
carote;
pentra determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode nedistructive
omologatc;

Probele se iau in prezenta delegatului execytantului si al beneficiaralui de catre un laborant
autorizat, la aproximativ 1 m de la marginea imbracarintii, incheindu-se un proces verbal de
recoltare probe. Zoncle care sc stabilesc pentra prelevarea probelor sunt alcse astfel incat cle sa

reprezinte cat mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate.
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Note: 1) Planeitatea in profillongitudinal se va determina fie prin masurarea indicelui de planeitate

IRI, fie prin masurarea denivelarilor sub.dreptarul de 3 m, :
2)Rugozitatea se va determina atat prin masyratori cu pendulul conf. SR EN 13036/4 cat si
prin masurarea macrotexturii ‘supraeetei min tehnica volumetrica a petei conf SR EN
13036/1 . Determinarea rugozitatii cu pendulul este obligatorie si are intajetate in caz de
litigiu. | _

Rugozitaiea sc va determina -atat prin masuratori cu penduldl conf SR EN 13036/4
cat si pri‘n masurarea macrotexturii suprafetei prin tehnica volumetrica a petel conf SR EN
13036/1

- Masuratorile se vor cfectua in perioada aprilic-octombrie si 1a temperaturi atmosferice mai mari
de
159C. |
Pe ficcare sector de drum in lungime de | km se vor alege minim 3 sectiuni de

meercare astfel incat sa fie cat mai reprezentative pentru suprafata de rulare a drumului.

Pe ficcare sectiune de drum masuratorile se vor cfectua in profiluri transversale situate la distante
de 10,0 m

—

R ——
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conform figurii urmatoarc:

Intr-un profil transversal punctele in care se fac masuratorile se vor alege astfel incat
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sa fie pe benzile de circulatie (pe urmele rotilor) si in axa drumului.

In cazul determinarii rugozitatii prin metoda cu pendul, in fiecarc punct aparatul se

va aseza astfel incat pendulul sa oscileze in sensul destasurarii traficului.

Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice BAPC 16 trebuie sa
corespunda condltnlor din tabelele urmatoare. Determinarile se fac conform metodologici
prevazute i STAS 1338/1, STAS 1338/3 SR EN 12697-6- 2004, SR EN 12697-23-2004,
SR EN 12697-27- 2002, SR EN 12697-28-2002, SR EN

12697-34+A1:2007 si SR EN 1269735+A1:2007 pe probe de mixturi asfaltice: prelevate de

- la malaxor sau de la astemere, inainte de compactare. .

Caracteristici fizico-mecanice determinate pe cilindri Marshall

Stabilitate { 8) 1a 60°C, KN, min. 8,0
[ndice de curgere (T) mm 1,5....4,0
Raportul 8/1, KN/mm . 2.0...53
Densitate aparentii, kg/m?, min. 2300
Absorbtie de apa % vol 1,5...5

Caractenstncn fizico-mecanice determinate prin incercari dmamu:e pe cilindri

confectionati la presa giratoric i . C )

Volum de goluri, la 80 giratii, %, maxim : 5,00

Compactarea stratului se verifica prin stabilirea gradului de compactaré si prin incercari de

laborator pe carote.
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Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 30 000 3

-deformatia la 50°C, 300 KPa si 1800 impulsuri, pm/m, maxim - vitexza

de deformatie la 50°C, 300 KPa si 1300 impulsuri, pm/m/cictu, maxim

Modulul de rigiditate 1a 15°C, MPa, minim ) 4500

Caracteristicile imbracamintei bituminoase

Absorbate de apa, % vol. - : 2 5

Grad de compactare, % min, ‘ 96

Gradul de compactare reprezinta raportul prbccnmal dintre densitatea aparenta a
mixturii compacte din strat si densitatea aparcnta determinata pe epruvete Marshall preparate
in laborator din mixtura respectiya.

Densitatea aparenta a mixturii din strat se poate determina prin carote prelevate
din stratul gata cxecutat sau prin masuratori "in situ" cu gamadensimetrul, )

Incercarile de laborator cfectyate pe carote pentru verificarca compactarii
constau in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (1 00x1 00 mmy)
8au pc carote ¢ilindrice cu 0100 mm sau 0200 nun netulburate.

© Scmnalizarea Iucrarilor si masuri privind sanatatea si sccuritatea in

munca

Autreprenorul va lua toate masurile necesare asigurarii semnalizarii lucrarilor in
conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare. Semnalizarea lucrarilor si asigurarea
sanatalii si secwritatii in munca pe tot parcursul derularii executici, se va efectua conferm

prevederilor din: | '
Ordinul MT nr.411/08.06.2000 peniru aprobarea Normelor metodologice
privind conditiile de inchiderc a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea
executarii de lucrari in zona drimuriler publice, publicat in M.O. nr,397/24.08.2000 si

brosura.,

Instructiunile proprij privind Sanatatea s Securitatea in Munca privind
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luerarile de comstructii, intretinere si eXploatarea drumurilor si podurilor, cu respectarca
legislatici in vigoare la data executiei lucrarilor
RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se face in cnnt‘ormitate cu prevederile legale in_ acest sens si
conform AND 514/2007 "Metadologie privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere
- St reparare curenta drumuri si  poduri”, in doua etape :
receptia la terminarea lucrarilor
receptia finala, la prlrarca perioadei de ganmtle
Receptia la terminarea Tucrarilor
Recéptia la terminarca lucrarilor se face la cel mult o lund de la terminarea lucrarilor,
Documentatia ce se prezinta i)entru receptia la terminarea lucrarilor este urmatoarea:
aprobarea dé incepere a executici lucrarilor: contractut de exceutie a lucrarilor

situatiile lucrarilor executate (masuratori, caiete dc atasament, note de comanda suplimentare,

note de renuntare, etc.);
procese verbale de lucrari ascunse, daca este cazul;
caietul de dispozitii (comun’ica_ri) de santier pe probleme dc executie si calilate; _
rezultatele tuturor verificarilor prevazute in prezentul caict de sarcini, rezultatul verificarilor
privind grosimea straturilor, etc.;
Receptia finala ‘

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de parantie. In perioada dc
garantic dirigintele de santier san reprezentantul beneficiarului are obligatia de a comunica in scris
executantului si investitorului observatiile in legatura cu comportarea in cxploatare si in legatura
cu calitatea remedierilor executate in acest interval.

- Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor exeeutate, precum si
propunerile facute dc cornisia de receptie la terrnmarea lucrarilor vor ﬁ remediate, respectiv
realizate de constructor pe cheltuiala accstuia, i mod cor espunmtm si la termencle stabilite,

Documentatia ce s¢ pre:rmta pf..nt-m reccpua fmata, cste urmatoarea;

proqcbele vc:rbale de admltere a receptlm la tc.rmmaxca lucranlor

comumcanle efectuste. de divigintele 'dc‘-ﬁsanher (sau reprezentantul
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garantie si in legatura cu calitatea remedierilor executate in acest
interval;
In cadrul receptiei finale se va examina dosarul lucrarii, constatandu-se remedierea

neconformitatilor constatate la receptia de terminare a lucrarilor cat si degradarile aparute in

perioada de garantie.
INTRETINERE CARQOSABILCU BADPC 224
Obicct si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la lucrarile de asanare a suprafetelor burd‘uqite exccutate
in conformitate cu b-revcderil; “Normanvulm pentru prevenirea si remedicrea stLCllUnllDl‘ la
imbracamintile rutiere modeme” ~ mdmatlv AND 547-2013

Prevederile caietului de sarcini se aplica pe timp dc vara la imbracamintile bituminoase la
care au aparut degradari care pun in pericol siguranta circulatiei.

Lucrarile prevazute in acest caiet de sarcini se vor executa in perioada 15 martie - 1§
noiembrie, in scopul repararii degradarilor si asigurarii sigurantei circulatiei.

Prevederi generale

Executantul este obligat sa asigurc masurile organizatorice si tehnologice
corcspunzatoare pentru respectarea stricla a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Va
asigura prin laboratorul sau cfectyarea tuturor incercarilor si determinarile pentru materialele
sau semifabricatelc Puse in opera sau le va efeclua la ]aboratoare autorizate pentry
materialele ce concura la fabricarea m]xturilor folosite.

Mixturi asfaltice vor i preparate si pusc in opera conferm AND 605-2016

EXECUTIA LUCRARILOR -

- -+ -

Tehnologia de asanarc a suprafletelor burdysite cﬁ.prinde mai multe faze, in functie de

- suprafata burdusita, care determina: modul de decapare, de sapare a sistemului rulier, tipul de

mixtura, modul de astemere si modul de compactare, astfcl:
Prcgatlrm suprafetelor, s¢ face dupa Cum- urme:aza ‘
marcarea supmfctm :lfCCl‘.ﬁte de burdusue hecesara a fi ciecapata se face prln trasarca
unor linii plme Ia margmea acu-;lem foloqmdu sc crela sau alte muloace adecvate 8¢ va da o

atentic dcosebita obtinerii unor patmlat::ru estetice care sa q.uprmdd mtreaga bupl'afdtd degradata
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sau susceptibila de degradare.

identificarea si marcarca suprafetelor nccesare a fi reparatc, se face impreuna cu
delegatul bencficiarului si cu responsabilul tehnic cu executia.
Frezarea supraletelor se va face pe tronsoane astfel incat acoperirea sa se execute in maxim
24 de ore ntreaga suprafata a stratului suport trebuie temeinic curatata, st dupa caz spahta
Operatia de curatire si cventual spalare a stratului suport trebuic u&ctuata cu maximum 2 ore
inainte de dispandirea liantului. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura
intre stratul suport si imbracamintca bituminoasa trebuie mdepartat. Nu se va trece la
executia stratului urmator decat dupa ce dirigintele de santier va constata ca stratul suport a
fost pregatit in conformitate cu prevederilc prezentului caiet de sarcimi §i va consemna
accasta intr-un proces-verbal de receptie calitativa.

Mnorsarea supraﬁ:telor e reahzmza cu bitum tamt (0,4kg/mp) sau
emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida 0,8-1 kp/m2, diluata cu apa curata,
nealcalina, in prdportie de I: 1. Amorsarea se va realiza obligatoriu cu di spozitive mecanice
de pulverizare pentru crearca unei pelicule omogene pe toata suprafata stratului suport.
Executia sistemului rutier. ‘

Sistemul rutier se realizcaza din 9 em mixtura asfaltica (5¢m strat de legatura -+ 4 cm
strat de uzura). Astemerea straturilor se va executa in Teprize si s¢ va compacta energic dupa
fiecare strat, conform procedurilor STAS invigoare.

Se¢ va intoemi proces verbal de lucrari ascunse la strat suport pentru stratul de
legatura -BADPC 22,4

Puncrea in opera a mixturii asfaltice se face prin astcmere in doua straturi: 5 cm strat
de legatura din BADPC 22,4si 4 cm strat de uwura din B.AP.C 16, La astemere si
compactare s¢ va respecta regimul de temperaturi impus de AND 605-2016,

Compactarca si verificatea straturilor se fice in conformitate cu ccle precizate mai
sus. _

Transportul mixturii asfaltice sc va efectua cu autocamioane cu bene metalice bine
protejate pentm climinarea plbrdemlor de temperatura, curatate de orlce ¢OTp strain si uscate
iainte de incarcare. La chbtdntc de {ransport mai mari de 20 km say cu durata de peste 30--
minute, indiferent de anotifmp, precum si pe vieme

rece (+ 10°C  + 15°C ), autobasculantele. trebyie acoperite cu prelate speciale, imediat
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dupa incarcare.

Utilizarea de produse succesibile dc a dizolva liantul sau de a ¢ amesteca cu acesta
(motorina, pacura , etc.) este interzisa, V olumul mijloacclor de transport, va fi determinat de
productivitatea instalatiei de preparare a mixturii asfalticc::, de cerintele beneficiarului si de
posibilitatile de punere in opera, evitandu-se eventuale perioade de asteptare ce ar determina
scaderea temperaturii mixturii asfaltice.
Semnalizarea fucdirilnr si masuri privind sanatatea si sccuritatea in munca

| Antreprenorul va lua toate masurile necesarc asigurarii semnalizarii lvcrarilor in
conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoare. Semnalizarea lucrarilor si asigurarea
sanatatii si securitatii in munca pe tot parcursul derularii cxccutiei, se va efectua conform
prcvederilor din:

Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentm aprobarca Ncmnelor memdologlca. privind
condilitle de inchidere a circulatiei ruticre sau de institire a rea-.tuctnlor in vederea
executarii de lucrari in zona drumurilor publice, publicat in M.O. ur.397 /24,08.2000 si
brosura.

Instructiunile proprii privind Sanatatea si Securitatea In Munca privind lucrarile de
constructs, Intrctinere si exploatare a drumurilor si podurilor, cu respectarca legislatici in

vigoare la data executiei lucrarilor

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se face In conformitate cu prevederile legale In acest sens si confdrm
AND 514/2007 "Metodologie privind efectuarea rccepliei lucrarilor de intretinere si
reparare curentii drumuri si poduri, In doua etape:

receplia la terminarca lucrarilor

receptia flnala, Ja exp-irarea perioadei de garantie;

Receptia la terminarca lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se face 1a cel mult o luna de la terminarca
lucrarilor. Documentatia ce se prezinta pentru receptia la terminarea lucrarilor este
urmatoarsa. ‘ -

aprobarca de ‘incepere a executici

lucrarilor; contractual de exceutie a
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- documentatia tehnico-economica de exccutie (piesele scrise si descnate
ale protectului avizate si aprobate de organcle in drept) intoemita de executant;
sitwatiile lucrarilor exccutate (masuratori, caicle de atasament, note de
comanda suplimentare, note de renuntare, etc.); '
 procese verbale de lucrari ascunse, daca este cazul;
‘ caietul de dispozitii (comunicari) de santier pe probleme de executie si
calitate;
rezultatele tururor verificarilor prevazute in prezentul caret de sarcini,
rezultatul verfificarilor privind grosimea straturilor, ¢tc.;
buletine de analiza pentrd stabilirea retctelor privind mixtura asfaltica
cu aprobarile necesare precum si pentru probele prelevate in statiile de prepararc si la
punctele de lucru cu rezultatele incercarilor efectuate pentru verificarea calitatii lucrarilor;
certificatele de conformitate ale materialelor puse in opera
Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie. Tn pericada dc
garantic dirigintele de santier sau reprezentantul beneficiarului are obligatia de a comunica in
scris executantului si investitorutui observatiile in legatura cu comportarea in exploatare si in
legatura cu calitatca remedierilor executate in acest interval,

Eventualele degradari ce apar in lermenul de garantie a fucrarilor cxecutate, precum si
propunerile facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor vor i remediate, respectiv
realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite,
Documentatia ce se prezinta pentru receptia finala este urmatoarea:

procesele verbale de admitere a teceptici la terminarea lucrarilor:

-+

comunicarile cfectuate de dirigintcle de santier “(sau reprezentantul
investitorului) exécutantului, in legatura eu comportarea in perioada de garantie si in legatura
cu calitatea remedierilor executatc in acest interval;

reqrultatelg ‘unor eventuale incercari efectuate in p_e_:ﬁpa;;a

de garantie; cartea construedei .coi’nplet‘atg la zi in

conformitate’cu normele in vigoare:

In cadrul receptiei finale s¢ va examina dosarul [ucrarii, constatandu-se remedierca
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neconformitatilor constatate la receptia de terminare a lucrarilor cat si degradarile aparute in

perioada de garantie,

Receptia lucrarilor

Rcceptia preliminara
Receplia preliminara a luuarllor de catre beneficiar s¢ cfectueaza conform Regulamenmlul
de receptie a lucrarilor in constructs si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG nr,
343/2017 Receptia finala
In pericada de garantie a montarii bordurilor, toate eventualele defectiuni vor fi remediate de
catre constructor. Receptia fmala se face conform prescriptiilor legale in vigoare si a .

prevederilor prezentului caiet de sarcini,

COLMATARI FISURI $I CRAPATURT CU MASTIC BITUMINOS

Colmatarea fisurilor si crapaturilor se cfectueazd in cadrul lucrdrilor de remediere a
degradarilor aprute in partca carosabild, pe suprafetcle afectate,

Masticul bituminos se va utiliza pentru colmatarea fisurilor si criipaturilor cu deschidere
mai micd de 8 mm, Masticul bituminos'uti lizat va fi preparat din amestec filer-bitum i va avea
urmatoarea compozitie:

- Bitum rutier eu penetragie 70/100, conform SR EN 12591 in procent de 2§ - 31%;
- Filer de calcar, conform SR EN 13043, SR EN 13043/AC in procent de 72 - 68%.

Scpot utiliza i alte tipuri de masticuri bltummoase (de exemplu pe baza de peolimeri), cu
conditia ca acestea 53 fie agrementate tehnic pentru acest Up de tuerdri, conform reglementirilor in
vigoare. Prepararea masticului bituminos s realizeazi in malaxoare mobite.

Tehnologia de colmatare include urmitoarcle lucriri:
pregatirea -Supl‘afctei de colmatat;

agtemerea masticului bituminos.

Pregiitirea supraf¢tei de colmatat, se realizeazi asifel:
- Largirea gi adanmrca fisurilor §i cripiturilor cu deschiderea de pané la 8 mm, cu dispozitive

mecanice adewate

- Curaparea tcn 1mcﬁ 8 ﬁsurﬂor,gl cmpaturllur ou: enaw‘;le”._sémﬂ gi ;sptlaf;f;é'a cu aer comprimat;
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Astemerea masticului bituminos

- Dupi ruperea emulsiei bituminoase, se agterne mecanizat masticul bituminds, prin turnare in

CXCEH;

- Dupi astemerea masticului bitumings se realizcazi netezirca §1 inchiderea suprafetei cu nisip
natural. :
Pe timp de ploaie nu se vor cfectua colmatiri,

INTRETINEREA PLATFORMEI li)RUMULUl - TRATAREA TASARILOR LOCALE

Tasérile localc sunt defectiuni care se produc prin deplasarea pe vcrrmald a structuri

rutiere, afectind p]anmtatca suprafcter de rulare,

Tratarea tasdrilor lm,alt.. se face prin decaparea mtregu structuri rutiere si refacerea acesteia

folosind materialc cor espunmtoarc bine compactate.

Structura rutierd noud va fi alcituiti din urmitoarele straturi:

. Strat de uzura BAPC 16— 4 cm

- Mixturd asfaltici pentru stratul de legiturd, BADPC 22.4 - 6 cm;

‘- Piatrd spartd 00/63 mm - 30 cm:

- Balast 0/63 num - 30 cm;

Mixturile asfaltice si anrobatul bituminos trebuie si indeplineascid conditiile din
Normativul indicativ AND 605/2016 privind compozifia (zona granulomctricd si conginutul de
bitum) §i caracteristicile fizico-mecanice deterriinate prin incercari pe cilindri Marshall pentru
aceste tipuri de mixturi asfattice.

Agregatele natyrale si filerul utilizate la prepararea mixturilor asfaltice folosite, trebuie si
indeplincasca conditiile tchnice previzute de SR EN 13043, SR EN 13043/AC si Normatiul
indicativ AND 605/2016.

Tehnologia de tratare a tasirilor locale include urmiitoarele hucriri-

pregitirea zonei;

exceutia straturilor structurii rutiere.

Pregitirea zonei se realizeazi astfel:
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Marcarea suprafetei necesare a fi decapatd prin trasarea unor linii pline la marginea
acesteia folosindu-se cretd sau alte mijloace adecvate; sc va da o atentic deosebitd obtinerii

unor patrulatcre estetice care si cuprindi intrcaga suprafatd degradatd sau susceptibila ta

degradare;

- Frezarca mecanicd a suprafetei marcate, exact pe linia de marcaj, executatd cu freze speciale
pentru asfalt. In urma operatici de frezare, marginile suprafefci marcite trebuie si rezulte -
tiiate vertical (muchie vie verticald): |

- Scoaterea si indepirtarea materialului ce se disloci din perimetrul  marcat;
materialul granulir rezultat din decaparca straturilor Bituminoaisc se adun3, se incarci §1 se

transporté la sediul celui mai apropiat district de drymuri;

S@pdtura pe grosimea sistemului rutier existent se executd mecanizat, iar pentru finisarc se poate

e¢xecuta partial §1 manual. Materialele rezultate prin sapaturd vor i inciircate si transportate de pe

amplasament,

Executia straturilor structurii rutiere se realizeazi conform urmatoare; tehnologii:
- Dupa irichcicrea lucririlor de pregitire a zonei se intinde geotextilul anticontaminare in
vederea evitirii contamindrii straturilor de fundare cu particule de pamdnt;

- Sc realizeazd urmétoarea structurd rutiers, respectind tchnologiile cunoscute de agtemere si

compactare:
- 30 cm balast sort 0-63 mm:;
- 30 em piatré spartd (impanati) sort 0-63 mm;
- Mixturd asfalticd pentru stratul de legitur, BADPC 22,4 - 6 cm:
- Strat de uzuira BAPC 16 — 4 ¢cm

- - -

ADUCEREA LA COTA A CAPACELOR DE CAMIN DIN CAROSARBIL

Prezentul caiet de sarcini sc refera la lucrarile de aducerc la cota a caminclor aflate in

carosabil,

Prevederi.general e

Executantul este obligat sa asigurc masurile organizatorice si tehnologice corespunzartoare
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pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Lle se vor execcuta

inainte de tumarea straturilor de mixturi asfaltice

EXECUTIA LUCRARILOR

marcarea prealabila a pozitiei capacului

spargerea covorului de asfalt, cu protejarca partii

- metalice a rameci; scoaterea capa-cului i ramet; -

curatirea marginii carminului;

rmasurarea corecta a grosimii ramei si a denivelarii dintre cota_caii si marginca buna,
_rezistenta a caminului;

punlru a acoperi drl"ewnta mtre cola cail si cota viitorului suport pentru rama
capacului; s¢ pot folosi inele/saibe/colaci din beton armat, prefabncate acestea sc ascaza
peste marginea rezistenta a caminulyi pe un strat de mortar de ciment M 100 (si intre inele se
pune mortar); nu sc va ascza colacul din beton direct peste buza cosulul caminului intrucat la
0 rezemare neuniforma acesta se sparge;
-peste incl se ascaza un strat subtire de mortar si apoi rama si capacul;
se verifica paralelismul dintre planul fetei ramei si planul suprafctei caii; ercarc maxima 0,5
cr;

dupa minim 3 zile se poate trece la tumarea straturilor de asfalt;

S¢ asigura protectia locului lucrarii, in trafic, minim 7 zile de I terminares lucrarii La
capacele asezate pe placa din beton (la caminele din masa plastica, sau altele) operatiunile
sunt similare; rama se ridica inga unitar cu placa din beton, Sub placa umplutura va avea un
indice de compactare de 95%.

Aceste Jucrari vor fi facute de constructorul caii sub supravegherea opcratorulm

Controlul ﬁmraulor pe parcursul executiei .
l.a cxecutare se verifica: matermlcle (calitatea inelelor dc beton), planeitatea si compactarw
de langa capacul de camin.

Verificarea lucrarilor

Sc face de catre responsabilul tchnic cu executia a executantului si cu dirigintele de santier

nominalizat de beneficiar.
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Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se face la cal mult 0 luna de la terminarea lucrarilor,
imprcuna cu receptia celorlalte uerari exceutate in carosabil,

Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termemului de garantte. In perioada de garantic
dirigintele de santier sau reprezentantul beneficiarului are obligatia de a comunica in scris
exceutantului si investitorului observatiile in legatura cu comportarea in cxploatdre sl in
legatura cu calitatca mncdlerllor (:xecutate in accst interval.

Eventualele degradari cc apar in termenul de garantie a ‘lucrarilor cxecutate, precum si
propuncrile : facute de comisia de receptie la terminarca lucrarilor vor fi remediate, respectiv
realizale de constructor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.
In cadrul receptiei finale se va examina dosarul lucrarii, constatandu-se¢ remedierca
neconformitatilor constatate la receplia de terminare a lucrarilor cat s1 degradarile aparute in

perioada de garantie.

Documente de referinta

(1) Legea nr. 82/1998 - Lege pentru aprobarca oOrdonanfei Guvemului nr. 43/ 1997 privind
regimul drumurilor;

(2) Legea nr. 10/1995 - Lege privind calitatea in constructii;

(3) Legea nr. 50/1991 | republicata - Lege privind autorizarca executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor:

(4) HG. nr. 766/1997 , Anexa nr. 4 - Hotarare de Guvem pentru aprobarea unor
" regulamente privind calitatea in cOnstructii - Reguldment privind um‘nhrirca: comportarii“in
cxploatare, intel"ventiille in timp si post utilizarca constructiilor;

(5) Ord. MT nr. 47/1998 - Norme tehnice prii/ind.amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor
pentru instalatii 81 a pomilor in ld'cél-i,té,tile urbane si rurale

(6) -Ord. MT nr. ,497_1—998 - Norine tehhice pi‘i"\“fl:'ﬁ‘c‘:i'pi'-'oiectarca si' realizarea strazilor in
localitati urbanc

(7} Ord. MT nr. 346/2000 - Nomenclatorul lucrarilor si servicjilor de intretinere si reparatii
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aferente drumurilor publice:
(8). Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictitlor de circulate in vederea cxecutarii de lucrari in zona drumulyi public s1/sau pentru
‘protejarea drumului - aprobate prin ordin comun de Ministerul de Tnternc si Minigterul
Transporturilor in octombrie 2000; ‘ '
(9)- SR 4032/1-2001 - Lucrari de drumuri. Terminologie; - '
(10)y SR 174/1-2002 - Lucrari de drumuri, 1mb1acammu buummmw cilindrate executate la
cald. Conditii tehnice de Lalltate
(11} SR 174/2-1997 - Lucrari de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate executate la
cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturiler asfaltice si receptia
imbracamintilor execulate:
(12). SR 183/1-95 - .Lucrm"i de drumuri, imbracaminte din beton de ciment ex‘ecutatc in
cofryje fixe. Conditii tehnice generale de calitate;
(13) STAS 599~87 - Tratamente bituminoasc;
(14) AND 547-1999 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbracamintile rutiere modeme:; ,
(15) AND 554-2002 - Normaltiv privind intrctinerea si repararea drumurilor publice;
(16) AND 504-1993 - Instructie privind revizia drumurilo publicc;
(17) €D 99-2001 - Tastructiuni tchnice privind repararea si intrctinerea podurilor, podetelor
de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra;
(18) AND 514-2000 -'Regula.ment privind efectuarea receptiilor lucrarilor dc intretinere si
reparatii curente la drumurile publice:
(19) AND 540-2003 - Normativ pentru ¢valuarea starii de degradar¢ a imbracamintei pentru

structuri ruticre suple si semirigide;

-+ - - - -

IMPIETRUIRE DRUMURI CU BALAST 0-63 MM
Tmpietruirea din balast se realizeazi Intr-un singur strat a cirui grosime este stabilitd prin

proiect.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele autorizate/acreditate efectuarea tuturor incercirilor

st deterrhindirilor rezultate din aplicarca cajetului de sarcini.
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Pentru executia acostamentelor se va utitiza balast, cu granula maximi de 63 mm.

Balastul ‘trebuic sid proving din roci stabile, nealtcrabile la aer, api sau fnghet, nu trebuic si

confind corpuri striiine vizibile (bulgdri de pimant, rmrbunc, lemn, resturi vegetale) sau

e]cmente alterate.

Balastul, pentru a fi folosit la executia dcostamentclor trebuie s3 mdcplmeasm caracteristicile

calitative:

Caracteristici _ - Conditii de admisibilitate

Sort ‘ , 0+63

Continutul de fractiuni %

Sub 0.02mm - Max3 T )
Sub 0.2mm 3-8

0-1mm 4-38

0-4mm _ 16-57

0-8mm : 25-70

0-16mm 37-82

0-25mm 50-90

0-50mm - 80-08

0-63mm - 1100

Granulozitate - | SREN 12620+A1,

Coetficient de m.,umformna,u, (Un) min 15

Euhwalent de nisip (EN) mm 30

Uzura cu masina tip Los Angclu; (LA) % | 50 ) i
max '

Balastu] se va aprovizion

cahtatea acebt "a Apmv

de labo,t:gtor_ _a.lm_mtal;-_ &,
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Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitifii balastului sau balastului optimal astfel:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emisc de furnizor;
- Intr-un registru (registru pentru incerciri agregate) rezultatele determindrilor efectuate de

laborator,

Depozitarea agregatelor sc va face pe platforme betonate avind pante §i rigole pentru evacuarc a

apelor.

In cazul in carc se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora se

- va face astfel Incét 53 se evitc amestecarea balasturilor,

In cazul in care la verificarea calititii balastului aprovizionat, granulozitated acestuia nu,

corespunde prevederilor dincaictul de Sarcini, aceasta se corecteazi cu pentru indepliniréa

conditiilor calitative previzute.

Apa necesard compactirii stratului de balast poate si provind din reteava publicd sau din alte
sursc, dar in acest dint urma caz nu trebuie 3 contind niciun fel de particule In suspensie i trebuic
53 Tndeplincased conditiile pxevamte in SR EN 1008-2003. in cazul in care apa utilizatd este apé
potabild, aceasti apd estc considerati corespunzitoare si nu n¢eesitd nicio incercarc pcntru
determinarea calitdii. Apa care sc conformeazi Directivei Europene 98/893/EC cste api potabild

§1 prin urmare consideratd corespunzitoare pentru utilizare, Apa uzatd nu cst¢ corespunzitoarc

pentruy utilizare.

Controlul calitdfii se facc de catre anteeprenor prin laboratorul siu,

r. |Actiunea, procedeul delFrecventa minima Metodi de
ot Iverificarc saufla aprovizionare La locul de punerc in operlgaterminare

caracterietici_fe oa .
Examinarea datelor La ficcare lot

1 .
inscrise in certificatul de| aprovizionat

alitate.ssir cartificatnl . I

Determinarea O probd la fiecare lof] STAS  4606-
granu]onjnetnca. ' aprovizionat, -de 500 tone,
I;T¢11ijrgifar1?'|1‘l e micin ot fierare sired.(dacd : T ——

3 |Umiditate: - , - i|O proba:pe:schifnb (s-l‘SOITt?
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s1 ori de cite ori se observiR0
crhimhars cauzati da
Rezistenfa la ‘uzura cuWO probi la fiecare lot ' SREN
! magina tip Los Angelesaprovizionat pentru fiecare| 13242+A1
(1 A\ | surad. (sort)Ia fiecare 5000

Inainte de inceperca lucranlonanu‘eprenorul este obligat sa efectueze experimentarea, in conditii
de executic curentd, a componenici atelierului de compactare $i a modului de actionare a acestuia
pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caictul de sarcini, precum gi reglarea utilajelor

de rispandire pentru realizarca grosimii din proicet §i 0 suprafatare corecta.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, antreprenorul va trebui si

realizeze o noud incercare dupd modificarca grosimii stratujui sau a utilajului de compactare

folosit.

Aceste Inverciri au drept scop stabilirea parametrilor compactarii §i anume;

- Grosimea maxima a stratului de balast pus in operi;

- Conditiile de compactare

Caracteristicilc optime de compactare alc balastlui se stabilesc Tnainte de inceperea lucrdrilor de

execuiie, de citre un laborator autorizat

Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul autorizat/acreditat, pc probe

prelevate din lucrare

Inainte de astemerea balastului se vor executa lucrdrile pentru drenarca apelor din fundatii -
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si

racordurile acostamentclor la acestea, precum si alte lucriri prevazute in proiect.

Balastul se niveleazi intr-inul sau mai mutte straturi in functic de grosimea prevazuti in proiect si
grosimea optima de compactarc stabilitd pe tronsonul experimental, Astemerea §i nivelarea se face

la sablon cu rc:_sp;acl;area'Li‘;inﬂi ‘,si;pa.mgi preyﬁzutc,in_ proiect.

Cantitatca neueama de apd pentru amgulaiea un‘udlmul optime de compactare se thb]lef;.te de
faboratorul de qantm ;mand qeama de umldﬂated dg,rcgal:ulm 5l se adaugd prin stropire. Stroplrc:a

va fi uniformi evitindu-se supr.—.tumezlrca 1ocala
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Deniveldrile care se produc in timpul compactirii acostamentelor sau care raman dupd compactare
8¢ corecteazd cu maleriale de aport si se recilindreaz, Suprafetele cu deniveliri mai mari de 2 cm

8¢ completeazd, se reniveleaz si apoi s¢ compacteazi din nou.
Este interzisd executia cu balast Tn ghetat,

Este interzisd astemerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zdpadd sau cu pojghitd de
gheati, '

Metode de verificare
Grosimea acostamentelor din balast est¢ cca din proiect.
Abaterea limit3 |a grosime poate fi de maximum +20'mm.

Verificarca grosimii se face cu djutorul unei tijc metalice gradatc Cu carc se stripunge stratul la

fiecare 200 m de strat cxecutat,

Latimea acostamentelor din balast este prevazutd in proiect.

_ Abaterile limitd la litime pot fi £ 5 em.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
Panta transversald a acostamentclor dm balast este cea previzuti in prmec-t

Abaterile limiti Ia cotele fundatiei din balast, faa de cotele din proiect pot fi de +10 mm

Acostamentul din balast trebuie compactat astfel incit si se realizeze un grad de compactarc de
minim 98% in cel putin 93% din punctele de masurare si de minimum 95% in toate punctele de

masurare.

Densitatea cfectivi se determini prin 111[0cu1rea cu msm conform STAS ]9]3/15 51 STAS 12288,
Umiditatea se detcrmmé conform STAS 1913/1.

LY

Verificirile se vor face in ¢el putin un purct [a 1500 m lungime de acostament.
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