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HOTARARE

privind aprobarea Planul de lucrari intretinere drumuri nemodernizate prin asfaltare,
plombare,prabusiri din municipiului Dorohei, pentru anul 2022, a indicatorilor tchnico-
economici estimativi precum si a Caietului de sarcinj aferent lucrarilor de intretinere drumuri .

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, Judetul Botogani, intrunit in gedinta ordinara in ziva de
31.08.2022,
luand in discutie raportul de specialitate nr. 1212  din 23.08.2022 precurn si referatul de
aprobare nr, 1212 din 23.08.2022 prin care se solicita adoptarea unei hotirari a Consiliului Local cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si Planul de jucrari intrefinere  drumuri
nemadernizate, prin asfaltare plombare ,prabusiri din municipiului Dorohoi, pentry anul 2022,
avand in vedere art.1 | an.z1(2) din OG 43/1997 actualizata, privind administrarea drumurilor
publice si private, nemodernizarea, reabilitarea, repararea, intrefinerea si exploatarea drurmurilor,
colaborate cu prevederile art. 792-802 ale noului Cod Civil,
rotivat de avizut favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
in temeiul art. 139 alin, (3) lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administratiy
hotaréste:

At1. (1) Se aproba Planul de  lucrari  iptretinere  drumuri nemodernizate  prin
asfaitare,plombare, prabusiri din municipiului Dorohoi, pentru anui 2022, a indicatorilor tehnico-economici
estimativi , conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotérare.

(2) Se aprobd indicatorii tehnico-economici estimativi conform Planul de lucrai infretinere
drumuri nemodermnizate prin asfaitare plombare .prabusiri din municipiului Dorohoi, pentru anul 2022, a
indicatorilor tehnico-economici estimativi , In valoare de 899.878,89 lei fara TVA, la care se adauga

TVA In valaare de 170.978,99 lei, total valoare fiind 1.070.955,88 ei, conform ~Anexei 1", ce face parte
integranta din prezenta hotarare.

(3) Se aprobd Caietul de sarcini aferent lucrdrilor de intretinere drumuri,  prin
asfaltare, plombare din murnicipiviui Dorohoi, pentru anul 2022.

Art.2 = Primarul Municipiului Dorahoi, prin Directia Edilitare, Directia Economica i Directia Tehnica,
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari,
Art.3 - Prezenta hotdrare se va cormunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Botogani:
- Primarului Municipiului Dorohoi;

- Directiei Edilitare, Directiei Economice $i Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului
Dorohoi

- Mass-mediei locale.
Initiator,

Fresedinte de sed
Consilier |

ButnariyV ergit ,

HC:L.rn‘.--l-s-Q

Data.31.08.2022

Contrasemneaza,
Secretar general UAT,
ir. Ciprian Dohotariu
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ing. DOR NDRESCU

_Plan estimativ de lucrari de intretinere drumuri Bemodernizate
Prin asfaltare plombe,prabusiri din municiptul Qérofoi,jud.Botosani.

Nr.crt. Strada Supraf, Prabusiri | Plombe | Plombe | desf.asf.vechi cv/

masurata| rotunjit 4+4 5cm  |manual |[freza PL+R+
mp mp mp mp mp mp mp C

1 Str. Postei 52.66 .s53.00 15.00]  33.00 5.00 53.00

2 atr. Qhorul Nou 65.46 £6.00 17.00] 43.00 6.00 £6.00

3 5tr. C. Plevnei 143.28] 143.00 88.00] 42.00 13.00 143.00

4 Str. Zadurovici 1621 16.00]  16.00 16.00

5 5tr, Biruintei 712 7.00 4.00 1.00 2.00 7.00

6 Str. 51, Cel Mare 127.50( 128.00 86.00 31.00 11.00 128.00

7 str. Col. Vasiliu 16,45 16.00 7.00 5.00 4.00) 16.00

8 Str. Horia si intersect, 21.99]  22.00 20.00 2.00 22.00

9 str.Ghiocelului 31.76 32.00 32.00 32.00

10 Str. Salciilor 84.96| 85.00 S55.00F  22.00 2.00 85.00

11 5tr,.Casin de la int.oituz Nu 5-a masurat,

12 atr, C.D. Gherea 44,711  45.00 22.001 19.00 4.00 45.00

13 Str. Solidaritatii 36.50]  37.00 34.00 3.00 37.00

14 Str. M. Kogalniceanu 89.75 20.00 82.00 8.00 3.00 82.00]

15 str. T. Vladimirescu 224 64| 225.00 56.00] 15900 10.00] 101000 124.00

16 5tr. M, Sadoveany 133.43] 133.00 24.001 101.00 2.00 32.00] 101.00|

17 5tr. Aprod Purice 119.74] 120.00 87.00{ 30.00 3.00] 120.00

18 str. Lt, Popescu 13.001 13.00 11.00 2.00 13.00

19 Str. Miron Costin 33.00] 33.00 30.00 3.00 33.00

20 Str. Mandru C-tin 36.15 36.00 311.00 2200 3.00 36.00

21 5tr. Stefan Airinei 46.59;  47.00 10.00]  33.00 4.00 47.00

22 Str. Duzilor 15.07 19.00 12.00 5.00 2.00 19.00

23 5tr. George Enescy 4.50 5.00 5.00 3.00

24 Str. Locomotivei 54.55 55.00 53.00 2.00 55.00

25 Str. 0. Cotescu 50.58]  51.00 51.00 21.00

26 Str. Matei Basarab 14.70|  15.00 9.00 3.00 3.00 15.00

27 5tr. Sasa Pana 72.80 73.00 58.00 11.00 4.00 73.00

28 Al lpan Cuza 62.36 62.00 45,001 17.00 62.00

29 B-dul Victoriai 291.60] 292,00 282.00 10.00 10.00] 282.00

30 str. Bumbrava Rosie 45.75]  26.00 12.00[ 10.00 4.00 26.00

31 5tr. Grigore Ghica 12.74 13.00 3.00 7.00 3.00 13.00

32 5tr. Nicolaie Balcescu

313 Str. M. Eminescu 140.951 141.00 38.00] 43.00 10.00] 141.00

34 Str. Lt. Andrei 46.85 47.00 37.00 5.00 5.00 47.00

35 Str. Muncii 31.30] 31.00 27.00 4.00 31.00

36 Str. Petrovici NuU s-a ma 0.00




PRABUSIRI S| PLOMBARI

Viceprimar |
Dogaru Cristian,

Director edilitare,
ing. Fitip Maria

.,

Nr.crt. Strada Supraf, Prabusiri | Plombe | Plombe
masurata rotunjit 4+4 5cm  Imanual
mp__ | mp mp mp. mp_ | _mp

37 Str. Alex. Cel Bun 55.45)  55.00 53.00 2.00 55.00
38 Str. Dobrogeanu Ghe. Nu sunt masurate

39 Str, Fraternitatii 10.48 10.00 2.00 2.00 10.00
40 Str. 1 Mai 59.60 60.00 57.00 3.00 60.00
41 Al. Victoria 37.24 37.00 35.00 2.00 37.00
42 Str.Cercet Stiubjany 36.75;  37.00 35.00 2,00 37.00
413 Str. Terinca 4.00 4.00 4.00 4.00
44 Str. N. Titulescy 29.90]  30.00 23.00 4.00 3.00 30.00
47 str. Gh. Doja 36.75 37.00 35.00 2.00 37.00
48 Al. Cristalufui 4.55 5.00 4.00 1.00 5.00
45 Al. Pacii 30.22 30.00 21.00 8.00 1.00 30.00

JOTAL 2477.59| 2482.00 1053.00 | 1225.00! 164,00 139§.DO SB89.




Obisctivul: Dorobgl

Contralizatorul choltulelitor pe oblectlv

Nr. cap, | Denumirea capitoletor de cheltuiell Valoarea Din cara: C+W
subcap. chaltiivilor pe
duvix oblact (excluslv
genal TVA)
Lal Lot
1 2 ) A
1.2 [Amenajaras tereniul 0,000 0,000
1.3 Amenaj>? pentny protec??la mediului 77 aducerea larandlui (a stares 7 7iai?? 0,000| 0,000|
1.4 Cheliuisli perdru relocarmafprotec??ta utift?lor ,000( 0,000!
2 Cheltuiel] pentru asligurares LtHit?ilor necesare ablectivulll da nvest 728 0,000{ 0,000!
3.8 Prolectare 0,000{
3.8.1 1Tem?? d prolactors 0,000
8.5.2 Studiu de prefezabiinate 0,000]
4.5.3 Studiu de fezablitate/documenta? 7l de avizare a ucr77rlor de tervar?7i 791 0,000}
deviz general
3.54 Documanta?ile tehnica necosare 770 vederea ob??inedi 0,000
avizeior/acordurilor/utoriza? Pillor
3.58.5 Merificaren tehnic?? de calitate a prolectulul tehnic 771 2 detailior de axecy? e 0,000
3.5.8 Prolect tehnic 77 detalil de execu?7ie B,000]
4.1 Construc??ii 77 instala?7h 899 B78, 289 899 478,888
4.1.1 Reparati sistam rutlar £00 878,889 B9 878,889
4.1.1,1 Prabusiri & plombari 899 878,80 899 878,989|
4.2 Monia] ulilaje, achipamenta tehnologlce 77i func?Tlonale 9,000] 0,000
4.3 Utiinje, echipaments tehnologice 771 unc?7ionale care necesits? monia) 0.000¢ ‘
4.4 Utilaje, schipamente tehnologice 7?1 func??ionale care nu necsoit?? monta) 77 G.MDI
echipamente de transport
45 Dotarf 0,900]
4.6 Active necorporale 0,008
5.1 Crganizare de 77antisr 0,000
5.1.1 Lucr72ri de construc?7il peniry organizarea ?2sntieralul 0,000 B,
5.1.2 Chaltuieli conexe organiz?7ril ?7ariernly) 0,000]
6.2 Probe tahnologice 771 teste 0,000]
TOTAL VALOARE {exclusiv TVA}: B89 878,888 896 878,889
Tixa pe valonres addugati; 170 976,988 170 576,989|
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 1070 858 578 1 070 865,87%|
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Oblectivul: Dorohof

S

Contrallzatorul cheltyletifor pa oblsct 724 categorii do lucr? ?ri

Ny, cap, Chedtulell pe categoria da lucrar Valosrea (sxclusly TVA)
subtsp. deviz Lai
genaral
1 2 3
4.1 Construc??i 77 instala 77 8080 578,500
4,11 Reparatii sistem rutier 889 874,889
4.9.1.1 Prabusir ai plombari 800 §78.88
TOTAL | #98 873,
4.2 Montaj utilaje, echipamants tehnolagice 7% func?Pionate 0.
TOTAL N 0.004)
4.3 \tiaje, echipaments tehnologics 771 func?7ionale care necesit?? montaj 0,000
4.4 Utilsje, echipaments tehnologlce 77 func?7ionale care M necealt?? montal 72 echipaments de 0,000
trangpor
4.5 Dotari 0,006
4.6 Aclhve necorporale 0,000
L TOTAL I 0,000
5.2 Probe tehnologice 771 teste 0,000;
L TOTAL v 0,000
TOTAL VALOARE {exclusly TVA): 899 473 889
. Taxa pe valoarea adugati: 170 i'!’l,ﬂ“]
i TOTAL VALOARE (inciusiv TVAJ; 1 970 885,878}
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Oblectivul; Dorohai

Lista cu cantitati de lucrarl pe categorii de lucrari

Oblactid; Reparatit glstemn rutier
Davizul: Prabusirl ai plombart
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA,
Nr Simbal Capitolut de lucran UM | Cantltaten | Pretul unltar | Pretul total {Lof)
{Lel}
1.1 N Prabusiri 10 em platra sparta , 6 em binder BADPC 22,4, Uzura 4 | mp | 2 300,00 228,82 826 293,283
cm BAPC 16 IMaterial; 130,96 301 205,364
iManopera: 23 04 54 366 063
Utilzj: 55,361 127 323,143
'Transpon: 18,87 43 203,643
1114 |RC04B1  [Taierea cu masing cu disciuri diamantate o rosturilor de contractle | m 4 600,00 16,30 74 980,000
21 dileiatte in betonul de uzura la : drumur: Materiak 2,28 16} 350,000
Manopeta; 1,00 4 B00,000
Litilaj: 13.05 80 030,000]
Transport: 0.00 0,000
1112 20000034 Frazars imbracamind] asfaitice degradate mp 2 300,00 21,25 48 B7E5,000
Material: £,00] 0,000
Manopera: 1,25 2 8750004
Liila); 20,00 48 000, D00
Tranaport: 0,00 0,000
1-1.1.3 ITRITAADY  |Incarcarea materialefor, grupa a-grele si merunte, prin aruncare tona 352,00 8,75 4 830,000
C1 Fampa sau teren-auto categ_1 Material: 0,00 {1,000
Manopeta; 3,75 4 830,000
Ltilaj: 0,00 0,000
Transport: 0,00 0,000
1.3. 104 ITRAMAN0 |Transportul nutier al materialelor sermifabricateler cy tana 562.00 18,00 10 483,000
P autobesculanta pe dist= 10 km. Material: 0,00 0,000
Manopera; 0,00 0,000
L Mifaj: 0,00 0,000
Transpon: 19,00, 10 488,000
1.1.1.5 {TSAR1CT  [Sapatura manuala de pamant me 230,00 36,25 8 337,500
Materal: 0.00 0,000
Mancpara; 36,25 § 337,500
Litikal: 0,001 0,000
Transport: 0,00 0,000
1116 [TRIAAM  lincarcares matenslelor, grupa a-grele si manste, prin armcare ona 414,001 8,75 3 622,500
C1 FAMPa Sau teren-auto categ. 1 Mealeriak 0,00 0,600
Manopera: 3,75 3622 600
Litilmj: 0,00 0,000
Transport: 0,00 01,000
1.1.1.7 |TRAR1TAG [Transportud tutier al materlaielor,semifabrcatelor cu tona 414,00 5,50, 2 691,000
F autobasculanta pe digt.s 10 km, Material: 0,00 0,006
Manopera: 0,00 0,000
Utila): 0,00 0.000)
. Transport: 6,50! 2 691,000
1.1.1.8 [TSDOYCY  [Compactarea mecanica a wumpluturiler cu rulol carnpresor static 100 4 B0 1 363,80 & 273,502
autcpropuléat de 10«12 4in stratur succesive de 1520 em grasime | me {materiak 0,00 0,000
dupz compactars,exchusiv udarea flscarul strat in parte,umpluturile Manopera: 126,72 £82.934
executarndu-se cu. pamant necoeziv grad. compactare 97-58% Ut 1 237,08 5 690,508
Transport 1,00] 0,000,
1.1.1.8 [DA11A1 Siral de fundatis 5au reprofilare din plaire spara pentru drumud, | mc 230,00 Ax 1 JE Q48 38T
CU astemere manuala execiiate cu impanare sl Innorole; Material: 220,10 50 622 654
Manopera: 45 00 10 M0.042
Lithaj: 2091 £ 879,300
Transpatt: 38,10 8 093 480
1111 [TRAD1A38 [rransportid niier al materiatelor semitabricatelor cu tona 562,35 16,00 10 684,650
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autobasculanta pe dist.z 38 km.

Material: 0.00 0,000
Manopara: | 0,004 0,600
Ltiaj: 0,00 0,000
Transport: 19,00 10 654,650,
10119 [0B02C1  [Amarsarea supratetslor straturior de baza sau a imbracamintller | 100 48,00 82,50 3 70d,
1 cxistente in vadersa apll_c:arll unui strat de uzura din mixtura mp IMatertal; .00 0,
asfaltica, axecutata cu: bitum tajst (cuthack); Manopera: 82,50 3704 008
Liaj: 0,00 0,000
Transport: 0,00 0.000;
1.1.1.1 (20018306 jEmulsie de bitum cotionlca oy rupane rapida 1o 2.07 3 200,00 B 824,000
2 Material: 3 200,00 8 524,000
Manopara: 6,00 0,000/
LHitaf; 0,00 0,000
Transpon; 0,00 0,000
1,1.1.1 {TRAOSA3S [Transport nutier materisie. semifabricate cu tona 207 42,75 88453
3 Allovehlc.specialelclsterna baton,elc) pa dist de 38 Material: 0,00 0,000}
Manopera: 0.00) 0,000
Lhitsy; 0,00 0,000
Transport: 42,75 48,403
1141 IDE12AT  [Strat de legatura (binden) de criblura executats s cald i tona 32706 42,50 13 800,050,
4 asternere manyata Matariat: 0,00 0,000
Manapers: 26,261 8 585,325
Litilaj. 16,25 5 314,725
Tranzport: 0,00 0.000
141 200105329 Mixtura asfaltica BADFG22.4 to 327,06 305,00 129 188,700
;] 1 Materiat; 395,00 12D 188,700
Manopara: 0,00 0.000
Litikay: 0,00 0,000
Tranapart: 0,00 0,000
1.1.1.1 jUB16D1  [imbracaminte de beton Bsfaltic oy agregale matunie executata la | mp 2 300,00 4,38 10 077,480,
& cald, in grosime de : 4,0 6m ¢u astemere menuala Matarial: 0.00 £,0004
Minopera: 290 6 565,850
LHils]: 1.48 3 408 6800
Transport: 0,00 0,000
11,11 (20010532 [Mixtura gsfaltica BAFC16 (7] 216,20 475,00 103 845,000
? Materta); 475,00 102 605,000
IMancpers: 0,00 0.000
LHitaj; 0,00 0,000
Tranaport: 0,004 0,000;
T4 200195556  {Nislp bitumat dressing to 5,80 250,00, 1 728,000
8 Material 250,00 1 726,000
Manapers; 0,00 0,000
Uilaj: 0,00 0,000
Transport; 0.00 0,000
1.1.0.1 [TRBOVATT [Traneporiul maleralelor cu roaba pe pneurl inc asezare desc tang 6,90, 17,25 119,023
I asezare grupa 1-3 distanta 10m Mteriai: 0,00 0,000
Manopera: 17,28 115,023
Liiaj; 0,00 0000
Transport: 0,00 0,000
1.1.9.2 {TRAG1A3S [Transportul rutier al materialalor, semifabricatelor cu tona 550,16 18,00 10 453,040
i atfohasculanta pa dist.= 38 kin, Materal 0,00 0,.000]
Manapers: 0,00, 0,000
Ll 0,00 0,000
Transpork: 19,00 10 453,040
112 |2 Plombe 2 siraturi - ou frezare mp 550,00 144 11 79 287,869
Material; 104,454 &7 445,050
Manopara: 8,73 & 348,106
Utilsj: 23,79 13 086,013
Transport: £.14 3 376,711
1.1.2.1 120000034 \Frezare Imbracaminti asfakice degradate mp 550,00 21,25 11 887,500
Material:
I




Mancpera: 1,28 B87 540
Utibaj: 24,00 1 000, D0
Transpart; 0,00 0,00
1.1.2.2 {DIM5AT Curatires drumuniler moderrizate de nare: & mrdans 100 5,50 14,00} 76,999
e [Material 0,00 0,000
Manopera: 14,001 76,908
Utilaj: 0,00 0,000
Transpot: 0,00 0,000
1.1.2.3 {TRADTA0 {Transportul mtier al materialslor, semifabricatetor cu tona 132,00 8,50 8580
P twtobasculanta pe dist= 10 k. Matarial, 0,00 0 000!
Manopara: .00 0,000
Liika): 0,00 0,000
Trangport: 8,504 858,000
1.1.24 10B0O2CT  |Amorsarea supraletelor straturiior de baza sau a imbracamintilor {100 11,00 82,50 07 447
existente In vederea aplicari uniyl strat de uzura din mixtura M [Material: 0,00 0,000
asfaltica, executats cu; bitum talat (cutback); Manopera: 82.50 907 457
Litlaj: 0,00 0,000
Trangport: 0,00 0,000
1.1.2.5 [20018308  |Emulsle de bitumn cationica ¢u nipem fapida o 0,50 3 200,00 1534,000
Material; 3 200,00 1 584,000
Manopera: 0,00 0,000
Litiia): 0,00 0,000
Tranaport: 0,00 0,000
11.2.8 [TRADSA3E [Transpart rubler materisle semiabricate cu tona 0,50 42,75 21,161
autovehic.speciale(claterna beton,ete) pe dist de 38 Material: 0,00 0,000
Manopara; 0,00 0,000
Ll 0.00 0,000,
Transport: 42,75 21,1814
1127 |DR12a1 Strat de legatura (binden de criblura executata lg cald cu tona 78.21 42 50 1323025
astemere manuata Material: 0,00 0,000
iManopera; 26,25 2 053,012
Utilaj; 16,2 1270913
Transpon: 0,004 0,000
1.1.2.8 20010532 {Miaura asfaltica BADPC22, 4 10 78,21 385,00 30 882,950
iMatarial; 385,00 A0 BHZ, 550
Mancpera: 0,00 0,000
Liilaj: 0,00 0,000
Transport; 0.00 0.000]
1129 IDB16DT  jimbragaminte de betan asfalic cu agregate marunte executala ta | mp 550,00, 4,38, Z 405,828
cakl, in grosime de ; 4,0 om ou aslemere marugla Matenal: 0,00 0,000
Manopera: 2,901 1504,725
Utilaj: 1,48 B15,100
Trarsport: 0,00 0.000)
1021 (20010532 [Mixtura asfallica BAPC18 fo §1,70 475,00 24 557,500
J Material: 475,000 24 557,500
Manopera: 00 0,000
Hila): 2,00 0,000
Transport .00 0,004
1.1.2.1 20070855  [Nisip bRumat dressing to 1.65 250,00, 412,600
1 Matetlal: 250,004 412,600
Manopara:
Liilaj:
Transport:
1.1.2.1 [TRECIAN [Transportul matedakelor cu roaba pe prewst Inc asezare desc tona 1,85
) aserare grupy 1-3 distants 10m Material:
Manopara:
Utilaj:
‘Transpor:
1121 {TRAMAJS (Tranaportul ntler ol materiasior, sernifabricatelor cu tona 131 .45}
2 autobagculanta pe dlst.= 38 km. Material:
Manopera:
LHila):




Trarmport: 18,00] 2 497 550]
Plombe 2 straturf cu decapare manuala mp 500,00 174,29 104 536,455
Materink: 111,83 67 (97,400
Manopera: 26,32 15 784,365
Utilaj: 25 80 17 935,850
Transport: 6,18 3 708,050
Taierea cu masine cu disciri diamantata a rostaritor de contractie | m 1 200,00 16,30 19 580,000
si ditatatie in betonul de uzura fe : drun: Material: 2,25 2 700,000
Manopera: 1,004 1 200,000
LHila): 13,08 16 660,000
Transport: a,00 0,000,
Pecaparea de imbracamint], formate din : covoare asfalice mp 604,00 13,75 & 280,
permanents, betaane asfaice Material; 0,04 0,000,
iManopera: 13,75 8 260,000
Utilaj: 0,00 0,000
Tranzport: 0,00 0,000
Incarceraa materialelor, grupa a-grels sf marunte. prin aruncare 10na 144,00 8,75 1 260,000
FAMpAa sl teran-sia chteg.d Miterial: 0,00} 0,000
Manopara: 8,75 1 260,000
Lhtilaj: 0.00] 0,000
Transport; 0.00 0,000
Transportul rutier al materialefor, semitabricatelor oy tons 144,00 6,50 836,000
autobasculanta pe digt.= 10 km. Matsrial: 0,00 0,000,
iManopera: 0,00 0,000
tithay: 0,00 0,000
Transport: 8,50 836,000
Curatirea drumurilor modernizete de norei 51 murdarie 100 £.00 14,00) 83,958
mp (Matariat: 0,00 0,000
fianopera: 14,00 83,008
LH2aj: 0.00 0,000
Transport: 0,00 1,000
Amorsarea suprafetetor straturilor de baza sau a imbracamintilor | 100 12,00 82,50 984,997
axistenie In vederea aplicari unui strat de wzure din mixtura mp (Materiat: 0,00 0,000
asfallica, executata cu: bitum taiat (cutback): Manapera: 83 6 088 097
Utilaj: 0,00 0,000
Transport: 6,00 0,000
Emussie de bitum cationlca cu rupere rapida to 1,08 3 200 00y 3 456,000
Material: 3 200,00/ 3 458,0004
Manopera: Q.00 0.000),
Ltida): 0,00 0,000
Trensport: 0,00 0,000
Transport rutler materiale semifabricate cu fora 1,058 42 75 48,176,
autovehic.specialelcistenna beton,etc) pa dist de 38 {Material: 0,00 0,800
Manopera: 0,00 0,000
LUtilaj: 0,00 0,000
Transport: 42,75 46170
Strat de legatura (hinder) de criblura exacitata ta cald cu fona 85,32 42,50 2626100
aslernere rmanuala Matarlal: 0,00 0,000
Manopera; 26,26 2 239 650
Litia): 16,25 1 386 450
Transport: 0,001 0,000
Mixtura astaltica BADPC22 4 to 04,32 385,00 33 704,400
Materigl; 395,00 33 701,400
Manopera: 0,00 0,000!
Utila): 0,00 0.000
Trangport: 0,00 0,000)
Imbracarninte de beton asfalic cu agregate marunte execifata la | mp 604,00 4,38
cakt, in grosime de : 4.0 cm oo astemere manuala |Matenal: 0,60
Maropera; 2,80
Lithaj: 1,43
Transpor: 0.00 / ~




1.4.3.1

20010532

Mixtura asfaltics BAPC 16

o] 8640 47500 26 790,000]

2 {Material: 475,00) 26 790,000
Manopera: 0,004 0,000

Utita): 0,001 0,000

Transport: 0.00 0,000

1131 20010855 [Nislp biumat dressing to 1,804 250,00, 450,000
3 Materiai: 250,00 450,000)
Manopsra; 0,00 0,000

LHinj: 0.040;. ,000;

Transport 0,00 0,000

11.2.7 [TREOTA11 [Transperiul materialelor cu roabe Pe prieud inG asezare desc tona 1,80 17,25 31,050
4 Bsezare grupa 1-3 distanta 10m Material: 0.00] 0,000
Manopera: 17,25 ¥1.050

Ltitaj: 0,00 0,000

Transport; 3, 00| 0,00

1.1.3.1 [TRACTA3S [Transportul rutier al materiglelor.semifabricatslor cu tona 143,52 19,00, 2 T, 8k
5 autobasculanta pa dist= 38 km, Matarial: 0,00 0,000
Mancpera: 0,00 0,000

Litifaj: 0.00 0,000

Transport: 14,00 2 736,880

114 3 Plombari 1 strat mp 164,60 115,80 18 D57, 899
Materiai: 64,18, 10 525,620

Manopera: 20,72 3 307 404

Utila: 27,58 4 523 448

Trarsport: 3,13 §11,2686

1.9.4.1 |DCO4RT Taierea cu masina ¢y discur dlamantate g rosturior de contractie | m 328,00 18,30 § 348 400
sl dilatatie in betonul de uzura 18 © drumur; Maberizl: 2,25 738,000

Maropera: 1,00 328,000

Utila): 13,05 4 280 400

Trarsporn: 0,00 0.000

1.1.4.2 [DI1541 Curatirea drumuriior modemizate de norol sl murdare 00 1,64 14,00 22,580
mp [Material; 0,00 0,000

Manapara, 14,0 22,060

Utilaj; 0,004 0,000

Transport: 2,00 0,000

1.1.43 IDGOSAT  |Decaparea de Imbracarming, formais o ; covoare nafalice mp 164,00 13,75 2 258,000
parmanante betoane asfaltice Material: 0,00 0,000

Manopera: 13,75 2 255.000]

Util af: 0,00 3,000

[ Transpert: 0,00 0,000

1144 [TRHAADY iIncarcarea materialelor, grupa a-prele si marnte,prin afunecare tona 19.68 8.75 172,200
= fampa sal teren-auto categ.1 Malerial: 0,00 0.000
Manopara: 8.75 172,200

ttiaj: 0,00 0,000,

Transport: 0,004 0,000

1.1.4.8 [TRAD1A1G [Tramsportul rutier al materialelor semifabricatelor cu tora 19,68 ,50, 127,920
P autohasculanta pe dist= 10 k), {Material: 0.00 0,000
Manopera: 0,001 0,000/

Litiaj: 0.00 0,004

Tranapart: 8,560 127,820

1148 {0B02CT  JAmorsarea suprafotelor straturtior de baza sau o imbracamintilor | 100 1,64 82,50 118,300
axistente in vederms aplicari unui strat te uzwra din mixture me Mataral: o00 0,000

asfallica, sxecutsta cu: bium talat (cutback); Menopers: 82,50 135,300

Utlfa): 0,00 0,000

Transport: 0.80 4.000

1.1.4.7 20018306  {Emulsie da bitum catianiea cu Tupare tapida to 0,15 3 204,00, 412,320
Matwrial; 3 200,00 472,320

Manopera: 0,00 0,000

Litita): 0.00 0,000

Transpon: 0,00 0,000

1.1.4.8 [TRADSAZA |Trangport rutisr moterale ssmitabricata cu tana 0,18 Az 78
autovehic.speciale(cistema, beton,ate) pe dist de 38 Materat: 0,00




Manopara; .00 0,000
hibaj: 0,00 0,000
Transport; 42,75 6,310]
1.1.4.9 |D816D1  imbracaminte de beton asfaltic cu agregzle marunie execitata la | mp 184 00 4,38 718,566
cakd, in grosime de : 5,0 om tu astemaere manualz {Matarie): 3,000 0,000
Manopera: 2,80 475,518
Litila): 1,48 243,048
Tranaport: 0,00 0,000
1.1.4.7 20010532  [Mixturs safoltica BAPC1E o 19,35 475,00 9 191,200
0 Matarlal; 475,00} 9 192,200
Manapera: 0,00 0,000
Litilaj: 0,00 0,000
Transport; 0,00 0,000
1.1.4.1 20010555  Wisip biturmat dressing 0 0,48 250,001 123,000
1 Matarial: 260,00 123,000
Manopera: 0,00 0,000
Utila); 0,00 0,000
Transport: 0,001 0,000,
1.1.4.1 [TRBOTAYY (Transpartul materialelor cu roabs pe prewur Inc asszare desc tona 0,46 17,25 3 AT
l asezare grupa 1-3 distanta 10m Matariai: 0,00 0,000
Manopera: 17,25 8487
Lhilaj: 0,00 0,000,
Transpan: 0,00 0,000
1.1.4.1 {TRAIA3S |Transportul rutior al materialelor, samifabricatelor cu tons 18 B 19,00 377,038
3 autobasculanta pe diste= 38 km, Materiak: 0,00 0,000
Manopera; 0,00 0,000
Litilaji i, 00 0,000
Transport; 10,00 377,035
115 |4 Ridlcare carmire ja cota si Inlocuire placa belon |, rama i capac buc 34,00 2 (158,64 &9 993,739
careaabil Materiak 1 364,87, 443 405,682
Manopera: 180,58 478,630
Utila): 430,20 14 526,800
Tranaport: 72,98 2 481 687
1.1.5.1 {DCO4ARA Taierea cu masina cu discurt dlamantate o rosturiter de conlractie | m 138,00 16,30 2 26,800
si dilatatie in betonul de uzura la © drumu—; Materal: 2,25 a06,000
Manopars; 1,00 136,000
i) 13,08 1 774,500
Transport; 0,00 0.000,
1.1.5.2 IRPCTQSAT Dormmlares elementelor de beton simplu 3i beton ammat cu milfeace | me 10,88 221,37 2 ADE 555
manuaba a fundatitor §i elevatilor din beton zimplu avand dozajul Matarial: 0,00 0,000
pand 1a 150 kg ciment la mc de betan Manopara: 221,37 2 408 555
Utilaj: 0,00 0.000
Tranzport: 0,00 0,000
1.1.5.3 [TRITAACT jlncarcares materialelor, grupa a-grele sl marunie,prin arincare fona 26,18 8,75 229,075
o1 rampa £ay Weren-aute caten. 1 Materlal: 0,00 0,000!
Manopera; 8,75 229,075
Litilaj: 0,00 0,000
Transpor: 0,00 1,000,
T.1.5.4 ITRAGTAT0Q [Trangportul ruller al materialelor semifabricatelor cu fona 26,18 &,50 170470
P autobascutanta pe dist= 10 km, Matertal: £,00 0,000
Manopara; 0,00 0,000
Litilaj: £, O 0,000
Tranaport; 6,50 170,170
1.1.5.6 [TRB22FIE Manipulat materiale si elamente prefabricate cu automacara de tona 38,72 200,00, 7 344,000
69,9 tf pozithe fa g =3,001-4t Material: 0,00 0,000;
Manopera: 25,00 18,000
Ltila): 175,00 6 428,000
Transpori: .
T.1.5.6 [21008961  |Baton de ciment B250 (C16/20) me 10.88
Materal
Manopera:




Lita): 0,00 0,0
TEARRpOrt: 0,008 0,000
1.1.5.7 [TRACBAS [Transpartul rutier al betonulul-mortaruul oy autobetoriars de 55 {tona 26,11 42 78 1 118,288
me dist =38 km Material: 0,00 0,000
Manopera: 0,00 1,000,
Utia): 0,00 0.000
ITransport: 42,75 1 116,288
1.1.5.8 21008969  |Mortar de zidarie M100 me 0,03 481,80 18,721
Material; 450,00 15,300
Manopera; 0,00 0,000
Lhtilaj: 0,00 0,000
Transport: 41,80 1421
1.1.5.9 [TRAOTAZS {Transporh rutier al materialalor, semifabricatelor cu tona. 26,11 168,00 498,128
{sutcbasculanta pe dist= 38 km, WMatetial: 0,00 0,000
Mariopera; G,00 0,000
Litilaj: 0,00 0,000
Trarsport: 19,00 405,128,
1151 [ACDOILT  (Capac st rama stas 2308-81 paniru camine oy plesa supor hue 24.00 1 301,82 44 258,182
0 carosabil iv Material: 1 248,82, 42 385 182
Manopera; 55,001 1 870.000
Litiia): 0,00 0,000
Transport: 0,004 01,0001
11,51 {TREZ2ZFIE iManipulat materiale st elemants prefabricate cu sutomacara de  |fona 8.7 200,004 T 344,000(
1 60,91 pozitie flxa g «3,001-4 |Matedal: 0,00 0,000,
Manopera: | 25, §18,000;
e} 175,00 6 428,000
Transport: 0,00 0,000
1.1.5.1 [TRAGIAZE [Tranaportul rutler at materialetor, semifabricatelor cu tona w72 19,00 697,880
2 autchasculants pa dists 38 km, Material: 0,00 0,0004
Manopera: 0,00 0,000
Litikaj; 0,00 0,000
Transpark | 19,00 897 680
Total manopara {ore) 341548
Total groutate matariale (tone) 1 £10,02
WMuterial Manopers Uthaj I Transport Total
Cheltuieli directs 482 G80,806 B85 385,748 177 495.1541 83 477357 799 039,114
[Alto cheltuleli directa .
Goaficient Valoare Materisl Manopera | Litilaj Transport Total
Cantributia asiguratorie pertru 2.25% 0,000 1921179 0,000 £, 008 1921,176
{munca
Mutarial Manopers Utila) Transport Total
Total Chaltiisll Directe A82 BBO,BOG 87 308,927 177 495,.104( 53 477,357 A00 960,283
heltulali indiFecte 7.00% &6 087,221
Profit 5,00% 42 851,376|
{Tats] Daviz fara TVA | sess7aEag|
Tatal General furs TVA 290 874 8ag|
TVA (19%) 170 976,989
TOYAL GENERAL (Lsl) 1 G70 838,577}

Raport geretat cu frogratmd YanDoaDeviz, creet de SoMMgazin; wwny dout oo

.bfrec[a’z,
/'n.a, 76'&/3 OL{MQ
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Obiectivul: Dorohot

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Dunumirga risureat Fumizorul | Cantitaten | UM | Pretul unfar | Pretul total Greutate Cont
ranterisle {Lei) (Lel) transport
(Lei)

1 6202806 Apa industrinla pentru lucrard  [Deposit 67,501 me 87,801
drumur-terpsamente in
claterns

2 162026818 Apa industrizia pentru mortare  [Depaozit 13,84} mc 13,94
{5l betoane de I3 retna

3 2100897 |Baton de ciment B250 Daspart 10,88 mc 10,88
(G18/20)

4 4203785 [Capac cu rama pentry camviz. [IEMERCOM 34.00] buc 8,80
carosabll Miercurea

Clug

5 12100402 Clmant Il B 32,5 (M 30) Dapoizit 1414,06) kg 1,43

6 (8002737 Disc arviat cu segm.diamant  [Depozit 8,40 buc 0,07
treal.larg.d = 400mm {a 1-r 55

7 |[20010832 {Dresing Depozit 2,14 to 2,14

B [20010532 {Dressing Depozit 8,70} to 8,70

B |20018308 [Emulsle de bitum cattonica ey [Depozit 379 to 37
rupere rapida

10 120010532 IMixtura asfaltica BADPC22.4  |Depozit 163,53 to 163,53

11 200105632 IMixtura ssfaltica BADPC22.4  {Depazit 327068 to 327,

11

42 {20010532 [Mixtura nsfakics BAPC18 Dapazit 343,68 to 343650

13 12101145  ivartar de ridarie M 100 Dapazit 003 me 0,08/

14 2200626 [Nisip sortat nespaiat de rau sl |Depozit 64,35 me 86.88]
facwi 0,0-7.0 mm

15 [2201688 [Piatra sparta pentru drumur |[Cepozit 23.48] mg 35,19
r.magmatice 156-25 mimn.

18 2201672 |Platya spana pantru drumui [Depozit 202100 me 435,15
r.magmatice 40-53 mm,

17 6420771 iFiesa beton srmat suport Dspozit 34,34| buc 10,24
capac carosabil

ITOTAL Lel;

Greutate: 1510,02

Rapext gurrint o programul WinboeDeuz, crist de S olimagezin; wertdevie s

fe

ije@(
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P RIMARLA,
MUNICIFPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34

715200 - DOROHOI Fax: +40(231)511310
BOTOSANI - ROMANIA Tal.: +40{(231)810133
www.prirmariadorahol.ro w-mail: primaradorohoi@@primariadorohol ra

CAIET DE SARCINI
2022

L]

1. Informatii generale:

Denumire; LUCRARI DE INTRETINERE DRUMURI MODERNIZATE PRIN
ASFALTSREPRABUSIRI SIPLOMBARI DIN MUNICIPIUL DORCHOI

4
Autoritate Contractanta: Municipiul Dorohoi, jud. Botosani, Str. Gr, Ghica, Nr. 34
Sursa de finantare: Bugetul local al municipiului Dorohoi

2. Obiectul licitatiei:

Prezentul caiet de sarcini s¢ refera la executia si receptia lucrarilor de intretinerc si
reparatii a drumurilor din municipiul Dorohoi.
In scopul mentinerii starii tehnice corespunzatoare a strazilor, este necesara executarea
periodica a lucrarilor de intretinere si reparatii de diferite categorii.
Y Aceste lucrari trebuie realizate ia intervale adecvate, in conditii tehnice si economice

corespunzatoare, care sa asigure confortul si siguranta circulatiei, pentru toate categoriile de
vehicule reglementate prin lege.

Lucrarile de intretinerc si reparatii trebuie sa satisfaca atat cerintele traficului actual, cat
si ale #aficului de la finele duratei normale de functionare.

Lucrarile de intretinere si reparatii care se executa in fiecare an pe drumurile din
municipiul Dorohoi sunt urmatoarele:

L

Lucrarile de intretinere (L.1.) - au caracter permancnt executandu-se in tot cursul
anulud® pe intreaga retea stradala a unei localitati in scopul mentinerii tuturor elementelor
componente ale strazii in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue si fara pericol a
circulatici. Lucrarile de intretinerc includ si operatiile pentru asigurarea curatemiei si esteticii
strazil, precum si activitatea de combaterea poleiului si indepartareazapezii,

’ . Lucrarile de reparatii curente (R.C.) - se executa periodic in scopul compensarii
partiale sau totale a uzurii sau degradarii elementelor componente ale strazii, spre a fi repuse in

functiune in conditii normale de exploatare si siguranta a circulatiei. Lucrarile de reparatii curente
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asigura, dupa caz, imbunatatirea, tepararea sau chiar inlocuirea elementelor care au suferit
deteriorari, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrari de intretinere,

Uzura si degradarca imbracamintilor strazilor se produce sub actiunea a numerosi factori:
uzura fizica si morala produsa ca urmare a exploatarii normale,traficul intens,actiunea agentilor de
mediu, cte.

Executia lucrarilor care fac obicctul contractului se va realiza in conformitale cu
prevederile din Caictul de sarcini i cu Listele cu cantitati de luerari pe categorii de lucrari.
Garantia acordata lucrarilor, dupa incheierea rcceptiei la terminarea lucrarilor, acceptata de
auloritatca contractanta, va fi conform contractului de lucrari ce se incheia intre Municipiul
Dorohoi si ofertantul declarat castigator,

Lucrarile mentionate anterior, asa cum rezulta din REGULAMENTUL (CE)
Regulamentul nr.2151/2003 din 16/12/2003 Publicat in Brosura nr.329 din 17/12/2003 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului
privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) sunt grupate astfel:

- cod CPV 45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor;
In cadrul prezentului obiectiv de lucrari se vor executa urmatoarelc categorii de lucrari:
- reparatit sistem rutier: prabusiri si plombari:

- reparatii acces auto si amanajare parcari.

Lucrarile de reparatii ale sistemului rutier (prabusiri si plombari) din municipiul Dorohoi

s vor executa astfcl:
Total suprafata asfaltica de reparat, din care -
- in cazul prabusirilor sc vor efectua urmatoarcle categorii de lucrari:
- desfaccre asfalt vechi (manual)
- completare fundatie piatra sparta de 10 ¢m
- strat de binder de 6 cm
- strat de uvura de 4 cm
- in cazul plembarilor doua straturi se vor efectua urmatoarele categorii de lucrari:
- desfacere asfalt vechi (manual)
- frezarc asfalt vechi (manual)
- strat de binder de 4 ¢m
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- strat de uzura de 4 cm

- in cazul plombarilor 1 strat, se vor cfectua urmatoarele categorii de lucrari:
- desfaccre asfalt vechi (manual)

- strat de uzura de 5 cm

De asemenca, se vor executa lucrari de aducere la cota a 34 bucati camine de vizitare, din care

cu 7 buc cu schimbare PIHR+C i 2 buc cu schimbare R+C,

FU P S

Lh

Suprafetele prezentate sunt estimative, se vor face masuralori dupa exceutia lucrarilor.
Pe sir. Mihai Eminescu sc propune pe ultima portiune :

- egalizare binder 3 cm

- uzura 4 cm

- decaparc partiala asfalt vechi degradat

- camine de vizitare aduse la cota: 2 buc.

Se vor executa reparatii sistem rutier, prabusiri si plombari pe urmatoarele strazi din
municipiul Dorohoi:

Str. Postei

Str. Oborul Nou

Str. C. Plevnei

Str. Zadurovici

Str. Biruintei

Str. Stefan cel Mare
Str. Col. Vasiliu

Str. Horia si intersectie
Str. Maramures

Str. Salciilor

Str. Luceafarul

str. C.D. Gherea
Str. Solidaritatii

Str. M.Kogalniceanu

Str. T.Vladimirescu
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16 Str. M.Sadoveanu
17 Str. Aprod Purice
18 Str, Lt. Popescu

19 Str. Miron Costin

20 Str. Mandru C-tin

21 str. Stefan Airinei

22 Str. Duzilor

23 Str, George Enescu
24 5tr. Locomaotivei
25 Str. O. Cotescu

26 Str. Maici Basarab
27 Str. Sasa Pana

28 Al loan Cuza

29 B-dul Victorici

30 Str. Dumbrava Rosie
3l Str. Grigore Ghica
32 Str. lasomiei

33 Str. M, Eminescu
34 Str. Lt. Andrei

35 Str. Muncii

36 Str. Petrovici

37 Str. Alex. Cel Bun
38 Str. Egalitatii

39 Str. Fraternitatii

40 Str. 1 Mai

41 Al Victoria

42 atr. Cercetas Stiubianu
43 Str. Terinca

44 Str. N. Titulescu

45 Str. Marulni



PRIMARLA
MUNICIFPILULUI DOROHOIN

GRIGORE GHICA 34

715200 - DOROHO) Fax: +40(221}611310
BOTOSAN - HOMANLA Tal.: +40(231)610133
www.nrimariadarahol. re e-mail: primarladerehoi@primariaderahol.ra

46 Str. N. Balcescu
47 Str. Gh., Doja

48 Al Cristalului

49 Al Pacii

Se vor executa reparatii acces auto si amenajare parcari pe urmatoarele strazi din
municipiul Dorohoi

- 5tr. Terinca

- Al. Marului

- 5tr. N. Balcescu
- Al. Ghiocelului
- Al. Narcisclor

- 5tr. Duzilor

- Al Pinulyj

- Dumbrava Rosic
- Al Amurgului

- C. Plevnei

- Duzilor

- P-ta Wasserman
- Al. Dumbrava

- Dimitri¢ Pompeiu
- Str. Postei

- Al. Visinului

= Cart. Dumbrava
Lucrarile carc se vor executs :

- Montare bordura mare

- Spargere si destacere beton ciment

- Destacere asphalt vechi degradat

- Scarificare + reprofilare pana la 5 cm:
- Sapatura

- Fundatie:

- Asternere stral asfalt

- Aducere la cota camine de vizitare

- Troluar pa‘vele recuperate pe stral
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Obligatiile Executantului

- Contractantul va avea in sarcina intrefinerea si repararea strizilor municipiului
Dorohoi, in scopul mentinerii acestora la nivelul standardelor si rcglementarilor tehnice in vigoare
privind calitatea si siguranta traficului.

- Tipurile de lucrari vor fi alese in functie de tipul si starea imbracamintii, si vor fi
programate de beneficiarul Tucrarii pe toate drumurile din zona respectivd. Nu vor {1 acceptate
obiectii din partea operatorului, de a nu sc executa anumite tipuri de lucrari pe anumite drumuri,
daca acestea sunt justificate pentru asigurarea viabilitatii.

- In cazul in carc se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caict de sarcini
se va dispune Intreruperea executieilucririlor si luarea masurilor ce sc impun in consecinta.

- Avind in vedere densitatea retelclor de gospodarie subterana existente in zona, in
cazul executiei unor lucrari de mare amploare, cxecutantul si beneficiarul lucrarilor vor incepe
lucrarile numai dupa convocarea la fata locului a delegatilor detinatorilor, pentru determinarea
poziliei exacte in plan si adancime, incheindu-se procese verbale si evitandu-se astfel deteriorarea
acestor retele pe timpul executiei.

- Executantul are obligatia de a executa lucrarile de asfaltare in aceeasi zi in care a
efectual operatia de frezarc a imbracamintii rutiere deteriorate,

- Odata cu cxecularea lucrarilor, sc vor cautasolutii de mentinere a circulatiei,

farainchiderea acesteia sau instituirea de restrictii pe termene indelungate.

- Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizal, efectvarca tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarca prezentului
caict de sarcini.

- Lucrarile care se executa in zona dramului public, precum si obstacolele
producatoare de restrictii pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu echipamente modeme,
conform instructiunilor comunc claborate de Ministerul de interne si  Ministerul
Transporturilor, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.

- La organizarea executiei lucrarilor ruticre se va tine cont de necesitatca asigurarii in
permanenta a circularier autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie).

Malterialele rezultate din decapari vor fi evacuate din zona de lucru, Daca este necesar se vor

reface si incadrarile cu borduri la carosabil si trotuare.
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ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Organizarea execufiei lucrarilor se va face de citre Municipiul Dorohoi, care in functic de
necesitdtile si prioritétile va stabili tipul de lucrdri care trebuicse executate, locul $ data pe bazi
de Noti de Comanda (care tine loc de Ordin de inccpcre a Lucrérilor) ce se va datd de catre
Municipiu] Dorohoi, in comandi se va preciza clar lucririle, cantitatea, amplasamentul si durata
de excecutie,

Prestatorul trebuic 54 se prezinte n vederea predirii amplasamentului la data, ora si locul stabilit
prin comandi. Prestatorul are obligatia ca in termen de 3 zile de la data predirii amplasamentului
54 inceapd executia lucrarilor.

Dupa caz in functie de natura lucrdirilor executate, se va intocmi procesul verbal de lucrdri ascunse,
conform normativelor in vigoare mai sus mentionate.

Prestatorul trebuie si aiba organizati activitatea in aga fel incét s3 poatd primi in cel mai scurt
timp comanda data de beneficiar (1elefon, fax, etc.).

Executantiul/ofertantul va prezenta in oferta contract si autorizatia de mediu valabila cu o firma

care valorifica degeuri nepericuloase respectiv pe codul CAEN 3811.

MODUL DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE - BADPC 22,4/ BAPC 16

Compozitia mixturilor asfaltice.

Mixturile asfaltice pentru realizarca covoarelor asfaltice vot fi realizate din apregate
naturale de balastierd, functic de tipul mixturii.

Agregatele artificiale s¢ pot utiliza cu conditia indeplinirii cerintelor tchnice ale sorturilor
din SR siceriniele specifice din SR EN 13034, functie de provenienti.

Zona de granulozitate a amcstecului de agregate narurale, pentru fiecare tip de mixturd
asfalticd este conforma cu SR EN 933-2,

Continutul optim de liant sc stabileste prin studii preliminare de laborator, conform SR EN

12697/1 prin metodologii previzute de reglementarile tehnice in vigoare, de citre un laborator de

specialitate autorizat,
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Formula de compozitie, stabilits pentru fiecare categoric de mixturdi, sustinutd de studiile
$i Incercarile cfectuate Impreund cu rezultatele obtinute se supunc aprobirii achizitorului.
Aceste studii comportd cel putin fncercarea Marshall (stabilitatca la 60°C: indicelc de

curgerc-(luaj-la 60°C, densitatea aparents, absorbtia de apd), pentru cinci confinuturi de liant

repartizate de o parte si de alta a continutylui de liant recomandat.
La confectionarea epruvetelor Marshall conform STAS 1338/1, numirul de lovituri vor fi
dc 75 pentru straturile de imbriciminte la drumuri din clasa tehnicd L, 11, T1T si 50 lovituri pentru

straturile de imbriciminte pentru celelalte clase si categorii.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfalticc se determini pe corpuri de probi
confectionate din mixturi asfaltice preparate 1n laborator pentru stabilirea dozajelor optime si din
probe prelcvate pe parcursul executiei lucrdrilor, de 1a malaxor sau de la agternere, precum st din
stratul gata cxecutat, pentru verificarea calitatii mixturilor asfaltice.

Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrdrilor, precum si din
stratul gata execulat, se efectueazi conform SR EN 12697-27.

Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe cpruvete cilindrice tip Marshall, ale
mixturilor asfaltice cu bitum, bitum modificat §i bitum aditivat va respecla prevederile SR EN
12697-34.

Bitumul continut in mixtura asfalticd prelevati pe parcursul executiei lucririlor, de la
malaxor sau de la asternerc, trebuie si prezinte un punct de inmuiere IB cu maximum 9°C mai
mare dcedt bitumul initial utilizat la prepararca mixturii asfaltice respective, Determinarca
punctului de inmuiere 1B va respecta prevederile SR EN 1427.

Prelevarca mixturii asfaltice se face conform SR EN 12697-27, iar pregitirea probelor de
mixturd aslalticd in vederca extragerii bitumului din mixturd se face conform SR EN 12697-28.
Extragerea §i recuperarea bitumului din mixturs, pentru determinarea acestuia se face conform SR
EN 12697-1, SR EN 12697-3, SR EN 12697-4. In cazul in care se dispune de aparatura previzuti
de SR EN 12697-3 sau SR EN 12697-4, recuperarea sc face conform cu SREN 12697-2.

Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar tindndu-se seama
de respectarea conditiilor tehnice previizute in SR 174/1.

Acest studiu se va face de citre executant, printr-un laborator de specialitate autorizat,

conform reglementarilor in vigoare, pc un esantion de materiale (agregate, bitum, filer)
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semnificativ pentru cantitatca de mixtura ce urmeazs a fi fabricati §i va i prezentat achizitorului
in vederea analizirii refetei optime, inainte de inceperea fabricairii mixturii asfaltice.

Studiul mai sus mentionat se va reface de fiecare datd cind unul dintrc materialele
componente igi va schimba natura i caracteristicile.

Formula de compozitic stabilita pentru fiecarc categoric de mixtur, sustinutd de studiile gi
Incercarile efectuate impreuna cu rezultatele se supune aprobirii achizitorului.

Achizitorul, daci nu are obiectiuni sau eventuale propuneri de modificare, aprobi refeta
propusd de Executant, dupi verificiri preliminarc $i realizarea in tcren a unui sector de proba de

minim 200 m, care si ateste obtinerea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii proicctate,

Fabricarea mixturilor asfaltice

Fabricarea mixturilor asfaltice pentru executia covoarelor va trebui realizati numai in
instalafii automate de prepararc a mixturilor asfaltice.

O atentie deoscbitd se va da In special respectarii prevederilor privind continutul de liant si
¢ va urmari prin observatii vizuale, ca anrobarea celor mai mari granule si fie asiguratd intr-un

mod corespunzitor.

Temperaturile diferitelor tipuri de bitumuri la prepararca mixturilor asfaltice trebuie si fie
cuprinse intre urméaioarele valori:

- 165°C 1a 175°C pentru mixturi cu bitum 50/70;
- 160°C la 170°C pentru mixturi cu bitum 70/100.

Temperaturile din partea superioari a intervalului se utilizeaza la executiaimbricimintilor
ruticre bituminoase in perioadele in care temperatura exterioara este mai se3zuta.

Toleranta admisi a temperaturii bitumului este de £3°C,

Trebuie evitald incalzirea prelungiti a bitumului sau reincilzirea aceluiagi bitum de mai
multe ori.

Dacd totugi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitatd reincilzirea bitumului,
atunci estc necesard determinarea penctrapiei acestuia. Daci penetratia  bitumului nu cste
corespunzitoarc se renunti la utilizarea lui,

incalzirea agregalelor naturale se va face in uscitorul instalatici de preparare a mixturilor
astaltice. Temperatura agregatelor naturale in uscitor trebuic si fie intre urmétoarele valori:

- 170°C ... 190°C pentru mixturi cu bitum 50/70:
- 163°C ... 180°C pentru mixturl cu biturm 70/100.
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Temperaturile din partea superioars a intervaluluj sc utilizeazi la executia covoaralor

asfaltice in zone climatice reci.

Se interzice incilzirea agregatelor peste 190°C, pentru a cvila arderea liantului.

Continutul de apa al agregatclor dupd uscare, trebuie si nu depiseasci 0,5% si trcbuie
verificat cel putin odati pe zi.

Dupd incalzirea agregatelor naturale in uscitor, acestea se resorteazd pe ciururile instalagici
apoi se céntiresc, conform dozajelor stabilite si se introduc in malaxor unde se amestccd, cu
filerul rece, dozat scparat. Se introduce bitumul incdlzit, dozat in prealabil §i sc continui
amestecares,

Durata de amestecare este in functic de tipul instalatieisi trebuie si fic suficients pentru
realizarea unci anrobiri complete si uniforme a agregatelor naturale $i a filerului cu lantul

bituminos,

Conform SR, pet. 2.2.2. temperatura mixturii asfaltice la icsirea din malaxor trebuie si fie
intre urmitoarele valori;
- 160°C ... 180°C pentru mixturi ¢cu bitum 50/70:
- 135°C ... 170°C pentru mixturi cu bitum 70/100.
Temperaturile din partea supeticard a intervalului se utilizeazi la execufia covoarclor
asfallice in perioadele in care temperatura exterioara este maj scazuta,
Toleranta admisi a temperaturii mixturii asfaltice la iegirea din malaxor este de £5%.
Temperatura mixturii asfaltice la icsirea din malaxor va fi stabiliti astfel ¢a, tindnd seama
de ricirea care arc loc in timpul transportului $i a agteptirilor in conditiile climatice concrete, s sc
asigure temperatura ceruti la agternereasi compactarea mixturii,
Controlul fabricatiei
Controlul calitdtii mixturilor asfaltice trebuic ficut prin verificiri preliminare, verificari in

timpul executiei si verificari in cadrul receptici la terminarea lucrdrilor.

5. DESCRIEREA LUCRARILOR

Plombiiri gropi cu BAPC 16 (pentru adincimea de minim 4 <m)

Mixturile asfaltice folosite la plombari pe timp cdlduros (temperatura stratului suport de
minim 10°C), sunt betoane asfaltice utilizate pentru realizarca straturilor de uzuri tip BAPC 16,

preparate cu bitum,
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Agregatele naturale si filerul utilizate la prepararea mixtutilor asfaltice folosite la plombiri,
trebuwie s4 indeplineasca conditiile tehnice previzute de SR EN 13043 si SR EN 13043/AC si
Normativ indicativ AND 605/2016. Bitumul trebuie sa indeplineasci conditiile tehnice previizute
de SR EN 12591-Anexa NB pentru clasele dc bitum 50/70 1 70/100. Betoanele asfaltice tip
BAPC 16 trebuic sa indeplineascd conditiile din Normativul indicativ AND 605/2016 privind
compozitia (zona granulometricd si continutul de bitum) si caracteristicile fizico-mecanice
determinate prin incercdri pe cilindri Marshall pentru aceste tipuri de mixturi asfaltice.

Tehnologia de reparare a gropilor prin plombare include urmatoarele lucriri:

- pregdtirea suprafetei de plombat;
- agternerea mixturii asfaltice;

- compactarea mixturit asfaltice.

Pregiitirea suprafetei de plombat, se realizeazi astfel:
- Semmalizarea punctului de lucru conform metodologici legale in vigoare;

Marcarea suprafetei necesare a fi decapatd prin trasarea unor linii pline la marginea acesteia
folosindu-sc cretdi sau alte mijloace adecvate; se va da o atentic deosebitd obfinerii unor
patrulatere estetice carc s3 cuprinda intreaga suprafagi degradatd sau susceptibili la degradare;
Frezarea mecanicdl sau decaparea manuald a suprafetei marcate, exccutald cu freze speciale
pentru asfalt sau cu dalta si ciocanul, timacopul, cu pikamerul;

Scoaterca §1 indepirtarea materialului ce se disloci din perimetrul marcat;

- Curiitarea temeinica a suprafetei frezate sau decapate;

Suprafata §i marginea decapat, curata si uscati se amorseazi cu emulsie bituminoasa cationics.

Agternerea mixturii asfaltice pentru repararea gropilor pregitile se realizeazi astfel:

- Dupd ruperca emulsici bituminocase se asterne in straturi uniforme cu grosimea dc 4 cm
mixturd asfaltica;

se va asigura grosimea necesard astfel ¢ dupi compactare suprafata reparaty si fie la acelasi

nivel cu suprafala adiacent;

Pentru realizarea reparatiilor pe suprafete intinse astemerea mixturii se va realiza numai

mecanizat.

Compactarea mixturii asfaltice se realizeaza astfel:

Imediat dupd asternerc, va avea loc cilindrarea temeinicd a mixturii asfallice asternute cu



AHIC IRy
. o ‘l-bl 2

PRIMARLA
MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34

716200 - DOROHOI Fax: +40(231)}611310
BOTOZAN! - ROMANIA Tl,: +40(231)610133
www.primariadaraboi.ro a-mail: primadadorohoi@primaciadoroheira

- Petimp de ploaie nu se vor efectua plombari,

IMBRACAMINTII CU MIXTURA ASFALTICA BAPC 16

Acest tip de lucrari se recomanda pe strazile eare au o caseta a drumului formaita din
balast, piatra sparta si asfalt, si la care imbracamintea asfaltica cste mai veche unde, asfaltul este
imbatranit, prezinta numeroase defectiuni cum ar fi: gropi, crapaturi, denivelari.

Pentru remedicrea acestor defectiuni sunt necesare urmatoarcleoperatiuni;

Transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene metalice bine protejate
pentru eliminarea pierderilor de 1emperatura, curatate de orice corp strain si uscate inainte de
incarcare.

La distante de transport mai mari de 50 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de
anotimp, precum si pe vremercee (+ 10°C + 15°C ), autobasculantele trebuie acoperite cu
prelate speciale, imediat dupiincarcare.

Utilizarea de produse succesibile de a dizolva liantul sau de a s€ amesteca cu acesta
(motorina, pacura , etc.) este interzisa.

Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de productivitatea instalatiei de
preparare a mixturii asfallice, de cerintele beneficiarului si de posibilitatile de punere in opera,
evitandu-se eventuale perioade de asteptare ce ar delermina scaderea temperaturii mixturii
asfaltice .

Pregatirea stratului suport - Inainte de executia stratuluj de uzura, intreaga suprafata a stratylui

suport trebuie temeinic curatata, si dupa caz, spalata.

Operalia de curatire si cventual spalare a stratului suport trebuie efectuata cu maximum 2 ore

inainte de raspandirea liantului,

Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura intre stratul suport si imbracamintea

bituminoasa trcbuie indepartat. Nu se va trece la executia stratului de uzura decat dupa ce

dirigintele de santier va constata ca stratul suport a fost pregatit in conformitate cu prevederile

prezentului caiet de sarcini.

Amorsarca suprafetclor se realizeaza cu bitum tajat (0.4kg/mp) sau emulsie bituminoasa

cationica cu rupere rapida 0,6-1 kg/mp, diluata cu apa curata, nealcalina, in proportie de 1: 1.
Amorsarea se va realiza obligatoriu cu dispozitive mecanice de pulverizare pentru crearea

unei pelicule omogence pe toata suprafata stratului Suport.
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Asternerca mixturii asfaltice se face continuu, in mod uniform atat din punct de vederc al
grosimii cat si al afindvii. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea
temperaturii mixturii ramasa nccompactata in amplasamentul repartizatorului, pana la 120°C, se
procedeaza la scoaterea acestui utilaj din zona de intrerupere, se compacteaza imediat suprafata
nivelata si sc indeparteaza resturile de mixtura ramasa la capatul benzii.

Vileza de astemere cu fmisorului trebuie sa fie adaptata cadentei de sosire a mixtusilor de
la static si sa fie cat se poate de constanta ca sa se evite (otal opririle.

In buncirul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura pentru
4 s¢ evita o rispandire neuniforma a materiatului. Punerea in opera a mixiurii asfaltice va trebui sa
(e cfectuata cu ajutorul unui finisor capabil de a le repartiza fara sa produca segregarea lor,
respectand profilele si grosimile fixate prin proicet si sa fie prevazute cu un sistem de nivelare
automat.

De asemenea betonul asfaltic BAPC16 va fi insotit de certificate de conformitate couform
prevederilor "Regulamentului pentru certificarea calitatii produselor folosite in constructii” .

Agterncrea mixturilor asfaltice se face in anotimpul calduros la temperaturi de peste +
10°C, in perioada martic - nolembrie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Executia
straturilor din mixturi dupa aceste perioade ny se poate face decal cu aprobarea beneficiarului, De
asemenca, executia trebuie intrerupti pe timp de ploaie.

Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la astemere min. 145°C, iar la compactare temperaturile
conform tabelului de mai jos.

B Temperatura mixturii asfaltice la compactare °C, min
Tipul liantuluj utilizat —
Inceput sfarsit
50/70 140 | 110
Misurarea  temperaturii va fi cfectuata  din masa  mixturii in

buncarulfinisorului, Temperatura sc va fixa definitiv in timpul puncrii la punct a modului de
compactare pentru a obtine compactitatea optima. Mixturile bituminoase carc nu vor respecta
regimul termic previzut in prezentul caiet de sarcini, vor fi refuzate.

Aceste mixturi trebuie sa fie imediat evacuate din santicr. In acelasi fel s¢ va proceda si cu
mixturile asfaltice care se riicesc in buncirul finisorului ca urmare a unei defectiuni,

La exccutarea imbracimingilor bituminoasc se acorda o atentie deosebita rcalizirii
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rosturilor de lucru. Dupa compactarea stratului de uzura din prima banda ramane pe marginca
adiacenta a benzii alaturate o zona ingusta de cativa centimetri maj putin compactata si in general
deformata, Aceeasi situatie sc produce si la intreruperea lucrului in sectiunes transversala din
capatul benzii respective, dar pe o zona mai mare, de regula 10 cm 1ifime.

In ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta zoncle
aferente rosturilor de tucru se taie pe toata grosimea stratului astfel Tncét sa vezulte o muchie vie
verticala. Aceasta operatie nu cste necesara in cazul rostului longitudinal al stratului de legatura
daca stratul Intrerupt s-a executat pe lungimea respectiva in acecasi zi cu stratul de pe banda
adiacenta.

In profil longitudinal racordarea imbracamintii noi cu imbracamintea veche existenia se
face printr-o pana cu panta de 0,05% dc lungime variabila functie de grosimea stratului.

5S¢ recomanda ca racordarea in plan a imbracamintii noi ¢y stratul existent sa se realizeze
in "V" sub un unghi de 45° .

Rosturile separdnd mixturile asfaltice ridspindite de la o zi la alta trebuie sa fie realizate in
asa fel Incit sa asigure o tranzitie perfecta si continua jntre suprafctele vechi si noi.

Marginea vechii benzi va fi badijonata cu emulsie de bitum,

Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cel pulin cu un metry.

Marginca benzii vechi va fi decapata pe intreaga sa laime elimindnd o lungime de banda de circa

50 cm.

Suprafata proaspit creata prin decupare va fi badijonata cu emulsie de bitum exact Tnainte
de realizarea benzii noi.

Compactarea mixturilor asfaltice trebuie astfel executata ca sa $¢ obtind valori
optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare. Compactarea s¢
va executa in lungul drumului, de la margine spre ax; pe sectoarele in panta sau cu panta
transversala unica, se efcctueaza de 1a marginea mai joasa spre cea mai ridicata.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, pentru a se evita valurirea imbracamintii,
Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile denivelari carc apar pe suprafata se

corecteara dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.
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Operatia de compactare a mixtyrii asfalticc se va realiza cu compactoare cu pneuri si
compactoare ¢u rulouri netede, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate astfel incat sa s¢

obtina un grad de compactare de minim 96% pentru fiecare strat z) imbracamintii conform SR

I'74-1, considerand ca numarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este cel mentionat in

tabehal;
—
Atelier de compactare
Tip strat
A B
Compactor cu Compactor ¢u rulouri Compactor cu rulouri
pneuri de 160KN netede de 120 KN de 120 KN
Numar de treceri minime
[ Covor asfaltic 10 4 12 J

Se recomanda utilizarea compactoarelor cu Pheuri cu grosime mare de contact concomitent eu

cilindri compactori cu rulouri metalice. Cilinds; vibraiori sunt dc asemeneaconsiderayi ca
adecvai in acest scop,

In timpul cilindrarii bandajele rulourilor cilindruluj compresor trebuic mentinute umede cu

apa suficienta si nu in exces, pentru a evita lipirea mixturii asfaltice, Viteza nu trebuie sy

depégcascd 5 km/h pentru cilindri cu rulourd metalice st 8 km/h pentru compactoarele cu pneuri,
Orice schimbare de directic pronuntatd a cilindrului compactor trebuie ficutd pe matertal stabil -
cilindrat.

Nu se permite stationarea cilindrilor compactori pe suprafatafinisatfinainte ca aceasta sa
fie deplin ricita si stabilizata.
Controlul procesului tehnologic de cxecutie a straturilor bituminoase: pregitirea stratulu suport;
zilnic la inceperea luerdrii pe scctorul respecliv; temperatura mixturii asfaltice la agternere i
compactare: cel putin de doua ori pe zi; tehnologia de compactare (atclier de comp
de treceri): zilnic:

actare, numér

Verificarea imbracimintilor gata executate se face pe:
mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau aglernere: cate o proba dc 20 kg.
- pentru fiecare 200 tone de mixtura asfaltica dar cel pufin una pe zi;

imbricimintea gata cxecutate: o placa de minimum (40 x 40) cm pentru ficcare 7000 m?
suprafata cxecutata;
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pentru verificarea densittii, absorbtici si grosimii straturilor se vor prelevacarote;
pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot folosi metode nedistructive
omologate;

Probele se iau in prezenta delegatului executantului si al beneficiaralui do ctre un laborant
autorizat, la aproximativ 1 m de la marginea imbracamintii, incheindu-se un proces verbal de
recoltare probe. Zonele care se stabilesc pentru prelevarca probelor sunt alese astfel incal ele sa
reprezinte cal mai corect aspectul calitativ al imbracamintii executate,

Note: 1) Planeitatea in profi! longitudina! se va determina fie prin masurarea indicclui de
plancitate IR, lie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

2)Rugozitatea se va determina atat prin masuratori cu pendulul conf. SR EN 13036/4 cat si prin
masurarcamacrotexturiisuprafetei min tehnica volumetrica a pelei conform SR EN 13036/1
Determinarea rugozitatii cu pendulul este obli gatorie si arc intaietate in caz de ltigiu.

Rugozitatea sc va detcrmina atat prin masuratori cu pendulul conf SR EN 13036/4 cat si prin
Inasurareamacrotexuriisuprafetei prin tchnica volumetrica a petei conf SR EN 13036/]
Masuratorile se vor efectua in perivada aprilie-octombrie si la temperaturi atmosferice mai mari
de +15°C.

Pe fiecare sector de drum in lungime de 1 km se vor alege minim 3 sectiuni de incercare astfel
incat sa fie cat mal reprezentative pentru suprafata de rulare a drurnului.

Pe fiecare seciiune de drum misuritorile se vor efectua in profiluri transversale situate la distante

de 10,0 m, conform figurii urmitoare:

1
L A . ™
1 ! g A =i -
N S | —
‘.{ 3 g agr-v e : —_
P S - )
!
i JOO2 _‘..,.L.migm e 1200 J' 1600

O ® ® @ @

Intr-un profil transversal punctele in carc se fac masuratorile se vor alege astflel incét sa fie
pe benzile de circulatie (pe urmele rotilor) si in axa drumului.
In cazul determindriirugozititii prin metoda cu pendul, in fiecarc punct aparatul se va aseza

astfe] incat pendulul sa oscileze in sensul desfisuririi traficutui.
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Verificarea caracteristicilor fizico-mecanice alc mixturilor asfaltice BAPC 16 trebuie sa

corespunda conditiilor din tabelele urmatoare. Determinarile s¢ fac conform metodologici

prevazute in STAS 1338/1, STAS 1338/3 SR EN 12697-6- 2004, SR EN 12697-23-2004, SR EN

= ow .

Caracteristici fizico-mecanice determinate pe cilindri Marshall

Stabilitate ( 8) 1a 60°C, KN, min. 8,0
Indice de curgere (I) mm 1,5....40
Raportul 8/T, KN/mm 2,0..53
Densitate aparentii, kg/m?, min. 2300

12697-27-2002, SR EN 12697-28-2002, SR EN12697-34-+A1:2007 si SR EN 1269735+A1:2007

pe probe de mixturi asfaltice prelevate de la malaxor sau de la astemere, inainte de compactare,

Absorbtie de apa % vol

1.5..5

confectionati la presa giratoric

Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari dinamice pe cilindri

Volum de goluri, la 80 giratii, %, maxim

5,00

Compactarca stratului se verifica prin stabilirea gradului de compactare

laborator pe carote.

si prin Incercdri de

Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 30600 3
~deformatia la 50°C, 300 KPa si 1800 impulsuri, pm/m, maxim - viteza

de deformatie la 50°C, 300 KPa si 1800 impulsuri, pm/mv/ciclu, maxim

Modulul de rigiditate la 15°C, MPa, minim 4500
Caracteristicile imbracamintei bituminoase

Absorbate de apa, % vol, 2......5
Grad de compactare, % min. 96
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Gradul de compactare reprezints raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii

compacte din strat si densitatea aparenta delerminaty pe cpruvetc Marshall preparate in laborator

din mixtura respectiva.

Densitatea aparenta a mixturii din strat se poate determina prin carote prelevate din stratul
gala exceutat sau prin masuritori "in situ" cu gamadensimetrul.

Incercirile de laborator efectuate pe carote pentru verificarga compactarii constau in
determinarea densitatii aparente si a absorbiei de apa pe plicute (1 00x1 00 mm) sau pe carote
cilindrice cu 0100 mm saun 0200 mm netulburate.

Semnalizarea lucririlor si masuri privind sindtatea si securitatea in munca

Antrcprenorul va lua toatc masurile necesarc asigurarin - semnalizarii  lucrarifor in
conformitate cu reglementarile si legislatia in vigoarc. Semnalizarea lucrarilor si asigurarca
sanatalii si securitatii in munca pe tot parcursul derularii executiei, se va efectua conform
prevederilor din:

Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile
de inchidere a circulatici rutiere sau de instituire a restrictitlor, in vederea executarti de fucrari in
zona drumurilor publice, publicat in M,Q. nr.397/24.08.2000 si brosura.

Instructivnile proprii privind Sanatatea si Securitatca in Munca privind lucrarile de

constructii, intretinere si exploatarea drumurilor si podurilor, cu respectarea legislatiei in vigoare

la data executiel lucrarilor.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptialucrarilor s¢ face in conformitate cu prevederile legale in acest sens si conform
AND 514/2007 "Metodologie privind efectuarea receptieilucrarilor de intretinere si reparare
curenta drumuri si poduri®, in doua etape

- receplia la terminarea lucrarilor
- receptia finala, la expirarea perioadci de garantie;

Receptia la terminarca lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se face la cel mult o luna de la terminarea lucrarilor.
Documentatia cc se prezinta pentru receptia la terminarea lucrérilor este urmatoareca:

- aprobarea de incepere a executiei lucrarilor;
- contractul de exccutie a lucrarilor

- situaliile lucrarilor executatc (masuratori. caicte de atagament, note de comanda
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suplimentare, note de renuntare, ete.); procese verbale dc lucrari ascunse, daca cste cazul; cajetul
de dispozitii (comunicari) de santier pc probleme de cxccutie si calitate; rezultatcle tuturor

verilicarilor prevazute in prezentul caict de sarcini, rezultatul verificarilor privind grosimea
straturilor, etc.;

Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantic. In perioada de
garantie dirigintcle de santier sau reprezentantul beneficiarului are obligatia de a comunica in scris
cxecutantului si investitorului obscrvatiile in legatura cu comportarea in exploatare si in legatura
cu calitalga remedicrilor executate in acest interval.

Eventualele degradari ce apar in termenul de garantic a lucrarilor executate, precum si
propunerile facute de comisia de receptic la terminarea lucrarilor vor fi remediate, respectiv
realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termencle stabilite.

Documentatia ce sc prezinta pentru reeeptia finala este urmatoarea:

- procesele verbale de admitere a receptiei la terminarea lucrarilor;

- comunicarile efectuate de dirigintele de santier (sau reprezentantul investitorului) executantulut,
in legatura cu comportarca in perioada de garantie si in lcgatura cu calitatea remedierilor
executate in acest interval;

In cadrul reccptiei finale se va cxamina dosarul lucrarii, constatandu-se remedierca

neconformitatilor constatate la receptia de terminare a lucrarilor cat si degradarileaparute in

perioada de garantic.
INTRETINERE CAROSABILCU BADPC 22,4
Obicet si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la tucrarile de asanarc a suprafetelor burdusite, executate
in conformitate cu prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierca defectiunilor la
imbracamintile rutiere modeme” - indicativ AND 547-2013

Prevederile caictului de sarcini se aplica pe timp de vara la imbracamintile bituminoase la
care au aparut degradari care pun in perico! siguranta circulatiei.

Lucrarile prevazute in acest caiet de sarcini se vor execula in perivada 15 martie - 15

noiembrie, in scopul repararii degradarilor si asigurarii sigurantei circulatici.
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Prevederi gencrale

Executantul este obligat sa asigurc masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare

peniru respectarea siricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Va asigura prin laboratorul

sau efectuarea tuturor incercarilor si determinarile pentru materialele sau semifabricatele puse in

opera sau le va efectua la laboratoare autorizate pentru materialele ce concura la fabricarea
mixturilor folosite.

Mixturi asfaltice vor fi preparate si puse in opera conferm AND 605-2016

EXECUTIA LUCRARILOR

Tehnologia de asanare a suprafetelor burdusite cuprinde mai multe faze, in functie de

suprafata burdusita, care determina: modul de decapare, de sapare a sistemului rutier, tipul de

mixtura, modul de astemere s modul de compactare, astfel:
Pregatirea suprafetelor, sc face dupa cum urmeaza:

-marcarca suprafetei afectate de burdusire necesara 3 fi decapata, se face prin trasarea unor linii

pline la marginea acesteia folosindu-se creta say alte mijloace adecvate; se va da o atentie

deoscbita obtinerii unor patrulatere estetice care sa cuprindd intreaga suprafata degradata sau
susceptibila de degradare.

-identificarea si marcarea suprafetclor necesare a reparate, se face impreuna cu delegatul

beneficiarului si cu responsabilul tehnic cu executia,

Operatia de curatire si eventual spalare a stratului suport trebuie efectuata cu maximum 2 ore

inainte de dispandirca liantului. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura intre

stratul suport si imbracamintea bituminoasa trebuie indepartat. Nu se va trece la executia steatului
urmatordecatdupa ce ditigintele de santier va constata ca stratul suport a fost pregatit in
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini si va consemna aceasta intr-un proces-
verbal de receptie calitativa.

Amorsarea suprafetelor se realizeaza cu bitum tajat (0,4kg/mp) sau emulsie bituminoasa
cationica cu ruperc rapida 0,6-1 kg/m2, diluata cu apa curata, nealcalina, in proportic de 1: 1.
Amorsarea s¢ va realiza obligatoriu cu dispozilive mecanice de pulverizare pentru crearea une)
pelicule omogene pe toata suprafata stratului suport.

Executia sistemului rutier.

Agternerea straturilor s¢ va executa in reprize si se va compacta encrgic dupa fiecare strat,



FPRIMARLA
MUNICIFPIUL U DORC

GRIGORE GHICA 24 a
715200 - DOROHO Fax: +40{231)81143 1
BOTOSANI - ROMANIA Tal.: +4D(231)610%a
www.primariadorohol.ro a-mail: primariadorohoigprima

conform procedurilor STAS invigoare.

Se va intocmi proces verbal de lucrari ascunse la strat suport pentru stratul de legatura -
BADPC 22 4.

La agternere si compactare sc va respecta regimul de temperaturi impus de AND 605-2016,

Compactarea si verificarea straturilor se face in conformitatc cu cele precizate mai sus.

Transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene metalice bine protejate
pentru eliminarea picrderilor de temperatura, curatate de orice corp strain si uscatc iainte de
incércare. La distante dc transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent
de anotimp, precum si pe vremerece (+ 10°C + 15°C ) , autobasculantele trebuie acoperite cu
prelate speciale, imediat dupa tnedrcare.

Utilizarea de produse succesibilc de a dizolva liantul san de a se amesteca cu acesta
(motorina, pacura | ete.) estc interzisa. Volumul mijloacelor de transport, va fi determinat de
productivilatea instalatiei de preparare a mixturii asfaltice, de cerintele beneficiarului si de
posibilitatile de punerc in opera, evitdndu-se eventuale perioade dc asteptare ce ar determina
scaderea temperaturii mixturii asfaltice,

Semnalizarca lucririlor si masuri privind sanatatea si securitatea in munca

Antreprenotul va lua toate masurile necesare asigurarii semnalizarii lucrarilor in

conformitate cu reglementarile sj legislatia in vigoare, Semnalizarea lucrarilor si asigurarea

sanalatii st sceuritatii in munca pe tot parcursul derularii excoutiei, se va efectua conform

prevederilor din:

Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile
de Inchiderc a circulatiei ruticre sau de instituire a restrictiilor, in vederea executirii de lucrisi in
zona drumurilor publice, publicat in M.O. nr.397 /24.08.2000 si brosura,

Instructiunile proprii privind Sanatatca si Securitatea In Munca privind lucrarile de

coustructii, intrefinere si exploatare a drumurilor si podurilor, cu respectarea lepislatiei in vigoarc
la data cxecutici lucrarilor

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrdrilor se face in conformitate cu prevederile legale In acest sens si conform AND

514/2007 "Metodologie privind efectuarea receptiei lucridrilor de intretinere si reparare

curent¢ drumuri si poduri”,
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In doua etape:

-receptiz la terminarca lucrarilor

-receptia filnala, la expirarca perioadei de garantie;

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se face la cel mult o luna de la terminarea lucrarilor,
Documentatia ce se prezinta peniru receptia la terminarea lucrarilor cste urmatoarea:

-aprobarca de incepere a executici lucrarilor; contractual de executie a lueraritor;
-documentatiatchnico-economica de executic (piesele scrise si desenate ale proiectului avizate si
aprobate de organele in drept) intocmita de executant;

-situattile lucrarilor cxecutate {masuratori, caiete de atasament. note de comanda suplimentare,

note de renuntare, ete.);

-procese verbale de lucriri ascunse, daca este cazul;

-caietul de dispouitii (comunicari) de santier pe probleme de exccutie si calitate;

-tezullatele (uturor vetificarilorprevazute in prezentul caiet de sarcini, rezultatul verificrilor
privind grosimea straturilor, ctc.;

-buletine de analiza pentru stabilirea retetelor privind mixtura asfaltica cu aprobarile nccesare
precum si pentru probele prelevate in statiile de preparare si la punctele de lucru cu rezultatele
incercarilor efectuate pentru verificarea calitatillucrarilor;

-certificatele de conformitate ale materialclor puse in opera

Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie. In pericada de garantic
dirigintele de santier sau reprezentantul bencficiarulu arc oblipatia de a comunica in scris
executantului si investitorului observatiile in legatura cu comportarea in exploatare si in legatura
cu calitatea remedierilor executate in acest interval.

Liventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor executate, precum si
propunerile facute de comisia de receptic la terminarea lucrarilor vor fi remcdiate, respectiv
realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termencle stabilite,

Documentatia ce se prezinta pentry receptia finala este urmatoarea;

- procescle verbale de admiterc a receptiei la terminarea lucrarilor;

- comunicarile efectuate de dirigintele de santier (sau reprezentantul investitorului) executantului,
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in legatura eu comportarea in perioada de garantie si in legatura cu calitatea remedierilor

executate in acest interval;
- rezultatele unor eventyale incerciri efectuate in perioada de garantie;
- cartea constructie completata la 7i in conformitate cu normele in vigoare;
In cadru! recepticifmale se va cxamina dosarul lucrarii, constatandu-se remedierea

neconformititilor constatate la receptia de lerminare a lucririlor cat si degradirile apirutc in

perioada de garantie.

Receptia lucrarilor

Receptia preliminara

Receptia preliminara a lucrarilor de catre beneficiar se efectueaza conform Regulamentutui

de receptie a lucrarilor in constructs si instalagii aferentc acestora, aprobat cu HG nr. 343/2017

Receptia finala

Receptia finald se face conform prescriptitlor legale in vigoare si a prevederilor prezentului
caiet de sarcini,

COLMATARI FISURI ST CRAPATURI CU MASTIC BITUMINOS

Colmatarea {isurilor si crapiturilor se efectueazd in cadrul lucrdrilor de remediere a
degradarilor aparute in partea carosabild, pe suprafetele afectate.

Masticul bituminos se va utiliza pentru colmatarea fisurilor i cripiturilor cu deschidere
mai micd de 8 mm. Masticul bituminos utilizat va i preparat din amestce filer-bitum si va avea
urmatoarea compozitic:

- Bitum rutier cu penetratie 70/100, conform SR EN 12591 in procent de 28 - 31%:
- Filer de calcar, conform SR EN 13043, SR EN 13043/AC in procent de 72 - 68%.

Se pot utiliza si alte tipuri de masticuri bituminoase (dc exemplu pe bazi de polimeri), cu
condifia ca acestea si fic agrementate tehnic pentru acest tip de lucriri, conform reglementirilor in
vigoare. Prepararea masticului bituminos se realizeazi in malaxoare mobile,

Tehnologia de colmatare include urmatoarele lucrir:
- pregdtirca suprafetei de colmatat:

- aglernerca masticului bituminos,
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Pregiitirea suprafetei de colmatat, se realizeazi astfel:

- Amorsarea fisurilor si crapaturilor cu emulsie bituminoasi.

Asternerca masticului bituminos

- Dupa ruperea emulsiej bituminoase, sc asterne mecanizat masticul bituminos, prin turnare in
exces;

- Dupi asternerca masticuly bituminos sc realizeazi netezirea st inchiderca suprafetei cu nisip

natural,

Pc timp de ploaic nu se vor efectua colmatir:,

INTRETINEREA PLATFORME] DRUMULUI - TRATAREA TASARILOR LOCALE

Tasdrile locale sunt defectiuni care se produc prin deplasarea pe verticald a structurii

rutiere, afectand planeitatea suprafefei de rulare.

Tratarea tasirilor locale se face prin decaparca Tntregii structuri rutiere si refacerea accsteia

folosind materiale corespunzitoare, bine compactate.

Structura rutierd noud va fi alcituits din urmétoarele straturi:

- Strat de uzura BAPC 16

- Mixtura asfaltici pentru stratul de legiturd, BADPC 22 4

- Piattd spartd 0/63 mm

- Balast 0/63 mm

Mixturile asfaltice trebuie si indeplineascd conditiile din Normativul indicativ AND
605/2016 privind compozitia (zona granulometrici sicontinutul de bitum) si caracteristicile fizico-
mecanice determinate prin incerciri pe cilindri Marshall pentru aceste tipuri de mixturi asfaltice.

Agregatele naturale si filerul utilizate ia prepararca mixturilor asfaltice folosite, trebuie si

indeplineasca conditiile tehnice prevazute de SR EN 13043, SR EN 13043/AC $1 Normativul
indicativ AND 605/2016.

Tehnologia de tratare a tasarilor locale include urméatoarele luerirn:

- pregétirea zonei;

- execulia straturilor structurii ruticre,
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Pregatirca zonei se realizeas astfel:
-Marcarea suprafetei necesare a fi decapatd prin trasarea unor linii pline la marginea
folosindu-se cretd sau alte mijloace adcevate; se va da o atentic deoschitd obiinerii unor

patrulatere csietice carc s3 cuprinda intreaga suprafatd degradata say susceptibili la degradare;

-Frezarea mecanica a suprafelei marcate, exact pe linia de marcaj, executati cu freze speciale
pentru asfalt. In urma operatici de frezare, marginile suprafetei marcate trebuie si rezulte Giate
vertical (muchie vie verticala):

-Scoaterea si indepdrtarea materialului ce se disloci din perimetrul marcat; materialul granular

rezultat din decaparea straturilor bituminoase se adund, se incarcisi se transportd la sediul celui

mai apropiat district de drumuri;

Sapitura pe grosimea sistemului rutier existent sc executd mecanizat, iar pentru finisare se poate

executa parfialsi manual, Materialcle rezuliate prin sipéturd vor fi incércate si transportate de pe
amplasament.

ADUCEREA LA COTA A CAPACELOR DE CAMIN DIN CAROSABIL
Prezentul caiet de sarcini se refera ta lucrarile de aducere la ¢ota a caminelor aflate in carosabil.

Exccutantul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare

pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiel de sarcini. Ele sc vor executa inainte de

tunarea straturilor de mixturi asfaltice

EXECUTIA LUCRARILOR
-marcarea prealabila a pozitiei capacului
-Spargerca covorului de asfalt, cu protejarea pariii metalice a
ramei;
-3¢oaterca capacului si ramei:
~curalirea marginii caminului:
-masurarea corecta a grosimii ramei si a denivelarii dintre cota caii s marginea buna, rezisienta a
caminului;
-pentru a acoperi diferenta intre cota caii si cota viitorului Suporl pentru rama capacului; se pot
folosi inele/saibe/colaci din beton armat, prefabricate; acestea se aseaza peste marginea rezistenta

a caminului pe un strat de mortar de ciment M 100 (s intre inelc se pune mortar); nu se va aseza
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colacul din beton direct peste buza cosului caminuluj intrucat la o rezemare neuniforma acesta se
sparge;
-peste inel se aseaza un stral subtire de mortar s apoi rama si capacul;
-s¢ verifica paralelismul dintre planul fetei ramei si planul suprafetei caii; eroarc maxima 0,5 em;
dupa minim 3 zile se poate trece la tumarea straturilor de asfalt;
-s¢ asigura protectia locului lucrarii, in trafic, minim 7 zile de la terminarea lucrarii La capacele
asezate pe placa din beton (la caminele din masa plastica, sau altele) operatiunile sunt similare;
rama se ridica insa unitar cu placa din beton. Sub placa umplutura va avea un indice de
compactare de 95%,
Aceste lucrari vor fi facute de constructorul caii sub supravegherca operatorului.
Controlul lucraritor pe parcursul executici
La executare sc verifica: materialele (calitatca inelelor de beton), plancitatea si compactarea
de langa capacul de camin,
Verificarea lucrarilor

Se facc de catre responsabilul tehnic cu executia a exceulantului si cu dirigintele de santier

nominalizat dc bencficiar,

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se face la cel mult o luna de la terminarea lucrarilor,
impreuna cu receptia celorlalte hucrari executate in carosabil,

Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea termenului de garantie. In pericada de garantic
dirigintele de santier sau reprezentantul beneficiarului are obligatia de a comunica in scris
executantului si investitorului observatiile in legatura cu comportarea in exploatare si in legatura
cu calitatea remedierilor executate in acest interval.

Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor executate, precum si
propunerile : facute de comisia dc receptie la terminarea lucrarilor vor fi remediate, respectiv
realizate de constructor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.

In cadrul receptici finale se va examina dosarul lucrarii, constatandu-se remedicrea

neconformitatilor constatate la receplia de terminare a lucrarilor cat si degradarileaparute in

perioada de garantic.
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Documente de referina

n Legea nr. 82/1998 - Lege pentru aprobarea oOrdonanfeiGuvemului nr. 43/1997 privind
regimul drumwrilor;

) Legea nr, 10/1995 - Lege privind calitatea in constructii;

(3 Legea nr. 50/1991 | republicata - Lege privind autorizarea executarii constructiilor s

unele masuri pentru realizarea locuintelor;

{4} H.G. nr. 766/1997 , Anexa nr. 4 - Hotarare de Guvem pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructij - Regulament privind urmarircacomportarii in
exploatare, interventiile in timp si post utilizarea constructiilor;

(5 Ord. MT nr. 47/1998 - Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a
stalpilorpentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si ruralc

(6) Ord. MT nr. 49/1998 - Norme tehnice privind proicctarea si vealizarea strazilor in
localitati urbane

(7) Ord. MT nr. 346/2000 - Nomenclatoru] lucrarilor si serviciilor de intretinere s reparatii
aferente drumurilor publice;

(8) Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulate in vederea cxecutari] de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarca drumulyi - aprobate prin ordin comun de Ministerul de Interne si Ministerul
Transporturilor in octombrie 2000,

(9) SR 4032/1-2001 - Lucrari de drumuri. Terminologie;

(10) SR 174/1-2002 - Lucrari de drumuri, imbracaminti bitumninoase cilindrate executate la
cald. Conditii tehnice de calitate;

(11) SR 174/2-1997 - Lucrari de drumuri, imbracaminti bituminoase cilindrate executate la
cald. Conditii tehnice pentry prepararea si punerca in opera a mixturilor asfaltice s
receptiaimbracamintilor execulate;

(12} SR 183/1-95 - Lucrar de drumuri, imbracaminte din beton de ciment executate in
cotraje fixe. Conditii tehnice generale de calitate;

(13) STAS 599-87 - Tratamente biluminoase:

(14) AND 547-1999 - Normatjv pentru  prevenirca si remedierea  defectiunilor la
imbracamintile rutiere modeme;

(15) AND 554-2002 - Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice;

(16} AND 504-1993 - Instructic privind revizia drumurilor publice;
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(17) CD 99-2001 - Instructiuni tehnjce privind repararea si intretinerea podurilor, podetelor
de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra;

(18) AND 514-2000 - Regulament privind efectuarea receptiilorfucrarilor de intretinere si
Teparatii curente la drumuyrile publice;

(19) AND 540-2003 - Normatjv pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintei pentru
structuri rutiere suple si semirigide;

IMPIETRUIRE DRUMURI CU BALAST 0-63 MM

impictruirea din balast sc realizeaza intr-un singur strat a cirui grosime este stabiliti prin
proiect,

Antreprenorul va asigura prin laboratoare]e autorizate/acreditate efectuarca tuturor incercirilor

$1 determindrilor rezultate din aplicarea caietului de sarcini.
Pentru executia se va utiliza balast, cu granula maxima de 63 mm.

Balastul trebuie si proving din roci stabile, nealterabile 1a aer, apa sau inghet, nu trebuie s3

confind corpuri striine vizibile (bulgiri de pamant, cirbune, lemn, resturi vegetale) sau
elementc alterate.

Balastul, pentru a i folosit la execufiaimpietruirilor, trebuie s indeplineascd caracteristicile
calitative:

F_Caractcristici Conditii dc admisibilitate
Sort 0-63
Continutul de fractiuni %
Sub 0.02mm Max 3
Sub 0.2mm 3-8
0-1mm 4-38
0-4mm 16-57
[ 0-8mm 25-70
0-16mm 37-82 ]
0-25mm 50-90
0-50mm 80-98
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[ 0-63mm 100
Granulozitate SR EN 12620+A1, < >
= : ; Yo - WV
Coefficient de neuniformitate (Un) min 15 Iy 2
Echivalent de nisip (EN) min 30
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) % max | 50

Balastul se va aproviziona din timp in depozit pentru a se asigura constant omogenitatea si
calitatea acestuia. Aprovizionarea 1z locu] de punere in operd sc va face numai dupi ce analizele

de laborator au ariitat ¢ este corespunzitor.

Laboratorul antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului optimal astfel:

- Intr-un dosar vor ficuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;
- Intr-un registru (registru pentru incercir agregate) rezultatele determindrilor efectuate de

laborator.

Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate avand pante si rigole pentru evacuare a
apelor.

In cazul in care se va utiliza balast din maj multe surse, aprovizionarea i depouitarca

acestora se va face astfel incit si se ovite amestecarea balasturilor.,

In cazul in carc la verificarea calitdtii balastului aprovizionat, granulozitatca acestiia nuy

corespunde prevederilor dincaietul de sarcini, aceasta se corectcazi cu pentru indeplinirea

conditiilor calitative prevazute.

Apa necesari compactirii stratului de balast poate si proving din refeaua publica sau din alte
surse, dar Tn acest din urma caz nu trebuje s confind niciun fel de particule in suspensie si trebuie
sd indeplineasca conditiile prevazute in SR EN 1008-2003. in cazul in care apa utilizatd este apa
potabild, aceastd apd este considerata Corespunzatoare $i nu necesitd nicio incercare pentru
determinarea caliti(ii. Apa care se conformeazi Directives Europenc 98/893/EC este api potabila

$1 prin urmare considerati corespunzatoare pentru utilizare. Apa uzati nu este corespunziloare

pentru utilizare.

Controlul calitatii sc face de catre antreprenor prin laboratorul siu,



Frecventa minima l '1
Nr. JActiunes,  procedeul  dd A \
) & TR
ert  [Verificare sau caracteristici cdl_q aprovizionare La locul de punere in op 5‘(‘?
se verificd %
EExaminarea datelor inscrise n
l certificatul de calitate say L@ fiecare lot aprovizionat -
certificatul de garantie
. . . STAS  4606-80
Determinarea granulometricO probi la fiecare lot aprovizionat)
20 y SREN 132424
Echivalentu] de nisipde 500 tone, pentru fiecare surs
) . Al:2008
Ncomogenitates balastului (daci este cazul pentru flecare sort)
O proba pc schimb (si 2ort) 5i
3 Umiditate i ori de cite ori se observi ISTAS 4606-80
schimbare cauzald de conditii
meteorologice
O proba la fiecare lot aproviziona
N SREN
Rezistenta la uznra cu magingPentru hecare surs (sort) fa fiecarg
4 i - 13242+
tip Los Angeles (LA) 5000 tone
Al1:2008

Inainte de Inceperea lyeririlor antreprenorul este obligat sj efectueze experimentarea, in conditii

dc execulie curents, a componentei

atclieruluj de compactare i a modului de actionare a acestuia

pentru realizarca gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum g1 reglarea utilajelor

de raspandire peutru realizarea grosimii din proiect i o suprafatare corect.

In cazul tu care gradul de compactare previzul nu poate fi obinut, antreprenorul va trebui

34 realizeze o noud incercare dupd modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compaciare
folosit,

Accsle incercdri au drept scop stabilirea parametrilor compactirii

Grosimea maximi a stratului de balast pus in opera;

Conditiile de compactare,

Caracteristicile optime de compactare ale balastuluj se stabilesc

lucrérilor de executie, de citre un laborator aulorizat

Caracteristicile efective de compactare se determini de laboratorul

si anume:

tnainte de inceperca

autorizat/acreditat, pe
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drenuri transversale, drenuri longitudinale sau sub rigole, iar acestea, precum si alte lucrari
previzuie in proiect,

Balastul se niveleaza ntr-unul sau mai multe straturi in functie de grosimea previzuti in
proicct §i grosimea optimid de compactare stabilitd pe tronsonul experimental. Astemerea si

nivelarea se facc la sablon cu respectarea (imiisgi pantei previizute in proiect.

Cantitatea necesard de apd pentru asigurarea umidititii optime de compactare se stabileste
de laboratorul de gantier, {indnd scama de umiditatea agregatului g se adaugad prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitdndu-se supraumezirea locals.

Denivelarile care se produc in timpul compactdrii sau care riman dupd compactare se
corecleaza cu materiate de aport si se recilindreazd. Suprafetele cu deniveldri mai mari de 2 cm se

completeaza, se reniveleazd si apoi se compacteard din nou.

Este interzisa executia cu balast inghetat.

Este inlerzisd agtemerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zipadd sau cu pojghita de
gheati.

Metode de verificare
(rosimea stratului din balast este cea din proicct.
Abaterea limitd 1a grosime poate fi de maximum +20 mm.

Verificarca grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se stripunge stratul la
ficcare 200 m de strat executat.

Abaterile limita la litime pot 11 £ 5 cm.
Verificarea lafimii exceutate se va face in dreptul profilclor trangversale ale proicctului.
Panta transversald a drumului din balast este cea previzuta in proiect,

Abaterile limiti la cotele fundatiei din balast, fata de colele din proiect pot fi de £10 mm
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Balast trebuie compactat astfel incét s se realizeze un grad de compactare de mini

utin 93% din punctele de misurare si de minimum 95% in toate punctele de misurare,
p p § p

Densitatca efectiva se determind prin inlocuirea cu nisip conform STAS 1913/15 §1 STAS 12288.
Umiditatea se determind conform STAS 1913/1.

Verificlrile se vor face in cel putin un punct la 1500 m lungime de drum.

Intocmit, \ ‘ KJJQ-)

M—j!
Director Directia Edilitarc
Ing. Maria FILIP
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privind aprobarea Planul de lucrari intretinere drumuri nemodernizate prin’ asfaltare,
plombare,prabusiri din municipiului Dorohoi, pentru anul 2022, a indicatorilor tehnico-
economici estimativi precum si a Caietului de sarcini aferent lucriirilor de intretinere drumuri

1.08 2ljt'_".zmznsiiiul Local al Municipiului Dorohoi, Judetul Botogani, intrunit in sedint¥ ordinara in ziua de
luand  in giscutie raportul de specialitate nr. 4,1@12, din -2-‘-3.03.2022 precum si referatul de

aprobare nr. 14OV 4in 23082022 prin care se solicita adoptarea unei hotdrari a Consiliului Local cu
priviie la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Planul de lucrari intretinere drumuri
nermodernizate, prin asfaltare ,plombare ,prabusiri din municipiutui Dorohoi, pentru anul 2022,

avand in vedere art.1 | art.21(2) din QG 43/1997 , privind administrarea drumurilor publice si
private, nemodernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor, coroborate cu
prevederile art.792-802 ale noului Cod Civil,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

in terneiul art. 139 atin. (3) lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 priving Codul Administrativ

hotidréste:

A1, (1) Se aproba Planul de lucrari  iptretinere  drumuri  nemodemizate  prin
asfaltare,plombare, prabusiri din municipiului Dorohoi, pentru anul 2022, a indicatorilor tehnico-economici
estimativi , conform Anexei 1 ¢e face parte integranta din prezenta hotérare.

(2) Se aprob3d indicatorii tehnico-economici estimativi conform Planut de lucrai intretinere
drumuri nemodernizate prin asfaltare,plombare prabusiri din municipiului Dorohoi, pentru anul 2022, a
indicatorilor tehnico-economici estimativi |, In valoare de 899.878,89 lei fara TVA, la care se adaugi

TVA in valoare de 170.978,99 lei, total valoare fiind 1.070.955,88 lei, confarm | Anexei 17, ce face parte
integranta din prezenta hotarare.

(3) Se aprobd Caietul de sarcini aferent lucrdirilor de intretinere drumur, prin

asfaltare,plombare din municipiuiui Dorohoi, pentru anul 2022,

Art.2 — Primarul Municipiului Dorohai, prin Directia Edilitare, Directia Economica si Directia Tehnica,
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari,

Art.3 — Prezenta hotirare se va comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Prirmarului Municipiului Dorohoi;
- Directiei Edilitare, Directiei Economice si Directiei Tehnice din cadrul Prim&riei Municipiului

Dorohoi
- Mass-mediei locale.
Initiator, Avizat pantru lagalitate,
PRIMAR, Secretar general,
ing.Dorin Zexandrescu, jr. Ciprian Dphotariu
HCL.nr—-——

Data.24.08.2022
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimativi intretinere drumuri
nemodernizate prin asfaltari plombare,prabusiri din municipiul Dorohoi pe anul 2022

Prin referatul nr.lz-o-l-zd‘ln 23.08.2022 inregistrat la  Primdria Municipiului
Dorohoi, se aduce la cunogtinta necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economice
privind intretinere drumuri nemodernizate prin asfaltari plombari,prabusiri in municipiul
Dorchoi pe anul 2022 si tinand cont de :

- prevederile art. 1, art.57(g) din OUG 43/1997 privind administrarea drumurilor
publice si private , exploatarea parcarilor;

- prevederile art. 139 alin (3) lit. g din O.U.G. nr. 57/2019 — privind Codul Administrativ

motivat de cele prezentate, initiez proiectul de hotarare , cu privire la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de intretinere drumuri nemodernizate prin
asfaltari plombare,prabusiri in municipiul Dorohoi pe anul 2022 .

PRIMAR

ing. Dorin Alexandrescu
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DIRECTIA EDILITARE

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata ing. Filip Maria, director la Directia Edilitare din cadrul Primariei
Municipiului Dorohoi, avand in vedere necesitatea aprobarii Planului de intretinere drumuri
nemodernizate,prin asfaltare plombari,prabusire din municipiul Dorohoi pe anul 2022 , a
indicatorilor tehnico-economici estimativi precum si a Caietului de sarcini aferent lucrérilor de
intretinere drumuri nemodemizate, prin asfaltare, plombari prabusire , infrastructura rutiera
ce prezinta un grad de uzura avansat, punand in pericol traficul rutier si ducand la avarierea

autoturismelor, propun initierea unui proiect de hotarare .

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Plan privind tucrarile de intretinere, vor avea
drept scop eliminarea pericolelor eminente cauzate de starea necorespunzatoare a cailor de
rulare. Astfel, atat conducatorii auto cat si pietonii vor putea circula in conditii de trafic sigur.

De asemenea, va creste si factorul de confort al tuturor cetatenilor ce tranziteaza sau
locuiesc in municipiul Dorahoi.

Anexez devizul estimativ cu cheltuielile aferente pe capitol de lucrari. Valoarea
estimativa a lucrarilor de intretinere ce vor fi executate este de 899.878,89 lei fara TVA.

Director Directia Edilitare
ing. Filip Marja
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COMISIA PENTRU ORGANIZAREA $i DEZVOLTAREA URBANISTICA, LUCRARI PUBLICE, PROTECTIA
MEDIULUI TNCONJURATOR, TURISM, MONUMENTE ISTORICE §I DE ARHITECTURA AL
MUNICIPIULUI DOROHOI

RAPORT DE AVIZARE
a proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de lucriri intretinere drumuri
nemodernizate prin asfaltare, plombare, prabusiri din municipiul Dorohoi pentru anul
2022, a indicatorilor tehnico-economici estimativi, precum si a Caietului de sarcini aferent
fucrarilor de intretinere drumuri

Comisia Intrunitd in sedinta in data de .33.5{).:?.3;(.’..'.@5?.2..1,, a analizat :
» Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Dorohoi, ing. Dorin Alexandrescu, cu
nr 0L din 23.98: 200 precum si

. Ragortm de specialitate intocmit de ..ﬂ'.iQf.f’k..@Mﬂlthﬂz ........ , cunr. /X@/L din
250800

privind aprobarea Planului de lucrari intretinere drumuri nemodernizate prin asfaltare,
plombare, prabusiri din municipiul Dorohoi pentru anul 2022, a indicatorilor tehnico-economici
estimativi, precum si a Caietului de sarcini aferent lucririlor de intretinere drumuri

La nivelul comisiei s-au analizat oportunitatea, circumstantele si imprejurérile adoptarii
prezentului proiect de hotdrare.
Nu au fost formulate amendamente.

Comisia AVIZEAZA FAVORABIL proiectul de hotirare si il propune spre adoptare Consiliului
Local.

Bolohan-Suhariuc  Pregedinte Gherman Secretar |
Andrei Loredana Mihaela (.9__,/
' ~

Butnariu Vergil Membru Topalaga Lucian- Membru
- Stelian

Parascan Petru - /

Fulger Membru :
VR

i
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ROMANIA

COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE, BUGET, FINANTE $1 ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC §I PRIVAT AL MUNICIPIULUI DORQHOI

RAPORT
de avizare a proiectului de hotdrdre privind ,,aprobarea Planului de
lucrari intretinere drumuri nemodernizate prin asfaltare, plombare,
prabusiri, din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2022, a indicatorilor

tehnico-economici estimativi, precum si a Caietului de sarcini aferent
lucrarilor de intretinere drumuri ”

Comisia intrunitd Tn sedinta in data de 31.08.2022 a analizat :

» Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Dorohoi, ing. Dorin
Alexandrescu, cu nr. 12012 din 23.08.2022, precum si

» Raportul de specialitate nr. 12012 din 23.08.2022, precum si documentatia
ce il insoteste,

Prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Planul lucrari intretinere

drumuri nemodernizate, prin asfaltare, plombare, prabusiri din Municipiul Dorohoi, pentru
anul 2022 .

La nivelul comisiei s-au analizat oportunitatea, circumstantele si imprejurarile adoptarii
prezentului proiect de hotérare,

Nu au fost formulate amendamente.

Comisia AVIZEAZA FAVORABIL proiectul de hotdrére si il propune spre adoptare
Consiliului Local.

Se rgiu Samnnan digital da

ey Matu
[amta: 20720811

Nacu Sergiu- Presedinte NaCU_ wziom Zegrea Maria-Secretar '

Dogaru Cristian- Membru ])Q Gavriluta Paula-Membru

Bursuc Constantin-Membru
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Comisia’administralic publica locala, juridica, apararca ordinii publice, respectarea

drepturitor si libertatilor cetatenilor,
T. /ZC)/de égg 25— , intocmit de

—_— analizil;p reforatul de  specialitate n
‘réf_/fg') {;V/:},gj;i. si proiectul de
hcampﬁc inittat de Primarul Municipiului Dorohoi,

Avand in vedere ca cele propuse (nu) sc incadreaza in prevederile icpale, comisia considera
ca proicctul de hotarare prezental poate fi aprobat cu urmatoarcle amendamente ( daca va ficazul

) .
| ~

Amendamentele formulate de noi, le mg'@ astfel :

Avand in vedere cele de mai sus, membrii comisiei administratie publica locala, juridica,

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,
avizeaza favorabil proicctul de hotarare si propune Consiliului Local aprobarea acestuia
in forma prezentata de initiator ( in cazul in care comisia nu avizeaza tavorabil proiectul de

hotarare, va mentiona cauzele si va face propuneri in consecinta.}

AVIZ FAVORABIL

PRESEDINTE COMISIE, SECRETAR,
loan Sorin Danil; Vasile Mandache

MEMBRI :
Vliad Andrei Ivangscu



